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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Lei n.° 10/2006
de 4 de Abril

Autoriza o Governo a estender o regime contra-ordenacional apli-
cavel a actividade seguradora as sociedades gestoras de par-
ticipacdes sociais sujeitas a supervisao do Instituto de Seguros
de Portugal e as companhias financeiras mistas por infraccoes
as normas legais e regulamentares que regem a supervisao
complementar dos conglomerados financeiros.

A Assembleia da Republica decreta, nos termos da
alinea d) do artigo 161.° da Constituicido, o seguinte:

Artigo 1.°
Objecto

E concedida ao Governo autorizacao para, no ambito
da supervisdo complementar de institui¢coes de crédito,
empresas de seguros e empresas de investimento de um
conglomerado financeiro:

a) Tipificar como ilicitos de mera ordenacio social
as infraccoes pelas sociedades gestoras de par-
ticipacOes sociais sujeitas a supervisao do Ins-
tituto de Seguros de Portugal as normas de
supervisdao prudencial que lhes sejam aplicaveis
e as infracgdes pelas companhias financeiras
mistas as normas legais ou regulamentares que
regem a supervisio complementar dos conglo-
merados financeiros;

b) Prever o tratamento de dados pessoais relativos
a vida privada dos accionistas ¢ membros dos
orgdos de administracao e fiscalizagdo das enti-
dades dos conglomerados financeiros, bem
como permitir o acesso de terceiros aos dados
pessoais dos mesmos titulares.

Artigo 2.°

Sentido e extensao da autorizacao legislativa
prevista na alinea a) do artigo 1.°

No uso da autorizacdo legislativa conferida pela ali-
nea a) do artigo anterior, fica o0 Governo autorizado a:

a) Permitir aplicar as sociedades gestoras de par-
ticipagoes sociais sujeitas a supervisao do Ins-
tituto de Seguros de Portugal o regime sancio-
natério constante do capitulo 11 do titulo vi do
Decreto-Lei n.° 94-B/9§, de 17 de Abril, repu-
blicado pelo Decreto-Lei n.° 251/2003, de 14
de Outubro, pelas infracgoes as normas de
supervisao prudencial que lhes sejam aplicaveis;

b) Permitir aplicar as companhias financeiras mistas
que lideram um conglomerado financeiro o
regime sancionatdrio constante do capitulo 11 do
titulo vi do Decreto-Lei n.° 94-B/98, de 17 de
Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.© 251/2003,
de 14 de Outubro, pelas infraccoes as normas
legais ou regulamentares que regem a supervisao
complementar dos conglomerados financeiros,
quando a autoridade responsavel pelo exercicio
da supervisdo complementar ao nivel do conglo-
merado seja o Instituto de Seguros de Portugal.

Artigo 3.°

Sentido e extensao da autorizacao legislativa
prevista na alinea b) do artigo 1.°

1 — No uso da autorizacio legislativa conferida pela
alinea b) do artigo 1.°, fica o Governo autorizado a

atribuir ao responsavel pela coordenacao e pelo exer-
cicio da supervisao complementar das entidades sujeitas
a supervisao complementar, enquanto entidade respon-
savel pelo tratamento de dados pessoais, a fungdo de
coordenacdo da recolha e da difusdao das informacoes
pertinentes ou essenciais, tanto no que respeita a ques-
toes correntes, como a situacdes de emergéncia ao nivel
de um conglomerado financeiro, bem como das infor-
macoOes importantes para o exercicio da supervisao no
ambito das regras sectoriais.

2 — No ambito da cooperagio entre as autoridades de
supervisao das entidades sujeitas a supervisao complemen-
tar e o coordenador do conglomerado financeiro, fica o
Governo autorizado a permitir que possa ser assegurada
a recolha e a troca de informacgoes relativamente aos accio-
nistas € membros dos 6rgaos de administracao e de fis-
calizaco das entidades do conglomerado financeiro.

3 — No ambito da cooperacdo entre as autoridades
de supervisdo nacionais e as autoridades de supervisao
de paises terceiros a Unido Europeia, fica o Governo
autorizado a permitir que sejam trocadas quaisquer
informacgoOes essenciais ou pertinentes para efeitos do
exercicio da supervisao complementar.

4 — A adopgao das faculdades previstas nos niimeros
anteriores fica condicionada a observancia das normas
procedimentais, das normas de protecciao de dados pes-
soais e das medidas especiais de seguranca previstas
na Lein.° 67/98, de 26 de Outubro.

Artigo 4.°
Duracao
A presente autorizacdo legislativa tem a duragao de
180 dias.
Aprovada em 16 de Fevereiro de 2006.
O Presidente da Assembleia da Republica, Jaime
Gama.
Promulgada em 21 de Margo de 2006.
Publique-se.
O Presidente da Republica, ANIBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 22 de Margo de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa.

Lein.° 11/2006
de 4 de Abril

Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercicio da actividade
de mediacao de seguros ou de resseguros e a adaptar o regime
geral das contra-ordenacdes as especificidades desta actividade
na sequéncia da transposi¢ao da Directiva n.° 2002/92/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa
a mediacao de seguros.

A Assembleia da Republica decreta, nos termos da
alinea d) do artigo 161.° da Constituigdo, o seguinte:

Artigo 1.°
Ambito
E concedida a0 Governo autorizagio legislativa para,

no ambito da actividade de mediagao de seguros e de
resseguros:

a) Instituir um regime para o acesso e exercicio
da actividade de mediagao de seguros e de res-
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b)

seguros adequado a garantir a efectiva protec-
cao dos interesses de todos os intervenientes
do mercado e, em especial, dos tomadores, segu-
rados e beneficidrios de seguros, associados,
participantes e beneficidrios de fundos de pen-
soes;

Definir o regime juridico das contra-ordena-
¢oes, incluindo os aspectos processuais.

Artigo 2.°

Sentido e extensao da autorizacio legislativa
quanto ao regime de acesso e exercicio

No uso da autorizagao legislativa conferida pela ali-
nea a) do artigo anterior, pode o Governo:

a)

b)

d)

Fazer depender o acesso e o exercicio da acti-
vidade de mediacao de seguros ou de resseguros
da inscricdo em registo junto do Instituto de
Seguros de Portugal e do preenchimento de
requisitos de qualificagcdo profissional, idonei-
dade, garantias financeiras e organizacao ade-
quados ao tipo de actividade que se pretende
desenvolver;

Considerar incompativel com o acesso e exer-
cicio da actividade de mediagao de seguros ou
de resseguros actividades ou fungdes suscepti-
veis de gerar potenciais conflitos de interesses;
Prever a possibilidade de cancelamento do
registo de mediador de seguros ou de resseguros
com fundamento na falta origindria ou super-
veniente das condi¢oes de acesso a actividade
ou no exercicio de actividade em condicoes que
prejudicam os interesses dos tomadores, segu-
rados e beneficidrios de seguros, associados,
participantes e beneficidrios de fundos de pen-
soes ou inviabilizam uma adequada supervisao;
Atribuir ao Instituto de Seguros de Portugal a
responsabilidade pela criacdo, manutenciao e
actualizagao permanente de um registo electro-
nico dos mediadores de seguros ou de resse-
guros residentes ou cuja sede social se situe em
Portugal, a responsabilidade pela regulamenta-
¢ao desse registo e pela garantia da acessibi-
lidade dos interessados a informagdo prove-
niente desse registo, através de mecanismos de
consulta publica via Internet, devendo constar
desse registo, entre outros elementos, a iden-
tidade e o endereco do mediador, o ramo ou
ramos de seguros nos quais estd autorizado a
exercer actividade, a categoria em que o media-
dor se encontra inscrito, as empresas de seguros
com as quais estd autorizado a trabalhar e, no
caso das pessoas colectivas, 0 nome dos mem-
bros do 6rgdo de administracdo que sdo res-
ponséveis pela actividade de mediacao;
Atribuir ao Instituto de Seguros de Portugal a
responsabilidade pela criacdo, manutenciao e
actualizacdo permanente de um registo central
relativo a processos de contra-ordenacdo, sem
prejuizo da observancia das normas procedi-
mentais, das normas de protecgdo de dados e
das medidas especiais de seguranca previstas na
Lei da Proteccao de Dados Pessoais;

h

Determinar em que termos os mediadores de
seguros autorizados a data da entrada em vigor
do novo regime sao enquadrados nas novas cate-
gorias de mediadores previstas e qual o regime
aplicével durante o periodo transitorio.

Artigo 3.°

Sentido e extensao da autorizacao legislativa
quanto ao regime juridico das contra-ordenacoes

1 — No uso da autorizacio legislativa conferida pela
alinea b) do artigo 1.°, pode o Governo adaptar o regime
geral das contra-ordenagodes as especificidades da media-
¢ao de seguros ou de resseguros no sentido de:

a)

b)

)

Instituir um regime sancionatdrio da violagao
das normas que regulam a mediagao de seguros
ou de resseguros, devendo a conexao entre os
ilicitos e as sancdes ser estabelecida de acordo
com critérios de gravidade dos factos, apreciada
em abstracto, em fun¢do da proteccao das con-
dicoes de actuacdo no mercado segurador, e,
em especial, dos tomadores, segurados e bene-
ficiarios de seguros, associados, participantes e
beneficidrios de fundos de pensoes;

Estender a aplicagao da lei no espago aos factos
praticados no estrangeiro, desde que sujeitos a
supervisdo do Instituto de Seguros de Portugal;
Estabelecer um regime especifico de responsabi-
lidade quanto a actuacdo em nome e por conta
de outrem, nomeadamente no sentido de:

i) Aresponsabilidade das pessoas colectivas
ou equiparadas nao excluir a dos respec-
tivos agentes ou comparticipantes indi-
viduais;

ii) As pessoas colectivas ou equiparadas
serem responsaveis pelas contra-ordena-
¢oes, quando os factos tiverem sido pra-
ticados em seu nome € no seu interesse
e no ambito dos poderes e fungdes em
que hajam sido investidos os titulares dos
seus Orgaos sociais, mandatarios, traba-
lhadores ou seus representantes a outros
titulos, excepto quando estas entidades
actuem contra as suas ordens ou instru-
¢Oes expressas;
Criar uma regra de atribui¢ao de respon-
sabilidade aos titulares do 6rgao de admi-
nistragao e responsaveis pela direcgao ou
fiscalizacao de areas de actividade de pes-
soas colectivas ou equiparadas que nao
cumpram o dever de pdr termo as con-
tra-ordenagdes que sejam praticadas na
sua area de intervencao funcional;

Dispor que nao obsta a responsabilidade

dos agentes individuais a circunstancia de

estes nao possuirem certas qualidades ou
relagoes especiais exigidas na contra-

-ordenacao e estas s6 se verificarem na

pessoa ou entidade em cujo nome o

agente actua, bem como a circunstancia

de o agente actuar no interesse de outrem
quando a contra-ordenagdo exija que
actue no interesse proprio;

iii)
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d) Estabelecer que a medida da coima e as sangdes serdo os arguidos sempre responsabilizados por
acessorias sejam determinadas de acordo com ambas as infraccOes, instaurando-se, para o
0s seguintes principios: efeito, processos distintos a decidir pelas res-
i) Em funcdo da gravidade da contra- h pectivas autoridades competentes; .
H . - ) Determinar que haja lugar apenas ao procedi-
-ordenacdo, da culpa, da situagdo eco- ‘minal d ¢ d -
némica do infractor e da sua conduta mento criminal quando a contra-ordenagao ¢
anterior: a infracgdo criminal t@:nham sido praticadas pelo
if) Sendo o ilicito praticado por pessoas co- fnezm(_) agente, a_‘[ra}ga.s de.g{n n.lesr'no facto, vio-
lectivas, a gravidade da contra-ordenacao ., ando interesses juridicos 1denticos; .
o ee . X Organizar as contra-ordenacdes e respectivas
cometida seja avaliada, designadamente, i) Org § CSp
. . N coimas em abstracto dentro dos seguintes esca-
pelo perigo criado ou dano causado as 1es d (dade:
condicoes de actuagido no mercado segu- oes de gravidade.
rador, a economia nacional ou, em espe- i) As contra-ordenacdes leves sdo sancio-
cial, aos tomadores, segurados ou bene- nadas com coima de € 250 a € 15 000
ficidrios de seguros, ou aos associados, ou de € 750 a € 75000, consoante seja
participantes ou beneficiarios de fundos ap]icada a pessoa Singular ou colectiva;
de pensdes, pelo caracter ocasional ou if) As contra-ordenagOes graves sdo sancio-
reiterado da contra-ordenacao, pelos nadas com coima de € 750 a € 50 000
actos de ocultagdo, na medida em que ou de € 1500 a € 250 000, consoante seja
dificultem a descoberta da contra-orde- aplicada a pessoa singular ou colectiva;
nagao ou a adequacao e eficacia das san- iif) As contra-ordenagdes muito graves siao
coes aplicaveis ¢ PCIO§ actos da pessoa sancionadas com coima de € 1500 a
destinados a, por sua iniciativa, reparar € 150 000 ou de € 3000 a € 750 000, con-
os danos ou obviar aos perigos causados soante seja aplicada a pessoa singular ou
pela infracgao; colectiva;
iii) Sendo o ilicito praticado por pessoas sin-
gulares, a gravidade da contra-ordenagao j) Estabelecer para as contra-ordenagdes que tipi-
cometida seja avaliada, designadamente, ficar a aplicacdo, cumulativamente com as san-
pelas circunstancias enumeradas na suba- g¢Oes principais, das seguintes sangdes acessorias:
linea anterior e ainda pelo nivel de res-
ponsabilidade e esfera de accdo na pessoa i) Quando o infractor seja pessoa singular,
colectiva em causa que implique um inibicdo do exercicio de cargos sociais nas
dever especial de nao cometer a infracgao entidades sujeitas a supervisao do Ins-
e pelo beneficio, ou intengao de o obter, tituto de Seguros de Portugal, por um
do préprio, do cOnjuge, de parente ou periodo até trés anos;
de afim até ao 3.° grau, directo ou por if) Suspensdo do exercicio de actividade de
intermédio de empresas em que, directa mediacdo de seguros ou de resseguros
ou indirectamente, detenham uma par- pelo periodo maximo de dois anos;
ticipagao; iii) Inibicdo de registo como mediador de
iv) A comunicagio a todos os agentes indi- seguros ou de resseguros pelo periodo
viduais da atenuacao decorrente da repa- maximo de 10 anos;
racao do dano ou da redugio do perigo, iv) Cancelamento do registo como mediador
quando realizadas pela pessoa colectiva; de seguros ou de resseguros e inibigao
v) Sempre que possivel, a coima exceda o de novo registo pelo periodo maximo de
beneficio econdmico que o infractor ou 10 anos;
a pessoa cujo proposito fosse beneficiar v) Publicagao pelo Instituto de Seguros de
da infraccio tenham retirado da sua Portugal da punicao definitiva, a expen-
prética; sas do sancionado;
e) Prever a elevacdo em um terco dos limites [) Prever a punibilidade da tentativa nos casos de
minimo e maximo da coima aplicivel ao agente contra-ordenacgdes muito graves;
que praticar uma das contra-ordenagdes, apos m) Prever a punibilidade da negligéncia nos casos
a condenacao por decisao definitiva ou tran- de contra-ordenacdes graves e muito graves.
sitada em julgado pela pratica de ilicito punido
ao abrigo do regime a aprovar de acordo com 2 — No uso da autorizacio legislativa conferida pela
a presente autorizacdo, desde que nao se  gjinea b) do artigo 1.°, pode o Governo adaptar as regras
tenham completado trés anos apos asua pratica;  ge processo previstas no regime geral das contra-
/) Estabelecer que, sempre que a contra-ordena-  _yrdenacoes as especificidades da mediagio de seguros
cao resul:[e da omissao de um dever_, a ap{10a§g0 ou de resseguros no sentido de:
das sancOes e o pagamento da coima nao dis-
pensam o infractor do seu cumprimento, se este a) Regular a competéncia do Instituto de Seguros
ainda for possivel, sujeitando o infractor a san- de Portugal para instruir os processos de con-
¢ao prevista para as contra-ordenagdes muito tra-ordenacdo, para aplicar as respectivas san-
graves, no caso de nao adoptar no prazo fixado ¢oes e, quando necessdrio as averiguagdes ou
as providéncias legalmente previstas; a instrucdo do processo, para proceder a apreen-
g) Determinar que se o mesmo facto constituir sao de documentos e valores e proceder a sela-

simultaneamente crime e contra-ordenacao,

gem de objectos ndo apreendidos;
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b)

d)

g

)

1))

)

Prever que o conselho directivo do Instituto de
Seguros de Portugal possa, quando a contra-
-ordenacdo constitua irregularidade sanéavel,
nao lese significativamente nem ponha em
perigo proximo e grave os interesses dos inter-
venientes no mercado segurador € nem cause
prejuizos importantes ao sistema financeiro ou
a economia nacional, suspender o processo,
notificando o infractor para, no prazo que lhe
fixar, sanar a irregularidade em que incorreu;
Regular o regime das notificagdes na fase admi-
nistrativa do processo;

Prever a possibilidade de o Instituto de Seguros
de Portugal aplicar medidas cautelares de sus-
pensao preventiva do exercicio de alguma ou
algumas actividades ou funcdes exercidas pelo
arguido, a sujeicao do exercicio de funcdes ou
actividades a determinadas condicoes, quando
tal se revele necessario a salvaguarda da ins-
trugdo do processo ou a proteccdo dos inter-
venientes no mercado segurador, ou ainda a
publicitacdo, pelos meios adequados, da iden-
tificacao de pessoas singulares ou colectivas que
nao estdo legalmente habilitadas a exercer a
actividade de mediacdo de seguros ou de
resseguros;

Estabelecer o dever geral de comparéncia das
testemunhas e peritos na fase administrativa do
processo, cuja violacdo € sancionada com uma
sancdo pecuniaria adequada;

Restringir o niimero de testemunhas a oferecer
pelas partes a cinco por contra-ordenacao;
Estabelecer que a falta de comparéncia do
agente nao obsta, em fase alguma do processo,
a que este siga os seus termos e seja proferida
decisao final;

Prever a possibilidade de o Instituto de Seguros
de Portugal suspender a execucdo da sancao,
no todo ou em parte, condicionando a eficicia
da decisao condenatoria;

Alargar o prazo de pagamento das coimas para
15 dias;

Prever que o montante das coimas reverte em
60 % para o Estado e 40 % para o Instituto
de Seguros de Portugal;

Prever um regime de responsabilidade pelo
pagamento das coimas nos termos do qual:

i) As pessoas colectivas ou equiparadas res-
pondem solidariamente pelo pagamento
da coima e das custas em que forem con-
denados os titulares dos seus Orgaos
sociais, mandatarios, trabalhadores ou
seus representantes a outros titulos;

Os titulares dos 6rgaos de administracao
das pessoas colectivas ou equiparadas
que, podendo fazé-lo, ndo se tenham
oposto a pratica da infraccao respondem
individual e subsidiariamente pelo paga-
mento da coima e das custas em que
aquelas sejam condenadas, ainda que a
data da condenacgdo tenham sido dissol-
vidas ou entrado em liquidagao, salvo se
provarem que nao foi por culpa sua que
o0 patrim6nio da pessoa colectiva ou equi-
parada se tornou insuficiente para a satis-
facdo de tais créditos.

3 — No uso da autorizacao legislativa conferida pela
alinea b) do artigo 1.°, pode o Governo adaptar as regras
de processo previstas no regime geral das contra-
-ordenac0es relativas a impugnagao judicial das decisoes
do Instituto de Seguros de Portugal as especificidades
da mediacao de seguros ou de resseguros no sentido de:

a)

b)

d)

Alargar o prazo de remessa dos autos pela
entidade recorrida ao Ministério Publico para
15 dias;

Ser estabelecida uma norma especial relativa
ao tribunal competente para conhecer o recurso
de impugnagido das decisdes do Instituto de
Seguros de Portugal;

Fazer depender a desisténcia da acusacao, além
das outras condi¢oes legalmente previstas, da
concordancia da entidade que proferiu a decisao
sancionatoria;

Prever que a impugnacio pode ser decidida por
despacho quando o juiz ndo considere neces-
sdria a audiéncia de julgamento e o agente, o
Ministério Puablico e o Instituto de Seguros de
Portugal ndo se oponham a esta forma de
decisao;

Assegurar ao Instituto de Seguros de Portugal
a possibilidade de trazer ao processo alegacoes,
documentos ou informagdes relevantes para a
decisdao da causa, incluindo o oferecimento de
meios de prova, podendo ainda o mesmo Ins-
tituto participar sempre na audiéncia e interpor
recurso da decisdo judicial que tenha decidido
o recurso de impugnagao.

4 — No uso da autorizacio legislativa conferida pela
alinea b) do artigo 1.°, pode ainda o Governo aprovar
um regime quanto a vigéncia das normas em matéria
de contra-ordenacao no sentido de:

a)

b)

Aos factos praticados antes da data da entrada
em vigor do novo regime ser aplicavel esse novo
regime, desde que tais factos fossem ja puniveis
como contra-ordenacdes nos termos da legis-
lacdo anterior por ele revogada, sem prejuizo
da aplicacao da lei mais favordvel para o agente;
Aos processos pendentes a data da entrada em
vigor do novo regime continuar a ser aplicada
aos factos neles constantes a legislacao substan-
tiva e processual anterior, também sem prejuizo
da aplicacao da lei mais favoravel.

Artigo 4.°

Duracao

A presente autorizacdo legislativa tem a duragao de
180 dias.

Aprovada em 16 de Fevereiro de 2006.

O Presidente da Assembleia da Reptiblica, Jaime

Gama.

Promulgada em 21 de Marco de 2006.

Publique-se.
O Presidente da Republica, ANIBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 22 de Marco de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Socrates Carvalho Pinto de

Sousa.
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Lei n.° 12/2006
de 4 de Abril

Autoriza o Governo a legislar sobre o regime das infracgdes das
normas estabelecidas no ambito do Sistema Nacional de Defesa
da Floresta contra Incéndios.

A Assembleia da Reptblica decreta, nos termos da
alinea d) do artigo 161.° da Constituigdo, o seguinte:

Artigo 1.°

Autorizacao legislativa

Fica o Governo autorizado a legislar sobre o regime
das infraccoes as normas estabelecidas no ambito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incén-
dios.

Artigo 2.°
Sentido

O sentido da legislacao a aprovar ao abrigo da pre-
sente autorizagio € o de intensificar a protecgao da flo-
resta, através do agravamento das coimas aplicaveis as
contra-ordenagoes decorrentes da pratica das seguintes
condutas:

a) A falta de execucdo dos planos municipais de
defesa da floresta contra incéndios;

b) A nao apresentacdo para aprovagio, nos prazos
legalmente estipulados, dos instrumentos de
gestao florestal obrigatérios no ambito da legis-
lacdo das zonas de intervencao florestal;

c¢) Aviolagao das regras relativas a gestao do com-
bustivel, designadamente aquelas apliciveis nos
espacos florestais previamente definidos nos
planos municipais de defesa da floresta contra
incéndios durante os periodos criticos;

d) A violacdo da obrigacdo de facultar os neces-
sarios acessos as entidades responsaveis pelos
trabalhos de gestao de combustivel;

e) O desrespeito pelas normas que estabelecem
redes de faixas de gestao de combustiveis;

f) O desrespeito pelas normas que estabelecem
a adopcao de medidas especiais relativas a resis-
téncia do edificio, a passagem do fogo e a con-
tenc@o de possiveis fontes de igni¢ido de incén-
dios no edificio e respectivos acessos;

g) O desrespeito pelas normas que fixam dimensao
maxima de parcelas e de povoamentos monoes-
pecificos e equiénios, bem como as formas de
compartimentacao;

h) O desrespeito pelas normas que fixam faixas
de protecc@o e as faixas livres de arborizagao;

i) O desrespeito pela interdicio do depdsito de
madeiras, de lenhas, de residuos de exploragao
florestal ou agricola, de outros materiais de ori-
gem vegetal e de produtos altamente inflamaveis
nas redes de faixas e nos mosaicos de parcelas
de gestao de combustivel;

j) O desrespeito por normas que fixem condicio-
nantes ao acesso, circulagdo e permanéncia de
pessoas € bens € ao desenvolvimento de acti-
vidades especificas, durante o periodo critico;

) A violacdo das normas técnicas e funcionais de
realizacdo de fogo controlado;
m) A violagdo das regras de realizagdo de quei-
madas;

n) A realizagdo em espagos rurais, durante o
periodo critico, de fogueiras para recreio, lazer
ou confeccdo de alimentos, bem como a uti-
lizacao de equipamentos de queima e de com-
bustao destinados a iluminagao ou a confeccao
de alimentos e a queima de matos cortados e
amontoados e de qualquer tipo de sobrantes
de exploracao;

0) A realizacdo, em todos os espacos rurais, fora
do periodo critico e desde que se verifique o
indice de risco temporal de incéndio de niveis
muito elevado e méximo, das operagoes refe-
ridas na alinea anterior;

p) O langamento, durante o periodo critico, de
quaisquer tipos de foguetes e de baldes com
mecha acesa, a utilizacao de fogo de artificio
ou de outros artefactos pirotécnicos, bem como
as accoes de fumigacdo ou desinfestacio em
apiarios;

q) O desrespeito, durante o periodo critico, nos
trabalhos e outras actividades que decorram em
todos os espacos rurais e com eles relacionados,
das normas relativas a utilizacdo de maquinaria;

r) A ndo remocdo de materiais queimados nos
incéndios nas faixas minimas definidas para cada
lado das faixas de circulacdo rodoviéria.

Artigo 3.°

Extensao

Na concretizagao do disposto no artigo anterior, fica
o Governo autorizado a:

a) Fixar os limites das coimas aplicaveis ao agente
no montante minimo de € 140 ¢ no montante
maximo de € 5000, no caso de o infractor ser
pessoa singular;

b) Fixar o limite das coimas aplicdveis ao agente
no montante minimo de € 800 ¢ no montante
maximo de € 60 000, no caso de o infractor ser
pessoa colectiva.

Artigo 4.°

Duracao

A presente autorizacdo legislativa tem a duragao de
180 dias.

Aprovada em 16 de Fevereiro de 2006.

O Presidente da Assembleia da Reptblica, Jaime
Gama.

Promulgada em 21 de Margo de 2006.
Publique-se.

O Presidente da Republica, ANIBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 22 de Margo de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa.
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MINISTERIO DA ECONOMIA E DA INOVAGAO

Decreto-Lei n.° 78/2006

de 4 de Abril

A Directiva n.° 2002/91/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao desem-
penho energético dos edificios, estabelece que os Esta-
dos membros da Unido Europeia devem implementar
um sistema de certificacdo energética de forma a infor-
mar o cidadao sobre a qualidade térmica dos edificios,
aquando da construcdo, da venda ou do arrendamento
dos mesmos, exigindo também que o sistema de cer-
tificacdo abranja igualmente todos os grandes edificios
publicos e edificios frequentemente visitados pelo
publico.

A certificacao energética permite aos futuros utentes
obter informacao sobre os consumos de energia poten-
ciais, no caso dos novos edificios ou no caso de edificios
existentes sujeitos a grandes intervencdes de reabilita-
¢ao, dos seus consumos reais ou aferidos para padroes
de utilizagao tipicos, passando o critério dos custos ener-
géticos, durante o funcionamento normal do edificio,
a integrar o conjunto dos demais aspectos importantes
para a caracterizacao do edificio.

Nos edificios existentes, a certificacdo energética des-
tina-se a proporcionar informacio sobre as medidas de
melhoria de desempenho, com viabilidade econdmica,
que o proprietario pode implementar para reduzir as
suas despesas energéticas e, simultaneamente, melhorar
a eficiéncia energética do edificio.

Nos edificios novos e nos edificios existentes sujeitos
a grandes intervencOes de reabilitacido, a certificagao
energética permite comprovar a correcta aplicacdo da
regulamentacio térmica em vigor para o edificio e para
os seus sistemas energéticos, nomeadamente a obriga-
toriedade de aplicacdo de sistemas de energias reno-
véaveis de elevada eficiéncia energética, dando, assim,
cumprimento ao disposto nos artigos 5.° e 6.° da referida
Directiva n.° 2002/91/CE, que obriga os Estados mem-
bros a garantir a efectiva implementagao dos requisitos
minimos regulamentares de desempenho energético por
forma a assegurar a respectiva eficiéncia energética.

As inspecgdes no Ambito da certificagao ndo se devem,
contudo, resumir ao desempenho energético de caldei-
ras e instalagdes de ar condicionado. Os sistemas de
climatizagdo devem, também, assegurar uma boa qua-
lidade do ar interior, isento de riscos para a saide
publica e potenciador do conforto e da produtividade.

Assim sendo, as inspecgoes a realizar no dmbito da
certificagdo devem integrar, também, esta componente
e, deste modo, contribuir para assegurar a adequada
manutencdo da qualidade do ar interior, minimizando
os riscos de problemas e devolvendo ao publico uti-
lizador a confianga nos ambientes interiores tratados
com sistemas de climatizacao.

O Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Cli-
matizagao nos Edificios (RSECE) e o Regulamento das
Caracteristicas de Comportamento Térmico dos Edi-
ficios (RCCTE) consubstanciam a actual legislacdo exis-
tente, que enquadra os critérios de conformidade a
serem observados nas inspeccOes a realizar no ambito
deste sistema de certificagdo, estabelecendo, para o
efeito, os requisitos que devem ser aferidos relativa-

mente aos seguintes aspectos: eficiéncia energética, qua-
lidade do ar interior, ensaios de recep¢ao de sistemas
ap6s a conclusao da sua construgdo, manutencao € moni-
torizacao do funcionamento dos sistemas de climatiza-
¢do, inspeccdo periddica de caldeiras e equipamentos
de ar condicionado e responsabilidade pela condugao
dos sistemas.

A certificacdo energética e da qualidade do ar interior
dos edificios exige significativos meios humanos qua-
lificados e independentes, razdo pela qual se decidiu
optar pela adopgao faseada deste sistema de certificacao,
comecando pelos edificios maiores e abrangendo, gra-
dualmente, um universo cada vez mais amplo, a medida
que a experiéncia se for consolidando e que a populagao
e a generalidade dos intervenientes, nomeadamente 0s
servi¢os de projecto, de manutencao e as proprias enti-
dades licenciadoras, se forem adaptando as novas regras.

Optou-se, ainda, por consagrar um modelo de cer-
tificagao energética que salvaguarda um conjunto de
procedimentos simplificados e 4geis no dominio do
licenciamento e da autorizagdo das operacOes de edi-
ficagdo, na linha do esforco de desburocratizacdo que
tem vindo a ser prosseguido pelo Governo.

Este decreto-lei vem ainda dar expressao a uma das
medidas contempladas na Resolu¢ao do Conselho de
Ministros n.° 169/2005, de 24 de Outubro, que aprova
a Estratégia Nacional para a Energia, no que respeita
a linha de orienta¢ao politica sobre eficiéncia energética.

Por outro lado, esta é uma iniciativa também muito
relevante no combate as alteracoes climaticas, contri-
buindo para uma maior racionalizacdo dos consumos
energéticos nos edificios e para a prossecucdo de uma
das medidas do Programa Nacional para as Alteragoes
Climaticas, aprovado pela Resolucdo do Conselho de
Ministros n.° 119/2004, de 31 de Julho, eficiéncia ener-
gética nos edificios, pelo impulso que é dado ao cum-
primento dos regulamentos relativos aos sistemas ener-
géticos e de climatizagao dos edificios e as caracteristicas
de comportamento térmico dos edificios.

Foram ouvidos os 6rgdos de governo préprio das
Regides Autonomas, a Associagdo Nacional de Muni-
cipios Portugueses, bem como as Ordens dos Engenhei-
ros e dos Arquitectos e a Associacdo Nacional dos Enge-
nheiros Técnicos.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 198.° da
Constituicao, o Governo decreta o seguinte:

CAPITULO I

Disposicoes gerais

Artigo 1.°

Objecto

1 — O Estado assegura a melhoria do desempenho
energético e da qualidade do ar interior dos edificios
através do Sistema Nacional de Certificagao Energética
e da Qualidade do Ar Interior nos Edificios.

2 — O presente decreto-lei transpde parcialmente
para a ordem juridica nacional a Directiva
n.° 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético
dos edificios.
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Artigo 2.°
Objectivo

O Sistema Nacional de Certificagao Energética e da
Qualidade do Ar Interior nos Edificios, adiante desig-
nado por SCE, tem como finalidade:

a) Assegurar a aplicagdo regulamentar, nomeada-
mente no que respeita as condicdes de eficiéncia
energética, a utilizacido de sistemas de energias
renovaveis e, ainda, as condi¢cdes de garantia
da qualidade do ar interior, de acordo com as
exigéncias e disposi¢des contidas no Regula-
mento das Caracteristicas de Comportamento
Térmico dos Edificios (RCCTE) e no Regu-
lamento dos Sistemas Energéticos e de Clima-
tizacao dos Edificios (RSECE);

b) Certificar o desempenho energético e a qua-
lidade do ar interior nos edificios;

¢) Identificar as medidas correctivas ou de melho-
ria de desempenho aplicdveis aos edificios e res-
pectivos sistemas energéticos, nomeadamente
caldeiras e equipamentos de ar condicionado,
quer no que respeita ao desempenho energético,
quer no que respeita a qualidade do ar interior.

Artigo 3.°
Ambito de aplicacao

1 — Estao abrangidos pelo SCE, segundo calenda-
rizagdo a definir por portaria conjunta dos ministros
responsaveis pelas areas da energia, do ambiente, das
obras publicas e da administragao local, os seguintes
edificios:

a) Os novos edificios, bem como os existentes sujei-
tos a grandes intervengdes de reabilitacdao, nos
termos do RSECE e do RCCTE, independen-
temente de estarem ou ndo sujeitos a licencia-
mento ou a autorizagdo, ¢ da entidade com-
petente para o licenciamento ou autorizacao,
se for o caso;

b) Os edificios de servigos existentes, sujeitos
periodicamente a auditorias, conforme especi-
ficado no RSECE;

¢) Os edificios existentes, para habitacdo e para
servicos, aquando da celebracdo de contratos
de venda e de locacdo, incluindo o arrenda-
mento, casos em que o proprietdrio deve apre-
sentar ao potencial comprador, locatdrio ou
arrendatério o certificado emitido no ambito do
SCE.

2 — A calendarizacao a definir nos termos do niimero
anterior tem por base a tipologia, o fim e a 4rea util
dos edificios.

3 — Excluem-se do ambito de aplicagdo do SCE as
infra-estruturas militares e os iméveis afectos ao sistema
de informagoes ou a forgas de seguranca que se encon-
trem sujeitos a regras de controlo e confidencialidade.

Artigo 4.°

Definicées

As definicoes necessarias a interpretacao e aplicacio
do presente decreto-lei sao as referidas no anexo 1, bem
como as constantes do RCCTE e do RSECE, no que
respeita especificamente as disposicdes com eles rela-
cionadas.

CAPITULO II

Organizacao e funcionamento do SCE

Artigo 5.°
Supervisao do SCE

A Direccao-Geral de Geologia e Energia e o Instituto
do Ambiente sdo, respectivamente, as entidades respon-
saveis pela supervisao do SCE no que respeita:

a) A certificacdo e eficiéncia energética; e
b) A qualidade do ar interior.

Artigo 6.°
Gestao do SCE

1 — E atribuida 2 Agéncia para a Energia (ADENE)
a gestao do SCE.
2 — Compete a ADENE:

a) Assegurar o funcionamento regular do sistema,
no que respeita a supervisio dos peritos qua-
lificados e dos processos de certificacao e de
emissao dos respectivos certificados;

b) Aprovar o modelo dos certificados de desem-
penho energético e da qualidade do ar interior
nos edificios, ouvidas as entidades de supervisao
e as associacoes sectoriais;

¢) Criar uma bolsa de peritos qualificados do SCE
e manter informacao actualizada sobre a mesma
no seu sitio da Internet;

d) Facultar, online, o acesso a toda a informacao
relativa aos processos de certificagao aos peritos
que os acompanham.

3 — Os encargos inerentes a actividade da ADENE
no ambito do Sistema Nacional de Certificacdo Ener-
gética e da Qualidade do Ar Interior nos Edificios sao
suportados através da receita obtida pelo registo dos
certificados.

Artigo 7.°

Exercicio da funcao de perito qualificado

1 — A funcao de perito qualificado pode ser exercida,
a titulo individual ou ao servico de organismos privados
ou publicos, por um arquitecto, reconhecido pela Ordem
dos Arquitectos, ou por um engenheiro, reconhecido
pela Ordem dos Engenheiros, ou por um engenheiro
técnico, reconhecido pela Associacio Nacional dos
Engenheiros Técnicos, nos termos definidos no RCCTE
e RSECE, e desde que tenha qualificagoes especificas
para o efeito.

2 — A defini¢ao das qualificagoes especificas, refe-
ridas no numero anterior, ¢ da competéncia da asso-
ciacao profissional respectiva com base num protocolo
a celebrar com a Direc¢do-Geral de Geologia e Energia,
o Instituto do Ambiente e o Conselho Superior das
Obras Publicas, a celebrar no prazo de trés meses a
contar da data de entrada em vigor do presente
decreto-lei.

Artigo 8.°

Competéncias dos peritos qualificados

1 — Os peritos qualificados conduzem o processo de
certificagdo energética dos edificios articulando direc-
tamente com a ADENE.
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2 — Compete aos peritos qualificados:

a) Registar, na ADENE, no prazo de cinco dias,
a declaragdo de conformidade regulamentar
emitida no decurso do procedimento de licen-
ciamento ou de autorizagdo, nos termos pre-
vistos no RCCTE e RSECE;

b) Avaliar o desempenho energético e a qualidade
do ar interior nos edificios e emitir o respectivo
certificado, aquando do pedido de emissao da
licenca ou autorizacao de utilizagdo, proce-
dendo ao respectivo registo, na ADENE, no
prazo de cinco dias;

¢) Proceder a andlise do desempenho energético
e da qualidade do ar nas auditorias periddicas
previstas no RSECE e emitir o respectivo cer-
tificado, registando-o na ADENE, no prazo de
cinco dias, com mencao a medidas de melhoria
devidamente identificadas, assumindo a respon-
sabilidade do seu contetdo técnico;

d) Realizar as inspeccoes periddicas a caldeiras e
a sistemas e equipamentos de ar condicionado,
nos termos do RSECE, e emitir o respectivo
certificado, registando-o na ADENE, nos ter-
mos previstos na alinea anterior.

Artigo 9.°

Obrigacées dos promotores ou proprietarios
dos edificios ou equipamentos

1 — Os promotores ou proprietarios dos edificios
obtém o certificado de desempenho energético e da qua-
lidade do ar interior nos edificios nos termos do presente
decreto-lei, do RCCTE e do RSECE.

2 — Os promotores ou proprietarios dos edificios sao
responsdveis, perante o SCE, pelo cumprimento de
todas as obrigacoes, quando aplicaveis, decorrentes das
exigéncias do presente decreto-lei, do RCCTE e do
RSECE.

3 — Os promotores ou proprietarios dos edificios ou
equipamentos abrangidos pelo SCE devem solicitar a
um perito qualificado 0 acompanhamento dos processos
de certificacao, auditoria ou inspecgao periddica.

4 — Os promotores ou proprietarios de edificios ou
equipamentos sao obrigados a facultar ao perito, ou
a ADENE, sempre que para tal solicitados e quando
aplicdvel, a consulta dos elementos necessarios a rea-
lizacdo da certificacdo, auditoria ou inspecgao periddica,
conforme definido no RCCTE e RSECE;

5 — Os proprietarios dos edificios sdo também obri-
gados a requerer a inspec¢do dos sistemas de aqueci-
mento com caldeiras e equipamentos de ar condicio-
nado, conforme estabelecido no RSECE.

6 — Os proprietarios dos edificios de servigos abran-
gidos pelo RSECE sao obrigados a participar, no prazo
de cinco dias, qualquer reclamagao que lhes seja apre-
sentada a propésito da violacdo do disposto naquele
regulamento.

7 — Os proprietarios dos edificios de servigos abran-
gidos pelo RSECE sao ainda responséveis pela afixacio
de copia de um certificado energético e da qualidade
do ar interior, valido, em local acessivel € bem visivel
junto a entrada.

Artigo 10.°

Validade dos certificados

O prazo de validade dos certificados para os edificios
que nao estejam sujeitos a auditorias ou inspecgoes
periddicas, no ambito do RSECE, € de 10 anos.

Artigo 11.°

Taxa

O registo dos certificados na ADENE esta sujeito
ao pagamento de uma taxa, a fixar anualmente por por-
taria conjunta dos membros do Governo responséveis
pelas dreas da energia e do ambiente.

CAPITULO III
Fiscalizacao

Artigo 12.°
Garantia da qualidade do SCE

1— A ADENE fiscaliza o trabalho de certificacao
do perito qualificado, com base em critérios de amos-
tragem a aprovar pelas entidades responsaveis pela
supervisao do SCE.

2 — As actividades de fiscalizacao referidas no
numero anterior podem ser contratadas pela ADENE
a organismos publicos ou privados.

3 — Sem prejuizo do disposto no n.° 1, a ADENE
assegura que a actividade de cada perito seja fiscalizada
de cinco em cinco anos.

Artigo 13.°

Qualidade do ar interior

1 — A ADENE pode ordenar a fiscalizagao, por ini-
ciativa propria, nomeadamente, nas seguintes circuns-
tancias:

a) Sempre que haja indicios de que um edificio
representa perigo, quer para os seus utilizadores
ou para terceiros, quer para os prédios vizinhos
ou serventias publicas;

b) Quando, na sequéncia de reclamacdes ou de
participacdes, se afigurar possivel que tenha
ocorrido ou possa vir a ocorrer uma situagao
susceptivel de colocar em risco a saude dos
utentes.

2 — As actividades de fiscalizacdo podem ser con-
tratadas pela ADENE a organismos publicos ou pri-
vados.

CAPITULO IV

Contra-ordenacdes, coimas e sancdes acessorias

Artigo 14.°

Contra-ordenacoes

1 — Constitui contra-ordenagdo punivel com coima
de € 250 a € 3740,98, no caso de pessoas singulares,
e de € 2500 a € 44 891,81, no caso de pessoas colectivas:

a) Nao requerer, nos termos e dentro dos prazos
legalmente previstos, a emissao de um certifi-
cado de desempenho energético ou da quali-
dade do ar interior num edificio existente;

b) Nao requerer, dentro dos prazos legalmente
previstos, a inspeccdo de uma caldeira, de um
sistema de aquecimento ou de um equipamento
de ar condicionado, nos termos exigidos pelo
RSECE;

¢) Solicitar a emissdo de um novo certificado para
o mesmo fim, no caso de ja ter sido concretizado
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o registo previsto na alinea b) do n.° 2 do
artigo 8.°;

d) Nao facultar os elementos necessarios as fis-
calizagdes previstas nos artigos 12.° ¢ 13.%;

e) A emissdo de um certificado, pelo perito qua-
lificado, com a aplicagao manifestamente incor-
recta das metodologias previstas no RSECE, no
RCCTE e no presente decreto-lei;

f) A ndo apresentacdo dos certificados e da decla-
racao de conformidade regulamentar, para efei-
tos de registo, nos termos do disposto no
artigo 8.°

2 — Constitui contra-ordenacdo punivel com coima
de € 125 a € 1900, no caso de pessoas singulares, e
de € 1250 a € 25 000, no caso de pessoas colectivas,
nao facultar aos inspectores os documentos referidos
no n.° 4 do artigo 9.°, quando solicitados, independen-
temente de outras sangOes previstas pelo RSECE.

3 — Constitui contra-ordenacdo punivel com coima
de € 75 a € 800, no caso de pessoas singulares, e de
€ 750 a € 12 500, no caso de pessoas colectivas, a
falta de afixacao, nos edificios de servigos, com caracter
de permanéncia, em local acessivel e bem visivel junto
a entrada, da identificacdo do técnico responsavel pelo
bom funcionamento dos sistemas energéticos e pela
manutencdo da qualidade do ar interior e de uma copia
de um certificado de desempenho energético e da qua-
lidade do ar interior, valido, conforme previsto no
RSECE e no presente decreto-lei.

4 — A tentativa e a negligéncia sio puniveis.

Artigo 15.°

Sancoes acessorias

1 — Em funcio da gravidade da contra-ordenagao,
pode a autoridade competente determinar a aplicacio
cumulativa da coima com as seguintes sangdes aces-
sOrias:

a) Suspensdao de licenca ou de autorizacdo de
utilizagao;

b) Encerramento do edificio;

c¢) Suspensdo do exercicio da actividade prevista
no artigo 7.° do presente decreto-lei.

2 — As sangOes referidas nas alineas a) a b) do
nimero anterior apenas sao aplicadas quando o excesso
de concentragao de algum poluente for particularmente
grave e haja causa potencial de perigo para a saide
publica, nos termos do RSECE.

3 — A sangéo referida na alinea c¢) do n.° 1 ¢ aplicada
quando os peritos que praticaram a contra-ordenagao
o fizeram com abuso grave das suas funcdes, com mani-
festa violagdo dos deveres que lhes sdo inerentes e,
ainda, nos casos de incorrecta aplicacio das metodo-
logias de forma reiterada, e tem a duracdo maxima de
dois anos contados a partir da decisao condenatodria
definitiva.

4 — A sancao referida no ndmero anterior é noti-
ficada a ordem ou associacido profissional na qual os
peritos em causa estejam inscritos e a ADENE.

Artigo 16.°

Entidades competentes para processamento das contra-ordenacées
e aplicacao de coimas

1 — As entidades competentes para a instauracao e
instrucdo dos processos de contra-ordenacdo sio, na

area da certificacdo energética, a Direccao-Geral de
Geologia e Energia e, para a certificacdo da qualidade
do ar interior, a Inspeccdo-Geral do Ambiente e do
Ordenamento do Territdrio.

2 — Compete ao director-geral de Geologia e Energia
e ao inspector-geral do Ambiente e do Ordenamento
do Territério, nos respectivos dominios de responsa-
bilidade, a aplicagdo das coimas e das sangdes acessorias
referidas nos artigos 14.° e 15.°

3 — Nas Regidoes Auténomas as entidades competen-
tes para a instauracao e instru¢@o de processos de con-
tra-ordenac@o e aplicagdo de coimas sdo as entidades
responsaveis pelas areas da energia e do ambiente.

Artigo 17.°

Produto das coimas

1 — O montante das importancias cobradas em resul-
tado da aplicagio das coimas previstas nos artigos ante-
riores € repartida da seguinte forma:

a) 60 % para os cofres do Estado;

b) 40 % para a entidade que instruiu o processo
de contra-ordenagdo e aplicou a respectiva
coima.

2 — O produto das coimas resultantes das contra-or-
denacoes previstas no artigo 14.° aplicadas nas Regioes
Auténomas constitui receita propria destas.

CAPITULO V

Disposicdes finais e transitérias

Artigo 18.°

Medidas cautelares

1 — Quando, em edificio existente que ainda ndo pos-
sua plano de manutencéio ou sistema centralizado apro-
vado, se verifique uma situacdo de perigo iminente ou
de perigo grave para o ambiente ou para a satide publica,
a ADENE deve comunicar esse facto a Inspecgao-Geral
do Ambiente e do Ordenamento do Territério e ao
delegado concelhio de satide, que podem determinar
as providéncias que em cada caso se justifiquem para
prevenir ou eliminar tal situagio.

2 — O disposto do nimero anterior ¢ também apli-
cavel aos edificios novos, caso em que a imposicao de
medidas cautelares cabe a entidade licenciadora, a Ins-
peccao-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Ter-
ritério e ao delegado concelhio de saide, no ambito
das respectivas competéncias.

3 — As medidas referidas nos nimeros anteriores
podem consistir na suspensdo do funcionamento do edi-
ficio, no encerramento preventivo do edificio ou de parte
dele ou, ainda, na apreensao de equipamento, no todo
ou parte, mediante selagem, por determinado periodo
de tempo.

4 — A obstruc@o a execugdo das providéncias pre-
vistas neste artigo pode dar lugar a interrupcao de ener-
gia eléctrica, através de notificagdo aos respectivos dis-
tribuidores, a concretizar pela entidade competente, nos
termos da legislacdo aplicavel.

5 — O levantamento das medidas cautelares é deter-
minado apos vistoria ao edificio da qual resulte terem
cessado as circunstancias que lhe deram origem.
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6 — A adopcao de medidas cautelares ao abrigo do
presente artigo bem como a sua cessagio sao averbadas
no respectivo plano de manutengdo da qualidade do
ar interior pelo técnico responsavel do edificio e comu-

nicadas a entidade que emite a respectiva licenca de
utilizacdo do edificio, no prazo méiximo de 30 dias.

Artigo 19.°

Aplicacao nas Regidoes Autonomas

O presente decreto-lei aplica-se as Regidoes Autdno-
mas dos Acores e da Madeira, sem prejuizo das com-
peténcias cometidas aos respectivos 0rgaos de governo
proprio e das adaptacoes que lhe sejam introduzidas
por diploma regional.

Artigo 20.°
Disposicoes transitorias

1—Todas as medidas regulamentares previstas no
presente decreto-lei devem estar publicadas no prazo
maximo de oito meses a contar da data da sua entrada
em vigor.

2 —Findo o prazo previsto no n.° 2 do artigo 7.°
sem que tenham sido celebrados os protocolos ali refe-
ridos, as qualificagoes especificas necessarias ao exer-
cicio da funcdo de perito qualificado sdo as que resul-
tarem de despacho conjunto dos ministros responsaveis
pelas dreas da energia, do ambiente e das obras publicas,
o qual vigora até a celebracdo dos protocolos.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26
de Janeiro de 2006. — José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa — Antonio Luis Santos Costa — Diogo Pinto de
Freitas do Amaral — Fernando Teixeira dos San-
tos — Alberto Bernardes Costa — Francisco Carlos da
Graca Nunes Correia — Manuel Anténio Gomes de
Almeida de Pinho — Mario Lino Soares Correia — Anto-
nio Fernando Correia de Campos.

Promulgado em 5 de Marco de 2006.
Publique-se.
O Presidente da Republica, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Marco de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa.

ANEXO I
Definigoes

Area 1til — a soma das areas, medidas em planta pelo
perimetro interior das paredes, de todos os compar-
timentos de um edificio ou de uma fraccao auténoma,
incluindo vestibulos, circulacOes internas, instalagoes
sanitarias, arrumos interiores a area habitavel e outros
compartimentos de fun¢ao similar, incluindo armérios
nas paredes.

Auditoria — método de avaliagao da situacao energética
ou da qualidade do ar interior existente num edificio
ou fraccdo auténoma e que, no ambito do presente
decreto-lei, pode revestir, no que respeita a energia,
conforme os casos, as formas de verificacao da con-
formidade do projecto com os regulamentos RCCTE
e RSECE ou da conformidade da obra com o projecto

e, por acréscimo, dos niveis de consumo de energia
dos sistemas de climatizagdo e suas causas, em con-
dicoes de funcionamento, mas também, no caso da
energia como da qualidade do ar, a verificacao das
condicOes existentes no edificio em regime pds-ocu-
pacional. Para efeitos do presente decreto-lei, o termo
«auditoria» tem significado distinto e nao deve ser
confundido com o conceito definido na norma NP
EN ISO 9000:2000.

Certificado — documento inequivocamente codificado
que quantifica o desempenho energético e da qua-
lidade do ar interior num edificio.

Edificio — entende-se por «edificio», para efeitos do
presente decreto-lei, quer a totalidade de um prédio
urbano, quer cada uma das suas frac¢oes autbnomas.

Grandes edificios — edificios de servicos com uma éarea
util de pavimento superior ao limite minimo definido
no RSECE.

Grande intervencao de reabilitagao — uma intervengao
na envolvente ou nas instalagoes, energéticas ou
outras, do edificio, cujo custo seja superior a 25 %
do valor do edificio, nas condicoes definidas no
RCCTE.

Pequenos edificios — todos os edificios de servicos com
area util inferior ao limite que os define como grandes
edificios.

Plano de acgdes correctivas da qualidade do ar inte-
rior — conjunto de medidas destinadas a atingir, den-
tro de um edificio ou de uma fracgao auténoma, con-
centragdoes de poluentes abaixo das concentracoes
maéaximas de referéncia, por forma a garantir a higiene
do espago em causa e a salvaguardar a saude dos
seus ocupantes.

Plano de racionalizacao energética — conjunto de medi-
das de racionalizagao energética, de reducao de con-
sumos ou de custos de energia, elaborado na sequén-
cia de uma auditoria energética, organizadas e seria-
das na base da sua exequibilidade e da sua viabilidade
econdmica.

Poténcia nominal — a poténcia térmica que um equi-
pamento € capaz de fornecer nas condigdes nominais
de célculo e que consta da sua placa de caracteristicas.

Proprietério — o titular do direito de propriedade do
edificio ou de outro direito real sobre 0 mesmo que
lhe permita usar e fruir das suas utilidades proprias
ou, ainda, no caso de edificios ou partes de edificios
destinados ao exercicio de actividades comerciais ou
de prestacao de servicos, excepto nas ocasioes de cele-
bracao de novo contrato de venda, locacao, arren-
damento ou equivalente, as pessoas a quem por con-
trato ou outro titulo legitimo houver sido conferido
o direito de instalar e ou explorar em area deter-
minada do prédio o seu estabelecimento e que dete-
nham a direccao efectiva do negdcio ai prosseguido
sempre que a area em causa esteja dotada de sistemas
de climatizacdo independentes dos comuns ao resto
do edificio.

Sistema de aquecimento — conjunto de equipamentos
combinados de forma coerente com vista a promover
o aquecimento de um local, incluindo caldeira, tuba-
gem ou condutas de distribuicao, bombas ou venti-
ladores, dispositivos de controlo e todos os demais
acessOrios € componentes necessarios ao seu bom
funcionamento.
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MINISTERIO DAS 0BRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAGOES

Decreto-Lei n.° 79/2006

de 4 de Abril

O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Clima-
tizacao em Edificios (RSECE) foi aprovado pelo Decre-
to-Lein.© 118/98, de 7 de Maio, e veio substituir o Decre-
to-Lei n.° 156/92, de 29 de Julho, que ndo chegou a
ser aplicado e que visava regulamentar a instalagdo de
sistemas de climatiza¢do em edificios. O RSECE pro-
curava introduzir algumas medidas de racionalizacao,
fixando limites a poténcia mdxima dos sistemas a instalar
num edificio para, sobretudo, evitar o seu sobredimen-
sionamento, conforme a pratica do mercado mostrava
ser comum, contribuindo assim para a sua eficiéncia
energética, evitando investimentos desnecessarios.

O RSECE exigia também a adopg¢ao de algumas medi-
das de racionalizagio energética, em fungao da dimen-
sdo (poténcia) dos sistemas, e considerava a necessidade
da pratica de certos procedimentos de recepgao apOs
a instalacao dos sistemas e de manutencao durante o
seu funcionamento normal.

A prética da aplicacdo do RSECE veio a demonstrar
alguma indiferenca por parte da maioria dos interve-
nientes no processo. Assim, a instalagao de sistemas
de climatizacao foi sendo tratada, maioritariamente,
directamente entre fornecedores e clientes, remeten-
do-se, na pratica, a aplicagio do Regulamento exclu-
sivamente para o nivel da responsabilidade técnica dos
projectistas ou dos instaladores ou, simplesmente, dos
fornecedores dos equipamentos.

Entretanto, na tltima década, acentuou-se significa-
tivamente a tendéncia de crescimento da procura de
sistemas de climatizagdo no nosso pais, desde os mais
simples e de pequena dimensio, no sector residencial
e dos pequenos servicos, aos sistemas complexos de
grandes dimensodes, sobretudo em edificios do sector
terciario. Isto surge em resposta a melhoria do nivel
de vida das populagoes e do seu maior grau de exigéncia
em termos de conforto, mas, também, como consequén-
cia da elevada taxa de crescimento do parque construido.

Da evolugao referida resultou para o sector dos edi-
ficios a mais elevada taxa de crescimento dos consumos
de energia de entre todos os sectores da economia nacio-
nal, nomeadamente para o subsector dos servigos, tra-
duzida em valores médios da ordem dos 12 % por ano.

Por sua vez, a ndo existéncia de requisitos exigenciais
quanto a valores minimos de renovacgao do ar, o pouco
controlo da conformidade do desempenho das insta-
lagdes com o respectivo projecto aquando da sua recep-
¢do e a continuada falta de uma préatica efectiva de
manutencdo adequada das instalagdes durante o seu fun-
cionamento normal tém levado ao aparecimento de pro-
blemas de qualidade do ar interior, alguns dos quais
com impacte significativo ao nivel da saude publica.

No contexto internacional, em relacdo com o pro-
grama de combate as alteragbdes climéaticas, Portugal,
em articulacdo com os compromissos da Uniao Europeia
no ambito do Protocolo de Quioto, também assumiu
responsabilidades quanto ao controlo das emissdes de
gases de efeito de estufa. Nesse quadro, hd um consenso
sobre a importancia de melhorar a eficiéncia energética

dos edificios e de reduzir o consumo de energia e as
correspondentes emissdes de CO, do sector dos edificios
como parte do esforco de redugao das emissoes a envol-
ver todos os sectores consumidores de energia.

E assim que a Unido Europeia publicou, em 4 de
Janeiro de 2003, a Directiva n.° 2002/91/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro,
relativa ao desempenho energético dos edificios, que,
entre outros requisitos, impoe aos Estados membros o
estabelecimento e actualizagao periddica de regulamen-
tos para reduzir os consumos energéticos nos edificios
novos e reabilitados, impondo, com poucas excepgdes,
a implementacao de todas as medidas pertinentes com
viabilidade técnica e econdmica. A directiva adopta,
também, a obrigatoriedade de uma verificacdo periddica
dos consumos reais nos edificios de maior dimensao
e a disponibilizagdo desta informagao ao puablico que
os utilizar, mediante afixacao de um certificado apro-
priado em local bem visivel junto da entrada do edificio.

E neste enquadramento que se impode a revisdo do
RSECE com um quédruplo objectivo:

1) Definir as condigdes de conforto térmico e de
higiene que devem ser requeridas (requisitos
exigenciais) nos diferentes espacos dos edificios,
em consondncia com as respectivas fungoes;

2) Melhorar a eficiéncia energética global dos edi-
ficios, ndo s6 nos consumos para climatizagao
mas em todos os tipos de consumos de energia
que neles tém lugar, promovendo a sua limi-
tacdo efectiva para padroes aceitaveis, quer nos
edificios existentes, quer nos edificios a cons-
truir ou nas grandes intervengdes de reabilitagao
de edificios existentes;

3) Impor regras de eficiéncia aos sistemas de cli-
matizagio que permitam melhorar o seu desem-
penho energético efectivo e garantir os meios
para a manutencao de uma boa qualidade do
ar interior, quer a nivel do projecto, quer a nivel
da sua instalacdo, quer durante o seu funcio-
namento, através de uma manutencio ade-
quada;

4) Monitorizar com regularidade as praticas da
manutencao dos sistemas de climatizacdo como
condigao da eficiéncia energética e da qualidade
do ar interior dos edificios.

O primeiro dos objectivos deve recorrer as orienta-
¢Oes e a pratica da comunidade internacional, de acordo
com o estado da arte dos conhecimentos sobre o con-
forto térmico e a qualidade do ar interior, na sequéncia
dos valores guia da Organizagio Mundial de Satide
(OMS) e das normas nacionais e internacionais [Inter-
national Organization for Standardization (ISO),
Comité Européen de Normalisation (CEN)].

O segundo dos objectivos indicados impde a adopgao
de métodos detalhados de previsao de consumos ener-
géticos na fase de projecto, o que constitui uma alteracao
importante na forma como vém sendo elaborados os
respectivos projectos. Tem de ser promovida a formacao
especifica das equipas projectistas como condicdo da
sua competéncia especializada, reconhecida pelos seus
pares, no quadro das respectivas associagdes profissio-
nais. A responsabilizagio profissional é necessariamente
um dos suportes essenciais a boa introdugao das alte-
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racOes subjacentes aos restantes dois objectivos, para
além da integracao da monitorizagdo dos desempenhos
dos edificios e sistemas de climatizagdo num esquema
de inspeccao definido no Sistema Nacional de Certi-
ficacdo Energética e da Qualidade do Ar Interior nos
Edificios (SCE).

O terceiro conjunto de objectivos implica que se
ampliem, ao nivel do projecto, os requisitos técnicos
aplicaveis aos sistemas a conceber. Os projectistas devem
favorecer sistemas centralizados como forma de tirar
partido de economias de escala, quer a nivel de um
edificio com varias fracgdes auténomas, quer a nivel
de grupos de edificios, com recurso a redes urbanas
de calor e de frio, sempre que possivel, e a solugdes
energeticamente mais eficientes, incluindo as que recor-
ram a sistemas baseados em energias renovaveis, mesmo
que de custo inicial mais elevado, se tiverem viabilidade
econdmica traduzida por um periodo de retorno acei-
tével.

Finalmente, e a nivel do préprio projecto, tém de
ser previstas as condi¢des e componentes necessarias
para uma manutencdo e monitorizagdo adequadas, para
que se possa concretizar também o quarto e ultimo dos
objectivos apontados.

Tal como para a versdo anterior, o sucesso do presente
Regulamento estd sobretudo na sua aplicagdo na fase
de licenciamento, garantindo que os projectos licencia-
dos ou autorizados satisfacam integralmente os requi-
sitos regulamentares.

Nesta sua reformulacdo, o RSECE impde, entretanto,
mecanismos mais efectivos de comprovacao desta con-
formidade regulamentar e aumenta as penalizagdes, sob
a forma pecunidria e em termos profissionais, para os
casos de incumprimento. Aumenta também o grau de
exigéncia de formacao profissional dos técnicos que pos-
sam vir a ser responsaveis pela verificagdo dos requisitos
do presente Regulamento, de forma a aumentar o nivel
da sua competéncia e a conferir mais credibilidade e
probabilidade de sucesso a satisfagao dos objectivos pre-
tendidos. Para além desta intervencao no licenciamento,
o RSECE impde também mecanismos de auditoria
periddica dos edificios.

A exemplo do que sucedeu no ambito do Regula-
mento das Caracteristicas de Comportamento Térmico
dos Edificios (RCCTE), optou-se por consagrar um
modelo de certificagao energética que salvaguarda um
conjunto de procedimentos simplificados e ageis no
dominio do licenciamento e da autorizacdo das ope-
racoes de edificacdo, na linha do esforco de desburo-
cratizacdo que tem vindo a ser prosseguido pelo
Governo.

Dada a natureza especifica das medidas preconizadas,
com novas exigéncias técnicas e administrativas, cuja
eficacia hd que salvaguardar desde o inicio, impoe-se
que a sua adopgao seja feita de forma gradual, come-
cando pela sua aplicacdo aos edificios mais consumi-
dores e de maior dimensao e alargando a sua aplicacao
sucessivamente a todos os edificios com sistemas de cli-
matizagao abrangidos pelo presente Regulamento,
segundo calenddrio a definir pelos ministros da tutela
face a evolugao da implementacdo de cada fase e sempre
com o objectivo ultimo de cumprimento dos prazos fixa-
dos para a total implementagao das medidas impostas
pela Directiva n.° 2002/91/CE, de 16 de Dezembro,
publicada em 4 de Janeiro de 2003.

No seio da Subcomissao de Regulamentacao de Efi-
ciéncia Energética em Edificios foram conduzidos os
trabalhos de revisao do Regulamento das Condicoes
Térmicas em Edificios, pelo que o presente decreto-lei
foi elaborado e concertado com as seguintes entidades:
representantes da Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade Técnica de Lisboa, Escola Superior de Tec-
nologia da Universidade do Algarve, Instituto Nacional
de Engenharia, Tecnologia e Inovacao, Instituto Supe-
rior Técnico, associagdes representativas do sector,
Associacdo Nacional dos Municipios Portugueses,
Direccao-Geral de Geologia e Energia, Instituto de
Meteorologia, Laboratério Nacional de Engenharia
Civil, Ordem dos Arquitectos e Ordem dos Engenheiros.

Foram ouvidos os 6rgaos de governo proprio das
Regides Auténomas e a Associagao Nacional de Muni-
cipios Portugueses.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 198.° da
Constituicio, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.°

Objecto

1 — E aprovado o Regulamento dos Sistemas Ener-
géticos de Climatizacdo em Edificios (RSECE), que se
publica em anexo ao presente decreto-lei e que dele
faz parte integrante.

2— O presente decreto-lei transpde parcialmente
para a ordem juridica nacional a Directiva
n.° 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético
dos edificios.

Artigo 2.°

Aplicac¢ao nas Regidoes Auténomas

1 — O presente decreto-lei aplica-se as Regides Auto-
nomas, sem prejuizo das competéncias cometidas aos
respectivos 0rgaos de governo proprio e das adaptacoes
que lhe sejam introduzidas por diploma regional.

2 — As fungodes de fiscalizagio e inspeccdo previstas
no presente decreto-lei sao exercidas pelos 0rgaos pro-
prios da administracao puablica regional.

3 — O produto das coimas resultantes das contra-or-
denagoes previstas no artigo 25.° aplicadas nas Regioes
Auténomas constitui receita propria destas.

Artigo 3.°

Sistema Nacional de Certificacao Energética e da Qualidade
do Ar Interior nos Edificios

As exigéncias do RSECE que dependem do Sistema
Nacional de Certificacdo Energética e da Qualidade do
Ar Interior nos Edificios (SCE) ficam condicionadas
ao faseamento da entrada em vigor dos respectivos
requisitos por ele previsto.

Artigo 4.°

Norma revogatoria

E revogado o Decreto-Lei n.° 118/98, de 7 de Maio.
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Artigo 5.°

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor 90 dias apds
a data da sua publicacao.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26
de Janeiro de 2006. — José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa — Antonio Luis Santos Costa — Diogo Pinto de
Freitas do Amaral — Fernando Teixeira dos San-
tos — Alberto Bernardes Costa — Francisco Carlos da
Graca Nunes Correia — Manuel Anténio Gomes de
Almeida de Pinho — Mario Lino Soares Correia — Anto-
nio Fernando Correia de Campos.

Promulgado em 5 de Marco de 2006.
Publique-se.
O Presidente da Republica, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Margo de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa.

REGULAMENTO DOS SISTEMAS ENERGETICOS
DE CLIMATIZAGAO EM EDIFICIOS

CAPITULO I

Objecto e Ambito de aplicacio

Artigo 1.°
Objecto

O presente Regulamento estabelece:

a) As condigdes a observar no projecto de novos
sistemas de climatizacdo, nomeadamente:

i) Os requisitos em termos de conforto tér-
mico e de qualidade do ar interior e os
requisitos minimos de renovagdo e tra-
tamento de ar que devem ser assegurados
em condicoes de eficiéncia energética,
mediante a seleccao adequada de equi-
pamentos € a sua organizacdo em sis-
temas;

if) Os requisitos em termos da concepcio,
da instalacao e do estabelecimento das
condicoes de manutengdo a que devem
obedecer os sistemas de climatizagao,
para garantia de qualidade e seguranca
durante o seu funcionamento normal;

iif) A observancia dos principios da utiliza-
¢ao racional da energia e da utilizagao
de materiais e tecnologias adequados em
todos os sistemas energéticos do edificio,
na optica da sustentabilidade ambiental;

b) Os limites maximos de consumo de energia nos
grandes edificios de servicos existentes;

¢) Os limites maximos de consumos de energia
para todo o edificio e, em particular, para a
climatizagao, previsiveis sob condi¢cdes nominais
de funcionamento para edificios novos ou para
grandes intervencgoes de reabilitacao de edificios
existentes que venham a ter novos sistemas de

d)

)

climatizacao abrangidos pelo presente Regula-
mento, bem como os limites de poténcia apli-
caveis aos sistemas de climatizagdo a instalar
nesses edificios;

As condicoes de manutengao dos sistemas de
climatizagao, incluindo os requisitos necessarios
para assumir a responsabilidade pela sua con-
ducao;

As condigdes de monitorizagdo e de auditoria
de funcionamento dos edificios em termos dos
consumos de energia e da qualidade do ar
interior;

Os requisitos, em termos de formacao profis-
sional, a que devem obedecer os técnicos res-
ponséveis pelo projecto, instalacdo e manutencao
dos sistemas de climatizagdo, quer em termos
da eficiéncia energética, quer da qualidade do
ar interior (QAI).

Artigo 2.°

Ambito de aplicacao

1 — O presente Regulamento aplica-se:

a)

b)

A todos os edificios ou fracgdes auténomas nao
residenciais existentes com drea 1til superior aos
valores limites definidos no presente Regula-
mento, actualizdveis por portaria conjunta dos
ministros responsaveis pelas areas da economia,
das obras publicas, do ambiente e do ordena-
mento do territério e habitacdo, em funcio da
tipologia do edificio, impondo o valor maximo
da globalidade dos seus consumos energéticos
efectivos, para climatizagao, iluminacdo e em
equipamentos tipicos, em func¢do do uso dos
espacos, designadamente para aquecimento de
dgua sanitdria e elevadores, entre outros, em
condicoes normais de funcionamento, bem
como os requisitos minimos de manutengao dos
sistemas ¢ de QAI e da respectiva monito-
rizacao;

No licenciamento de todos os novos edificios
ou fracgoes auténomas nio residenciais com
poténcia instalada prométio (P,,) superior aos
valores limites definidos por portaria conjunta
dos ministros responsaveis pelas dreas da eco-
nomia, das obras publicas, do ambiente e do
ordenamento do territério e habitacdo, em fun-
¢ao da tipologia do edificio, impondo:

i) O valor méximo da globalidade dos seus
consumos energéticos especificos previ-
siveis sob condicdes nominais de funcio-
namento para climatizagio, iluminagao e
em equipamentos tipicos em fun¢do do
uso dos espagos, designadamente para
aquecimento de 4gua sanitdria e ele-
vadores;

if) O limite superior da poténcia que € per-
mitido instalar nesses edificios ou fraccoes
auténomas para os respectivos sistemas
de climatizagdo (ventilacio mecanica,
aquecimento e arrefecimento), bem
como os limites a partir dos quais se torna
obrigatdria a centralizagio de sistemas de
climatizacdo em edificios com mais do
que uma fracgao auténoma;
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iif) Os requisitos minimos para garantia da
QALI e para a instalagio e manutengao
dos sistemas de climatizagao;

¢) No licenciamento dos novos edificios residen-
ciais, ou de cada uma das suas fracgoes auto-
nomas, que sejam projectados para serem dotados
de sistemas de climatizacdo com uma poténcia
nominal instalada superior a um limite praseo-
dimio (P,) fixado e actualizavel por portaria con-
junta dos ministros responsaveis pelas areas da
economia, das obras publicas, do ambiente e
do ordenamento do territdrio e habitagao, limi-
tando as necessidades energéticas nominais de
aquecimento e arrefecimento;

d) Aos novos sistemas de climatizagdo a instalar
em edificios ou fracgoes auténomas existentes
com uma poténcia nominal igual ou superior
a Py, referida na alinea b), para edificios de
servigos, ou P, referida na alinea c), para edi-
ficios residenciais, sendo-lhes aplicaveis os mes-
mos requisitos previstos para os edificios novos
da mesma tipologia;

e) As grandes intervencdes de reabilitacdo rela-
cionadas com a envolvente, as instalacoes meca-
nicas de climatizacdo ou os demais sistemas
energéticos dos edificios de servigos, indepen-
dentemente de serem ou nao, nos termos de
legislagao especifica, sujeitos a licenciamento ou
autorizacao no territdrio nacional, com excep-
¢ao das situagodes previstas no n.° 4, sendo-lhes
aplicaveis 0os mesmos requisitos previstos para
os edificios novos da mesma tipologia.

2 — Mesmo que abrangidos pelo disposto no ndmero
anterior, estao isentos dos requisitos do presente Regu-
lamento:

a) Pequenos edificios de servicos existentes ou res-
pectivas fracgdes auténomas sem sistemas de
aquecimento ou de arrefecimento ambiente, ou
com sistemas de climatizagdio com poténcia
nominal inferior ao valor P, referido no nimero
anterior;

b) Igrejas e locais de culto;

c¢) Edificios industriais e agricolas destinados a
actividades de producéo;

d) Garagens, armazéns ou equivalentes, desde que
nao climatizados;

e) Edificios em zonas histéricas ou edificios clas-
sificados, sempre que se verifiquem incompa-
tibilidades com as exigéncias do presente Regu-
lamento;

f) Infra-estruturas militares e iméveis afectos ao
sistema de informacdes ou a forgas de seguranca
que se encontrem sujeitos a regras de controlo
e confidencialidade.

3 — No caso de edificios com mais do que uma frac-
¢ao auténoma, o presente Regulamento aplica-se indi-
vidualmente a cada uma delas, caso sejam adoptados
sistemas individuais de climatizagdo para cada uma, ou
ao edificio como um todo, caso seja adoptado um sis-
tema centralizado de climatizagao para todo o edificio.

4 — No caso de ampliagoes de edificios existentes em
que a intervenc@o na parte original desse edificio nao
atinja o limiar definido para ser considerada uma grande
intervencdo de reabilitacdo, o presente Regulamento

aplica-se apenas a zona de ampliacao, que deve obedecer
aos requisitos correspondentes a um edificio novo do
mesmo tipo e area util, salvaguardando uma integracao
harmoniosa das partes nova e existente dos sistemas
energéticos.

CAPITULO II

Principios gerais, definicoes e referéncias

Artigo 3.°

Indices e parametros de caracterizaciao

1— A caracterizacdo energética de um edificio ou
fraccdo € feita através de um indicador de consumo
especifico, expresso em unidades de energia final ou
primaria por metros quadrados de 4rea util por ano.

2 — Em casos especificos, a caracterizacao indicada
no nimero anterior pode ser feita alternativa ou cumu-
lativamente por um indicador que seja especifico a fun-
¢ao do edificio ou da actividade nele ou em parte dele
desenvolvida, segundo lista aprovada por despacho do
director-geral de Geologia e Energia.

3 — Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores,
a contribuicao de todas as formas de energia renovavel
nao ¢ incluida no calculo dos valores dos indicadores
referidos, sendo, no entanto, obrigatdria a indicacao do
valor imputdvel as energias renovaveis em causa,
expresso nas unidades referidas no n.° 1.

4 — A caracterizacdo da eficiéncia energética dos edi-
ficios pode também ser feita por um indicador de CO,
produzido correspondente ao consumo de energia do
edificio por metros quadrados de 4rea 1til, utilizando
para o efeito a informacao sobre o mix energético nacio-
nal de um ano de referéncia e os valores de conversao
entre energia priméria e produg¢ao de CO; publicados
anualmente pela Direccao-Geral de Geologia e Energia.

5 — Sao também utilizados outros parametros com
vista a caracterizar a eficiéncia energética e a qualidade
dos sistemas de climatizacdo, nomeadamente a poténcia
instalada e a eficiéncia nominal de componentes e,
ainda, a QAI, nomeadamente a taxa de renovacao do
ar, a concentracdo de alguns gases e, em alguns casos,
a presenca de microrganismos e de particulas em sus-
pensao nos sistemas ou no ar interior.

6 — Para efeitos da fixacdo dos requisitos energéticos
de cada edificio a que o presente Regulamento se aplica,
o Pais € dividido em zonas climéticas de Inverno e de
Verao, de acordo com o estabelecido no Regulamento
das Caracteristicas de Comportamento Térmico dos
Edificios (RCCTE).

Artigo 4.°
Requisitos exigenciais

1 — Os requisitos exigenciais de conforto térmico de
referéncia para calculo das necessidades energéticas, no
ambito do presente Regulamento, sdo os fixados no
RCCTE, tendo ainda em conta que a velocidade do
ar interior nio deve exceder os 0,2 m/s e que quaisquer
desequilibrios radiativos térmicos devem ser devida-
mente compensados.

2 — Os requisitos exigenciais da QAI sdo definidos
e actualizaveis periodicamente por portaria conjunta dos
ministros responsaveis pelas dreas da economia, das
obras publicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
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ritério e habitacao e da satide em funcao dos progressos
técnicos e das normas nacionais ou europeias aplicaveis
e assentam em critérios de sucessivo maior rigor, con-
forme o que determinarem as seguintes circunstancias:

a) Valor minimo de renovagio do ar por espago,
em funcado da sua utilizagao e do tipo de fontes
poluentes nele existentes, nomeadamente as
derivadas dos materiais de construcado aplicados;

b) Valores maximos das concentragdes de algumas
substancias poluentes do ar interior, seja porque
estas sao reconhecidas como poluentes priori-
tarios, seja porque podem funcionar como indi-
cadores gerais do nivel da QAI

Artigo 5.°

Definicoes

As defini¢oes especificas necessdrias a correcta com-
preensao e aplicagao do presente Regulamento constam
do anexo I ao presente Regulamento, que dele faz parte
integrante, bem como, subsidiariamente e pela ordem
indicada, do RCCTE e de outras normas comunitarias
ou nacionais.

CAPITULO III

Requisitos energéticos

Artigo 6.°

Condicdes nominais

1 — Os requisitos energéticos sao calculados na base
de padroes nominais de utilizagao dos edificios definidos
e actualizdveis por portaria conjunta dos ministros res-
ponsaveis pelas areas da economia, das obras publicas,
do ambiente e do ordenamento do territdrio e habitagao
em funcido da evolucdo dos consumos dos edificios
existentes.

2 — As condicoes nominais a aplicar a um edificio
ou a uma sua zona especifica podem ser modificadas
a titulo excepcional quando exista a necessidade de solu-
¢oes especificas, desde que se explicitem as causas espe-
ciais que as justifiquem, e que as mesmas sejam aceites
pela entidade licenciadora.

3 — Todos os novos edificios de servicos, bem como
os existentes sujeitos a grande reabilitacdo, devem ter
envolventes cujas propriedades térmicas obedecem aos
requisitos minimos de qualidade impostos pelo RCCTE.

Artigo 7.°

Requisitos energéticos para os grandes edificios
de servicos existentes

1 — O consumo global especifico de energia de um
grande edificio de servicos em condi¢cdes normais de
funcionamento, nos termos do n.° 1 do artigo 2.°, é
avaliado periodicamente por auditoria energética rea-
lizada no ambito do Sistema Nacional de Certificacao
Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edificios
(SCE), nao podendo ultrapassar o valor definido no
presente Regulamento.

2 — O valor referido no ntimero anterior € actua-
lizado por portaria conjunta dos ministros responséaveis
pelas areas da economia, das obras publicas, do
ambiente e do ordenamento do territério e habitacao,

a qual também determina a periodicidade da auditoria
para cada tipologia e dimensao dos edificios.

3 — Caso o consumo nominal especifico, avaliado de
acordo com o n.° 1, ultrapasse o consumo méximo per-
mitido, o proprietério do edificio ou da fracgdo auténoma
deve submeter um plano de racionalizacdo energética
(PRE) a aprovacao da Direccao-Geral de Geologia e
Energia, ou dos drgaos competentes das Regides Auto-
nomas, ou a outras institui¢oes por aquelas designadas
para o efeito, no prazo de trés meses a partir da data
de conclusdo da auditoria energética.

4 — O PRE destina-se a reduzir o consumo especifico
para valores conformes com os limites maximos per-
mitidos num prazo correspondente a metade da perio-
dicidade estabelecida para as auditorias desse tipo de
edificio.

5 — Sao de execucao obrigatdria as medidas que apre-
sentem viabilidade econdmica aceitavel, segundo crité-
rios a definir periodicamente por portaria conjunta dos
ministros responsdveis pelas dreas da economia, das
obras ptblicas, do ambiente e do ordenamento do ter-
ritério e habitagao.

6 — Caso a totalidade das medidas de implementagao
obrigatéria constantes do PRE nao seja adoptada no
prazo maximo estabelecido no n.° 4, o proprietario do
edificio ou fracgio auténoma fica sujeito a coima anual
de acordo com o artigo 25.° até a demonstracao da
execucao cabal do referido PRE.

7 — Verificado o cumprimento dos requisitos previs-
tos nos nimeros anteriores é emitido o respectivo cer-
tificado no ambito do SCE, cuja validade € fixada na
portaria referida no n.° 2.

Artigo 8.°

Requisitos energéticos para os grandes edificios
de servigos a construir

1 — O consumo nominal especifico de energia de um
novo grande edificio de servicos sujeito ao presente
Regulamento, nos termos do n.° 1 do artigo 2.°, é deter-
minado através de uma simulacio dinamica multizona
do edificio, utilizando metodologias de simulacdo que
obedecam aos requisitos estabelecidos no n.° 2 do
artigo 13.° e padrdes tipicos para cada tipologia de edi-
ficio definidos e actualizados por portaria conjunta dos
ministros responsaveis pelas areas da economia, das
obras publicas, do ambiente e do ordenamento do ter-
ritério e habitacdo, e nao pode ultrapassar o valor
maximo definido na mesma portaria.

2 — Ap6s o inicio da utilizacao do edificio, ou de
cada fracgdo auténoma, o disposto no artigo 7.° € inte-
gralmente aplicdvel, devendo a primeira auditoria ser
realizada durante o seu terceiro ano de funcionamento.

3 — Caso a primeira auditoria referida no niimero
anterior demonstre um consumo superior ao valor
maximo permitido, nos termos do n.° 1, o proprietario
do edificio ou fracgdo auténoma fica sujeito a coima
anual até reposicao do consumo especifico dentro dos
valores legalmente previstos, salvo demonstragao ine-
quivoca da ocorréncia de razdes estranhas ao projecto
e a instalacdo dos sistemas energéticos para 0 consumo
em excesso.

4 — As grandes intervengdes de reabilitacdo de edi-
ficios de servicos existentes sdo objecto dos mesmos
requisitos dos novos edificios de servicos.
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Artigo 9.°

Requisitos energéticos para os pequenos edificios
de servicos existentes

Os pequenos edificios de servigos existentes, ou cada
uma das suas fracgoes autdnomas com sistemas de cli-
matizacdo abrangidos pelo presente Regulamento, nos
termos do n.° 1 do artigo 2.°, nao ficam sujeitos a qual-
quer requisito de limitagdo de consumo de energia.

Artigo 10.°

Requisitos energéticos para os pequenos edificios
de servigos a construir

1 — Os pequenos edificios de servi¢os a construir com
sistemas de climatizacio abrangidos pelo presente Regu-
lamento ndo podem, conforme o disposto no n.° 1 do
artigo 2.°, ultrapassar um consumo nominal especifico,
baseado em padroes de utilizacdo tipicos calculado
segundo uma metodologia de simulacdo dinadmica sim-
plificada que obedega aos requisitos definidos e actua-
lizéveis por portaria conjunta dos ministros responséaveis
pelas areas da economia, das obras publicas, do
ambiente ¢ do ordenamento do territério e habitagcao
e, na componente de climatizacdo, ndo podem ultra-
passar 80 % das necessidades de energia nominais méaxi-
mas permitidas pelo RCCTE, quer para o aquecimento,
Ni, quer para o arrefecimento, Nv.

2 — Ficam também sujeitos aos requisitos definidos
no ndmero anterior todas as grandes intervencoes de
reabilitagdo de pequenos edificios de servicos com sis-
temas de climatizacao.

3 — Para efeitos do disposto no n.° 1, caso nao seja
ainda conhecida a utilizagdo final de um pequeno edi-
ficio ou fraccao autonoma destinada a servigos aquando
do processo de licenciamento ou de autorizacdo, este
pode ser feito definindo uma qualquer utilizacdo pos-
sivel compativel com o edificio ou fracgao, sem prejuizo
de utilizacdo posterior para outro fim.

Artigo 11.°

Requisitos energéticos para os novos edificios de habitacao
com sistemas de climatizacao

1 — Os novos edificios de habitagao abrangidos pelo
presente Regulamento, conforme o disposto no n.° 1
do artigo 2.°, ndo podem ultrapassar necessidades nomi-
nais especificas, baseadas em padroes de utilizagdo tipi-
cos, correspondentes a 80 % das necessidades nominais
de energia maximas permitidas pelo RCCTE, quer para
0 aquecimento, quer para o arrefecimento.

2 — Ficam também sujeitas aos requisitos definidos
no numero anterior todas as grandes intervengdes de
reabilitacao de edificios de habitacao, ou de cada uma
das suas fracgoes auténomas, com sistemas de clima-
tizagao cuja poténcia seja superior a P;.

CAPITULO IV

Requisitos para a manutencao da qualidade
do ar interior

Artigo 12.°
Garantia da qualidade do ar

1 — Os novos edificios a construir, abrangidos pelo
presente Regulamento, devem ser dotados de meios

naturais, mecanicos ou hibridos que garantam as taxas
de renovagado de ar de referéncia fixadas na alinea a)
do n.° 2 do artigo 4.°

2 — Em todos os edificios de servicos abrangidos pelo
presente Regulamento, durante o seu funcionamento
normal, devem ser consideradas as concentragoes maxi-
mas de referéncia fixadas na alinea b) do n.° 2 do
artigo 4.° para os agentes poluentes no interior dos
edificios.

3 — Nos edificios de servigos existentes dotados de
sistemas de climatizacio abrangidos pelo presente Regu-
lamento, nos termos do n.° 1 do artigo 2.°, devem ser
efectuadas auditorias a QAI, no ambito do SCE,
segundo metodologia por este definida, com periodi-
cidade e complexidade adequadas ao tipo e a dimensao
do edificio, estabelecidas por portaria conjunta dos
ministros responséaveis pelas dreas da economia, das
obras publicas, do ambiente e do ordenamento do ter-
ritério e habitagao.

4 — Nas auditorias referidas no numero anterior,
devem ser medidas as concentragdes de todos os poluen-
tes referidos no n.° 2, bem como, quando se justifique,
efectuadas medigoes adicionais de outros poluentes peri-
gosos, quimicos ou bacterioldgicos, segundo lista e meto-
dologia fixadas na portaria a que se refere o ndmero
anterior.

5 — Nos casos de edificios hospitalares em que, por
outras razodes especificas, forem feitas auditorias a QAI
fora do ambito do SCE, os respectivos resultados podem
substituir os indicados nos n.** 3 e 4, desde que satis-
facam, pelo menos, a periodicidade imposta pelo pre-
sente Regulamento.

6 — Quando, nas auditorias referidas nos n.°* 3 a 5,
forem detectadas concentracoes mais elevadas do que
as concentracoes méaximas de referéncia fixadas pelo
presente Regulamento, o proprietario ou o titular do
contrato de locagao ou arrendamento do edificio deve
preparar um plano de acgdes correctivas da QAI no
prazo méximo de 30 dias a contar da data de conclusio
da auditoria, submetendo-o a aprovagao do Instituto
do Ambiente, ou dos 6rgaos competentes das Regides
Auténomas, ou a outras instituigdes por aquelas desig-
nadas para o efeito, e deve ainda apresentar os resul-
tados de nova auditoria que comprove que a QAI desse
edificio passou a estar de acordo com as concentracoes
maximas de referéncia previstas na alinea b) do n.° 2
do artigo 4.° no prazo de 30 dias apds a implementagao
do referido plano.

7 — Quando algum dos prazos referidos no nimero
anterior nao for cumprido, ou quando as causas para
a insuficiente QAI se deverem a problemas derivados
de falta de cumprimento do plano de manutencao exi-
gido no artigo 19.°, ou quando o excesso de concentracao
de algum poluente for particularmente grave, conforme
definido por portaria conjunta dos ministros responsa-
veis pelas areas da economia, das obras publicas, do
ambiente e do ordenamento do territério e habitacao,
o proprietério do edificio fica sujeito as sancoes previstas
no presente Regulamento.

8 — No caso de ocorréncia de problema grave de
QALI, o prazo para a sua correcgdo pode ser reduzido
para oito dias ou, se necessirio, pode ser decretado
o encerramento imediato do edificio, nos termos da ali-
nea b) don.° 1 do artigo 26.°
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CAPITULO V

Requisitos para a concepc¢ao das instalacoes
mecanicas de climatizacao

Artigo 13.°

Limitacao da poténcia instalada em novos sistemas
de climatizacao

1— As poténcias térmicas de aquecimento ou de
arrefecimento dos sistemas de climatizacao a instalar
nos edificios abrangidos pelo presente Regulamento, nos
termos do artigo 2.°, nao podem exceder em mais de
40 % o valor de projecto estabelecido pelo método de
calculo adoptado para dimensionar os sistemas de cli-
matizacdo do edificio, quer seja por simulacdo dinamica
multizona, método obrigatdrio para os grandes edificios
de servigos, quer seja por simulagdo dinamica simpli-
ficada, do tipo zona Unica, admissivel para os pequenos
edificios de servicos e para os edificios residenciais.

2—0Os métodos de dimensionamento adoptados
devem ser tecnicamente validados e contabilizar expli-
citamente, pelo menos, os seguintes factores:

a) Para a carga térmica de aquecimento, todos os
tipos de perdas contabilizados no método de
calculo das necessidades de aquecimento espe-
cificado no RCCTE;

b) Para a carga térmica de arrefecimento, os
ganhos sensiveis e latentes, em regime nio per-
manente, devidos a condugao através da envol-
vente opaca e dos envidracados, a incidéncia
de radiac@o solar nos envidracados, as fontes
internas de calor, resultantes de ocupantes, ilu-
minacdo artificial e equipamentos, as infiltra-
¢oes e renovacao mecanica de ar, bem como
as cargas derivadas dos proprios componentes
do sistema de aquecimento, ventilacdo e ar con-
dicionado (AVAC), designadamente bombas,
ventiladores, sistemas de desumidificacdo ou de
reaquecimento terminal, calculados para cada
espaco e para 0 maximo simultaneo de todas
as zonas servidas pelo mesmo sistema.

3 — Em caso de demonstrada necessidade face aos
fins a que se destina o edificio, nomeadamente em hos-
pitais, empreendimentos turisticos, quando aplicavel, de
categoria superior ou igual a 3 estrelas e centros comer-
ciais, onde a falta de capacidade instalada poderia ser
inadmissivel, é permitido exceder o limite estabelecido
no ndmero anterior com a instalacio de unidades de
reserva.

4 — E admitida a utilizacao de equipamentos de série
com poténcia térmica de aquecimento ou de arrefeci-
mento no escalao imediatamente superior a obtida por
aplicagao do disposto no n.° 1.

5—No caso de serem usados equipamentos para
aquecimento e arrefecimento do tipo bomba de calor,
¢ admissivel que a poténcia do equipamento a instalar
ultrapasse o limite estabelecido no n.° 1, para uma das
poténcias, garantindo-se a conformidade regulamentar
da outra.

Artigo 14.°

Requisitos de eficiéncia energética no projecto
de novos sistemas de climatizacao

1— Em todos os edificios de servicos novos, bem
como nos existentes sujeitos a grande reabilitacio, sem-

pre que a soma das poténcias de climatizacao das frac-
¢Oes autdnomas num edificio, e para um mesmo tipo
de uso, seja superior a 4 P, é obrigatoriamente adop-
tado um sistema de climatizagdo com producéio térmica
centralizada, aplicando-se as restricoes da EN 378-1,
a menos que existam dificuldades técnicas ou impedi-
mentos de outra natureza, devidamente justificados e
aceites pela entidade licenciadora, ou que seja demons-
trada a nao viabilidade econémica da adopgao de um
sistema centralizado nesse edificio.

2 — O recurso a sistemas de climatizacao servindo
mais de uma fraccdo auténoma ou edificio deve sal-
vaguardar o cumprimento do presente Regulamento
relativamente a cada fraccdo auténoma ou edificio e
relativamente aos sistemas no seu conjunto.

3 —E obrigatério o recurso a sistemas de climati-
zacao que utilizem fontes renovéaveis, desde que constem
de lista publicada especificamente para este efeito por
despacho do director-geral de Geologia e Energia, em
fungdo da dimensao dos sistemas e da localizacao do
edificio, e actualizdvel em fungao dos progressos técnicos
e das condigdes econdmicas prevalecentes, a menos que
seja demonstrada a sua ndo viabilidade econdmica.

4 — E obrigatdria a ligagdo de sistemas a redes urba-
nas de distribuicdo de calor e de frio, se existirem no
local ou nas suas proximidades, a menos que seja apli-
cavel o disposto no ndmero anterior ou que seja demons-
trada a néo viabilidade economica dessa opgéo.

5 —E obrigatdria a instalacado de sistemas proprios
de co-geracdo nos grandes edificios com areas uteis
superiores ao limite fixado no n.° 7 do artigo 27.°, actua-
lizado periodicamente por portaria conjunta dos minis-
tros responsaveis pelas dreas da economia, das obras
publicas, do ambiente, do ordenamento do territorio
e da habitagao, sem prejuizo da prioridade das situacoes
previstas nos n.”° 3 e 4, salvo demonstragao da sua nao
viabilidade econ6mica.

6 — A poténcia eléctrica para aquecimento por efeito
de Joule nao pode exceder 5 % da poténcia térmica
de aquecimento até ao limite de 25 kW por fracgao
autéonoma de edificio, excepto nos casos em que seja
demonstrada no projecto a ndo viabilidade econémica
da instalagdo de sistemas alternativos, segundo a meto-
dologia definida no presente Regulamento.

7 — Nos sistemas destinados exclusivamente a arre-
fecimento € permitida a instalacido de equipamento des-
tinado a reaquecimento terminal, cuja poténcia nao
pode exceder 10 % da poténcia de arrefecimento a ins-
talar, sendo admissivel o recurso a resisténcia eléctrica
dentro das condicOes especificadas no nimero anterior.

8 — O recurso a unidades individuais de climatizagao
para aquecimento ou arrefecimento em edificios de ser-
vigos licenciados posteriormente a data da entrada em
vigor do Decreto-Lei n.° 118/98, de 7 de Maio, ou em
cada uma das suas fracgdes autdnomas, sé € permitido
nos espacos que apresentem cargas térmicas ou con-
di¢cOes interiores especiais em relagio as que se verificam
na generalidade dos demais espacos da frac¢ao auto-
noma ou edificio, ou ndo ultrapassarem 12 kW de potén-
cia instalada de ar condicionado por edificio ou fraccao
auténoma, ou quando houver dificuldades técnicas ou
impedimentos fortes de outra qualquer natureza devi-
damente justificados e aceites pela entidade licencia-
dora.

9 — E obrigatdrio o recurso a recuperacdo de energia
no ar de rejeigao, na estacao de aquecimento, com uma
eficiéncia minima de 50 %, ou recuperacdo de calor
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equivalente, sempre que a poténcia térmica de rejeicao
em condicOes de projecto seja superior a 80 kW, excepto
nos casos em que seja demonstrada em projecto a nao
viabilidade econdémica da sua instalacdo, segundo a
metodologia definida no presente Regulamento.

10 — Nos sistemas de climatizagao do tipo «tudo ar»,
com um caudal de ar de insuflacio superior a
10 000 m3/h, é obrigatoria a instalagio de dispositivos
que permitam o arrefecimento dos locais apenas com
ar exterior quando a temperatura ou a entalpia do ar
exterior forem inferiores a do ar de retorno, excepto
nos casos em que seja demonstrada a ndo viabilidade
econdmica da sua instalacio, segundo a metodologia
definida no presente Regulamento.

11 — Os sistemas de climatizacdo que sio objecto do
presente Regulamento tém necessariamente de dispor
de meios de registo do consumo préprio de energia.

12 — Todo o sistema de climatizacdo comum a varias
fraccoes autonomas ou edificios tem necessariamente
de dispor de dispositivos para contagem dos consumos
de energia de cada uma das frac¢des autonomas ou edi-
ficios servidos pelo sistema.

13 — A eficiéncia nominal dos equipamentos de
aquecimento e de arrefecimento dos sistemas abran-
gidos pelo presente Regulamento, expressa em termos
de energia final, ndo deve ser inferior aos valores indi-
cados nas directivas europeias aplicaveis transpostas para
a legislacao nacional.

14 — E obrigatoério o recurso a reparti¢ao da poténcia
de aquecimento em continuo ou por escaldes, de acordo
com o indicado no anexo 11, publicado em anexo ao
presente Regulamento e que dele faz parte integrante,
excepto nos casos em que, pelos seus baixos consumos,
seja demonstrada a nao viabilidade econdémica desta
reparticao, segundo a metodologia definida no presente
Regulamento.

15 — Todos os equipamentos dos sistemas de clima-
tizagdo com poténcia eléctrica instalada superior a
12 kW, ou poténcia térmica maxima em combustiveis
fosseis superior a 100 kW, que integram os sistemas
que sdo objecto do presente Regulamento, tém de dispor
de meios de registo individual para contagem dos con-
sumos de energia, autbnomos ou através de sistemas
centralizados de monitorizagao.

16 — Os elementos propulsores dos fluidos de trans-
porte, cujos motores devem ter classificacio minima
EFF2, conforme classificacio nos termos do acordo
voluntario entre os fabricantes de motores eléctricos e
a Comissdo Europeia, sdo seleccionados de modo que
o seu rendimento seja maximo nas condicoes de fun-
cionamento nominal, e as respectivas poténcias devem
ser adequadas as perdas de carga que tém de vencer,
sendo que, no caso dos equipamentos de caudal variavel,
este requisito se aplica sob condi¢des de funcionamento
médio ao longo do respectivo periodo de funcionamento
anual.

17 — Todas as redes de transporte de fluidos e res-
pectivos acessOrios € componentes devem ser termica-
mente isolados, e ter barreira contra vapor no caso das
tubagens de dgua arrefecida, devendo as espessuras de
isolamento obedecer aos valores minimos definidos no
anexo I11, publicado em anexo ao presente Regulamento
e que dele faz parte integrante, em fungao da dimensao
dos componentes a isolar, do tipo de isolamento e da
temperatura do fluido em circulagéo.

18 — E obrigatéria a especificacdo no projecto de
todos os acessOrios que permitam uma féacil monito-

rizagao e manutencao preventiva dos sistemas, de acordo
com lista especificada no anexo 1v, publicado em anexo
ao presente Regulamento e que dele faz parte inte-
grante.

Artigo 15.°

Sistemas de regulacao e controlo

1 — A adopgao de sistemas de regulacdo e controlo
¢ obrigatéria em qualquer sistema de climatizacdo, com
vista a garantir, pelo menos, as seguintes fungoes:

a) Limitacdo da temperatura de conforto maxima
e minima, conforme o que for aplicavel, em
qualquer dos espacos ou grupos de espagos cli-
matizados pelo sistema em causa;

b) Regulacdo da poténcia de aquecimento e de
arrefecimento das instalagoes as necessidades
térmicas dos edificios;

c¢) Possibilidade de fecho ou redugdo automaética
da climatizacdo, por espaco ou grupo de espa-
¢os, em periodo de nio ocupacao.

2 — O sistema de regulacdo e controlo, quando apli-
cavel, deve permitir a sua integracdo num sistema de
gestao técnica de energia, o qual pode sobrepor-se
aquele, alterando as condicOes ambientais interiores,
sempre que tal seja considerado necessario em face do
resultado da andlise de todos os dados disponiveis, mas
sem pOr em causa a QAI.

Artigo 16.°

Sistemas de monitorizacao e de gestao de energia

1 — A monitorizagao e a gestdo de energia sio obri-
gatdrias a partir do limiar de poténcia térmica do sistema
de climatizacao a instalar definido no n.° 6 do artigo 27.°,
actualizavel por portaria conjunta dos ministros respon-
saveis pelas dreas da economia, das obras publicas, do
ambiente, do ordenamento do territério e da habitacao.

2 — O sistema de gestao de energia € obrigatdrio a
partir de um limiar de poténcia térmica do sistema de
climatizagio a instalar, conforme definido e actualizivel
por portaria conjunta dos ministros responsaveis pelas
areas da economia, das obras publicas, do ambiente,
do ordenamento do territério e da habitacao.

3 — A portaria referida no nimero anterior fixa tam-
bém um segundo limiar de poténcia instalada, a partir
do qual o sistema de gestao de energia tem de permitir
a optimizacdo centralizada da parametrizacdo do sis-
tema de climatizagao.

CAPITULO VI

Construcao, ensaios e manutencao das instalacoes

Artigo 17.°

Equipamentos instalados

1 — O equipamento de série instalado nos sistemas
de climatizagdo deve possuir certificado de conformi-
dade, nos termos do disposto no artigo 9.° do Decre-
to-Lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

2 — Os equipamentos devem ostentar chapa de iden-
tificagao em local bem visivel e ser acompanhados de
documentacao técnica em lingua portuguesa.
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3 — Os sistemas de climatizacao devem possuir meca-
nismos de proteccio, de acordo com as instrugdes dos
fabricantes e a regulamentagao existente, para cada tipo
de equipamento constituinte da instalagao.

Artigo 18.°

Ensaios de recep¢ao

Todas as instalacoes dos sistemas sujeitos ao presente
Regulamento tém de ser submetidas a ensaios de recep-
¢ao segundo metodologia definida, actualizavel por por-
taria conjunta dos ministros responsaveis pelas areas
da economia, das obras publicas, do ambiente, do orde-
namento do territério e da habitacao.

Artigo 19.°

Conducao e manutencio das instalacoes

1 — Todos os sistemas energéticos dos edificios, ou
fraccoes auténomas, devem ser mantidos em condicoes
adequadas de operacdo para garantir o respectivo fun-
cionamento optimizado e permitir alcancar os objectivos
pretendidos de conforto ambiental, de QAI e de efi-
ciéncia energética.

2 — As instalagdes e equipamentos que sao objecto
do presente Regulamento devem possuir um plano de
manutencao preventiva que estabeleca claramente as
tarefas de manutengao previstas, tendo em consideracao
a boa prética da profissao, as instru¢des dos fabricantes
e a regulamentacdo existente para cada tipo de equi-
pamento constituinte da instalacido, o qual deve ser ela-
borado e mantido permanentemente actualizado sob a
responsabilidade de técnicos com as qualificagdes e com-
peténcias definidas no artigo 21.°

3 — Do plano de manutengao preventiva devem cons-
tar, pelo menos:

a) A identificagio completa do edificio e sua
localizacao;

b) A identificacdo e contactos do técnico res-
ponsavel;

¢) A identificacdo e contactos do proprietario e,
se aplicavel, do locatério;

d) A descricao e caracterizacao sumadria do edificio
e dos respectivos compartimentos interiores cli-
matizados, com a indicag¢ao expressa:

i) Do tipo de actividade nele habitualmente
desenvolvida;

ii) Do nimero médio de utilizadores, dis-
tinguindo, se possivel, os permanentes
dos ocasionais;

iif) Da érea climatizada total;

iv) Da poténcia térmica total;

e) A descricao detalhada dos procedimentos de
manutencao preventiva dos sistemas energéticos
e da optimizacdo da QAI, em funcédo dos varios
tipos de equipamentos e das caracteristicas
especificas dos seus componentes e das poten-
ciais fontes poluentes do ar interior;

f) A periodicidade das operagdes de manutencdo
preventiva e de limpeza;

g) O nivel de qualificagio profissional dos técnicos
que as devem executar;

h) O registo das operacdes de manutencdo rea-
lizadas, com a indicacdo do técnico ou técnicos

que as realizaram, dos resultados das mesmas
e outros eventuais comentérios pertinentes;

i) O registo das andlises periddicas da QAI, com
indicagdo do técnico ou técnicos que as rea-
lizaram,;

j) A definicdo das grandezas a medir para pos-
terior constituicio de um histdrico do funcio-
namento da instalagao.

4 — A existéncia do plano de manutengio preventiva,
cuja conformidade com o especificado no nimero ante-
rior deve ser comprovada pelo SCE, € condi¢iao neces-
saria a emiss@o do certificado emitido por perito qua-
lificado, no Ambito do SCE.

5 — As operacdes de manutencdo, executadas sob a
responsabilidade do técnico referido no n.° 2, devem
ser executadas por técnicos de manutencao certificados,
com as qualificacoes e competéncias definidas no
artigo 22.°

6 — Todas as alteracOes introduzidas nas instalagoes
de climatizacao devem ser obrigatoriamente registadas
no projecto e em livro de registo de ocorréncias, que
faz sempre parte integrante dos procedimentos de
manutencao do edificio.

7 — Todos os equipamentos componentes das insta-
lagdes de climatizagao tém de estar acessiveis para efei-
tos de manutencao, assim como as portas de visita para
inspeccao e limpeza da rede de condutas, se existirem.

8 — Na sala das maquinas deve ser instalado um ou
mais diagramas facilmente visiveis em que se represen-
tem esquematicamente os sistemas de climatizagao ins-
talados, bem como uma cépia do projecto devidamente
actualizado e instrucdes de operacao e actuaciao em caso
de emergéncia.

Artigo 20.°

Auditorias a caldeiras e equipamentos de ar condicionado

1 —Todas as caldeiras de sistemas de aquecimento
com poténcia superior a um limiar definido por des-
pacho do director-geral de Geologia e Energia, em fun-
¢do da fonte de energia que utilizarem, ficam sujeitas
a inspecgdes periddicas com vista a determinacdo da
sua eficiéncia e analise de eventual recomendacao de
substituicao, em caso de viabilidade econémica, mesmo
em edificios ndo sujeitos a quaisquer outras exigéncias
do presente Regulamento.

2 — Os sistemas de aquecimento com caldeiras de
poténcia nominal superior a 20 kW ficam sujeitos a uma
inspec¢do pontual, a realizar no prazo de seis meses
apo6s o decurso de 15 anos desde a data da sua entrada
em funcionamento, ou no prazo de 3 anos a contar
da data de entrada em vigor do presente Regulamento,
para as instalagoes que ja tenham 15 anos de idade
nesta data, com vista a determinagao da sua eficiéncia
e andlise de eventual recomendacao de substituicao, em
caso de viabilidade econdmica, mesmo em edificios nao
sujeitos a quaisquer outras exigéncias do presente
Regulamento.

3 — Todos os edificios ou fraccoes autdnomas de edi-
ficios com uma poténcia de ar condicionado instalada
superior a um limiar fixado por despacho do director-
-geral de Geologia e Energia ficam sujeitas a inspecgoes
periddicas com vista a determinagido da sua eficiéncia
e andlise de eventual recomendacao de substituicao, em
caso de viabilidade econémica.
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4 — As inspeccoes referidas no presente artigo devem
ser requeridas pelo proprietario do edificio ou fraccao
autébnoma a elas sujeito, ou seu representante, € rea-
lizadas no ambito do SCE.

Artigo 21.°

Técnico responsavel pelo funcionamento

1 — Para cada edificio de servicos, ou fraccao auto-
noma, abrangido pelo presente Regulamento, nos ter-
mos do n.° 1 do artigo 2.°, deve existir um técnico res-
ponsavel pelo bom funcionamento dos sistemas ener-
géticos de climatizacdo, incluindo a sua manutencao,
e pela qualidade do seu ar interior, bem como pela
gestao da respectiva informagao técnica.

2 — O técnico responsavel € indicado ao organismo
responsavel pelo SCE pelo proprietario, pelo locatario
ou pelo usufrutudrio, se tal obrigagdo constar expres-
samente de contrato vélido.

3 — A indicacio referida no ndmero anterior deve
ser acompanhada do respectivo termo de responsabi-
lidade e efectuada no prazo de 10 dias apds a emissao
do alvara de licenca de utilizagao ou da autorizacao,
ou no prazo de um ano apds a entrada em vigor do
presente Regulamento, no caso de edificios ou fraccoes
auténomas ja existentes e cuja utilizagido esteja licen-
ciada ou autorizada.

4 — O proprietario promove a afixacao no edificio
ou fraccdo auténoma, com cardcter de permanéncia,
da identificagdo do técnico responsavel, em local aces-
sivel e bem visivel.

5— A alteragdo de responsavel técnico deve ser
comunicada pelo proprietdrio ou locatdrio ao SCE,
acompanhada da indicacdo do novo responsavel e res-
pectivo termo de responsabilidade, no prazo méximo
de 30 dias.

6 — Os técnicos responsdveis referidos no n.° 1 devem
ter qualificacOes técnicas minimas exigidas para o exer-
cicio dessa funcdo, a estabelecer em protocolo entre
a Direcgao-Geral de Geologia e Energia, o Instituto
do Ambiente e as associacOes profissionais e do sector
do AVAC, que salvaguarde a sua formagao de base,
o seu curriculo profissional e a sua adequada actua-
lizacao profissional em prazo ndo superior a cinco anos.

7 — Nos pequenos edificios ou fraccoes auténomas
de servicos, a responsabilidade referida no n.° 1 pode
ser assegurada pelo respectivo técnico de manutengio.

Artigo 22.°

Técnico de instalacio e manutencio de sistemas
de climatizacao e de QAI

1 — A montagem e manutencdo dos sistemas de cli-
matizacdo e de QAI é acompanhada por um técnico
de instalacdo e manutencao de sistemas de climatizagao
e por um técnico de QAI ou por um técnico que combine
ambas as valéncias.

2 — O técnico de instalacao e de manutencao de sis-
temas de climatizacdo até uma poténcia nominal limite
de 4 P, deve satisfazer uma das seguintes condicoes:

a) Habilitagdo com o curso de formagao de Elec-
tromecanico de Refrigeracdo e Climatizagao do
Instituto do Emprego e Formacgio Profissional
(IEFP), nivel 11, ou outro equivalente aprovado
pelo SCE, e com mais de dois anos de expe-
riéncia profissional;

b) Experiéncia profissional como electromecénico
de refrigeracao e climatizacdo com mais de cinco
anos de pratica profissional devidamente com-
provada e aprovacao em exame ap0s andlise do
seu curriculum vitae por uma comissao tripartida
a estabelecer em protocolo entre o SCE e as
associacoes profissionais e do sector de AVAC.

3 — O técnico de instalacdo e manutencdo de sis-
temas de climatizacdo com poténcias nominais supe-
riores a 4 P, deve satisfazer uma das seguintes con-
dicoes:

a) Habilitagdo com o curso de formacdo de Téc-
nico de Refrigeracao e Climatizacao do IEFP,
nivel 111, ou com outro curso equivalente apro-
vado pelo SCE e com mais de cinco anos de
pratica profissional, apds aproveitamento em
curso de especializagao em QAI aprovado pelo
SCE;

b) Experiéncia profissional como electromecanico
de refrigeragio e climatizacdo com mais de sete
anos de pratica profissional devidamente com-
provada, apds aproveitamento em curso de
especializacdo em qualidade do ar interior apro-
vado pelo SCE e aprovagdo em exame apds ana-
lise do seu curriculum vitae por uma comissao
tripartida a estabelecer em protocolo entre o
SCE e as associagoes profissionais e do sector
de AVAC.

4 — Na operagao de manutencao dos sistemas de cli-
matizacdo que contenham substancias que empobrecem
a camada de ozono, o disposto nos niimeros anteriores
nao prejudica a aplicacdo do Decreto-Lei n.° 152/2005,
de 31 de Agosto.

5 — O técnico de QAI deve satisfazer uma das seguin-
tes condicoes:

a) Dois anos de experiéncia profissional devida-
mente comprovada no sector e ter frequentado,
com aproveitamento, curso complementar em
QALI nivel 11, aprovado pelo SCE;

b) Aprovagao em exame apés andlise do seu cur-
riculum vitae por uma comissao tripartida a esta-
belecer em protocolo entre o SCE e as asso-
ciagoes profissionais e do sector de AVAC.

6 — Os técnicos referidos no presente artigo devem
estar inseridos em empresas de instalacdo e manutencao
de sistemas de climatizacao ou empresas de higiene
ambiental devidamente habilitadas pelo Instituto dos
Mercados de Obras Publicas e Particulares e do Imo-
biliario (IMOPPI) nos termos da legislacdo aplicavel
e demonstrar a sua adequada actualizagio profissional
em prazo nao superior a cinco anos, segundo protocolo
a estabelecer entre a Direccdo-Geral de Geologia e
Energia, o Instituto do Ambiente e as associacoes pro-
fissionais e do sector do AVAC.

CAPITULO VII
Licenciamento
Artigo 23.°

Licenciamento ou autorizacio de construcio

1 — Os procedimentos de licenciamento ou de auto-
rizacdo de operagdes urbanisticas de edificacdo devem
assegurar a demonstra¢ao do cumprimento do presente
Regulamento.
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2 — O procedimento de licenciamento ou de auto-
rizagao de edificacao deve incluir:

a) O projecto de licenciamento das instalacoes
mecanicas de climatizacao que descreva as solu-
¢oOes adoptadas e a sua total conformidade com
as exigéncias do presente Regulamento;

b) Uma ficha de sumario da situacdo do edificio
face ao Regulamento dos Sistemas Energéticos
e de Climatizagao dos Edificios (RSECE), con-
forme modelo da ficha n.° 1 no anexo v, publi-
cado em anexo ao presente Regulamento e que
dele faz parte integrante;

¢) Um levantamento dimensional para cada frac-
¢do auténoma do edificio, segundo o modelo
da ficha n.° 2 do referido anexo v, publicado
em anexo ao presente Regulamento e que dele
faz parte integrante, que inclui uma descrigao
sumaria das solucdes construtivas utilizadas;

d) O calculo dos valores das necessidades nominais
especificas de energia do edificio e das poténcias
maximas que ¢ permitido instalar, nos termos
regulamentares;

e) Termo de responsabilidade do técnico respon-
savel pelo projecto declarando a satisfagdo dos
requisitos do presente Regulamento;

f) Declaragdo de conformidade regulamentar subs-
crita por perito qualificado, no &mbito do SCE.

3 — O requerimento de licenga ou autorizagao de uti-
lizacao deve incluir o certificado emitido por perito qua-
lificado, no ambito do SCE.

4 — O disposto nos n.°s 2 e 3 é aplicavel, com as
devidas adaptagdes, as operagdes urbanisticas de edi-
ficagdo promovidas pela Administracdo Publica e enti-
dades concessiondrias de obras ou servigos publicos,
isentas de licenciamento ou autorizagao.

Artigo 24.°

Responsabilidade pelo projecto e pela execucao

A responsabilidade pela demonstracio do cumpri-
mento das exigéncias decorrentes do presente Regu-
lamento tem de ser assumida por um engenheiro, reco-
nhecido pela Ordem dos Engenheiros (OE), ou por um
engenheiro técnico, reconhecido pela Associacao Nacio-
nal dos Engenheiros Técnicos (ANET), com qualifica-
¢Oes para o efeito.

CAPITULO VIII

Sancoes e coimas

Artigo 25.°

Contra-ordenacées e aplicacao de coimas

1 — Constitui contra-ordenacdo punivel com coima
de € 1250 a € 3500, para pessoas singulares, e de € 5000
a € 40 000, para pessoas colectivas:

a) Nos edificios de servigos existentes, a violacido
do disposto nos n.** 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 15
e 18 do artigo 14.°, nos artigos 15.° ¢ 17.° e
nos n.° 6 e 8 do artigo 19.%

b) Nos edificios de servicos existentes, a nao imple-
mentacao do plano de accoes correctivas da QAI
previsto no n.° 6 do artigo 12.° no prazo maximo
de 30 dias a partir da data de conclusao de uma
auditoria em que sejam detectadas concentra-

¢coes mais elevadas do que as permitidas, ou
quando as causas para a insuficiente QAI detec-
tadas na auditoria se deverem a problemas deri-
vados de falta de cumprimento do plano de
manutencao exigido no artigo 19.°;

¢) O atraso injustificado na implementacdo das
medidas de caracter obrigatério aplicadas na
sequéncia das auditorias e inspecgdes perid-
dicas;

d) A ndo comunicac¢ao a entidade gestora do SCE,
no prazo legalmente estabelecido pelo RSECE,
a designagao dos técnicos responsaveis pelo edi-
ficio e pela sua manutengao.

2 — A violacdo dos consumos méximos permitidos,
nos termos dos artigos 7.° e 8.°, corresponde anual-
mente, durante os dois primeiros anos contados a partir
da data de conclusao da auditoria que originou o PRE,
por ano ou frac¢ao, a um valor entre 1,5 e 2,5 vezes
o custo da diferenca entre o consumo real do edificio
€ 0 maximo permitido para a respectiva tipologia e loca-
lizacao durante a totalidade do ano correspondente, com
um valor minimo de € 1000 por ano para pessoas sin-
gulares e de € 12 500 por ano para pessoas colectivas
e um maximo de € 3740,98 por ano para pessoas sin-
gulares e de € 44 891,81 por ano para pessoas colectivas,
terminando a aplicagdo da coima anual quando forem
tomadas todas as medidas necessarias a correccao do
excesso de consumo identificado, conforme comprova-
¢ao por entidade no ambito do SCE.

3 — A partir do final do segundo ano de ndo cor-
reccao das causas de excesso de consumo referidas no
ndmero anterior, a coima € acrescida, anualmente, de
50% do valor da aplicada no ano anterior, na obser-
vancia dos respectivos limites legais maximos.

4 — A negligéncia e a tentativa sdo puniveis.

5 — A iniciativa para a instauracido e instrugao dos
processos de contra-ordenagio previstos nas alineas a),
c)ed)don.®1enosn.*2e3 compete a Direccao-Geral
de Geologia e Energia, na sequéncia de comunicagao
da entidade competente do SCE, face aos resultados
das auditorias a projectos e a instalagoes onde se indi-
quem as violagcoes do articulado do presente Regu-
lamento.

6 — A aplicagao das coimas correspondentes as con-
tra-ordenagOes previstas no nimero anterior € da com-
peténcia do director-geral de Geologia e Energia.

7 — A iniciativa para a instauracdo e instrucao dos
processos de contra-ordenac@o previstas na alinea b)
do n.° 1 compete a Inspeccdo-Geral do Ambiente e
do Ordenamento do Territdrio, na sequéncia de comu-
nicacao da entidade competente do SCE, face aos resul-
tados das auditorias a projectos e a instalacdes onde
se indiquem as violacoes do articulado do presente
Regulamento.

8 — A aplicagao das coimas correspondentes as con-
tra-ordenacoes previstas no namero anterior é da com-
peténcia do inspector-geral do Ambiente e do Orde-
namento do Territdrio.

9 — O produto das coimas referidas na alinea b) do
n.° 1 reverte em:

a) 60 % para os cofres do Estado;
b) 40% para a Inspecgido-Geral do Ambiente e do
Ordenamento do Territério.

10 — O produto das restantes coimas reverte em:

a) 60% para os cofres do Estado;
b) 40% para a Direcgdo-Geral de Geologia e
Energia.
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Artigo 26.°

Sancoes acessorias

1 — Cumulativamente com a coima, pode a autori-
dade competente determinar a aplicagdo das seguintes
sangoes acessOrias, em funcao da gravidade da con-
tra-ordenacao:

a) Suspensao de licenca ou autorizacdo de uti-
lizacao;

b) Encerramento do edificio;

¢) Suspensdo do exercicio das actividades e fungdes
previstas nos artigos 21.° e 22.°

2 — As sancOes referidas nas alineas a) e b) do
numero anterior apenas sao aplicadas quando o excesso
de concentragao de algum poluente for particularmente
grave e haja causa potencial de perigo para a saide
publica.

3 — As sangodes referidas na alinea ¢) do n.° 1 sdo
aplicadas pela autoridade competente no ambito do
SCE, conforme os n.® 5 e 7 do artigo 25.°, quando
os técnicos que praticaram a contra-ordenacéo o fizeram
com grave abuso da funcdo ou com manifesta e grave
violacao dos deveres que lhe sdo inerentes e tém a dura-
¢ao maxima de dois anos contados a partir da decisao
condenatdria definitiva.

4 — As sancoes referidas no nuimero anterior sao
notificadas a OE ou a ANET, no caso de técnicos nelas
inscritos, a entidade competente do SCE e ao IMOPPI,
quando as sang¢des forem aplicadas as empresas ou aos
respectivos técnicos.

CAPITULO IX

Disposicoes transitorias

Artigo 27.°

Limites minimos para aplicacao do presente Regulamento

1 — Até a publicagao da portaria referida na alinea a)
do n.° 1 do artigo 2.°, o presente Regulamento aplica-se
a todos os grandes edificios de servigos existentes com
uma area ttil superior a 1000 m2.

2 — Para edificios existentes do tipo centros comer-
ciais, supermercados, hipermercados e piscinas aque-
cidas cobertas, o limite referido no nimero anterior é
reduzido para 500 m2.

3 — Até a publicacdo da portaria referida na alinea a)
do n.° 1 do artigo 2.°, consideram-se abrangidos pelos
requisitos de QAI previstos para os pequenos edificios
de servigos existentes todos os edificios ou fracgoes autod-
nomas de edificios existentes com area tutil inferior ao
limite fixado nos n.** 1 ou 2 do presente artigo, conforme
a tipologia do edificio.

4 — Até a publicagao da portaria referida na alinea b)
do n.° 1 do artigo 2.°, o presente Regulamento aplica-se
ao licenciamento de todos os grandes edificios de ser-
vigos novos e para os pequenos edificios de servigos
novos com uma poténcia instalada P, superior a 25 kW
para climatizagao.

5 — Até a publicagao da portaria referida na alinea c¢)
do n.° 1 do artigo 2.°, o presente Regulamento aplica-se
ao licenciamento de todos os edificios ou fracgoes auté-
nomas residenciais novos com uma poténcia instalada
P, superior a 25 kW para climatizacao.

6 — Até a publicacdo das portarias referidas no
artigo 16.°, € obrigatdria a instalacao de:

a) Sistema de monitorizagao a partir de uma potén-
cia instalada de 4 P,,;

b) Sistema de gestao de energia a partir de uma
poténcia instalada de 8 Ppy;

c¢) Sistema de gestdo de energia com possibilidade
de optimizacdo centralizada da parametrizagao
a partir de uma poténcia instalada de 10 Py,.

7 — Até a publicacdo da portaria referida no n.° 5
do artigo 14 .°, € obrigatdrio o estudo da viabilidade
econdmica de sistemas de co-geracao nos seguintes tipos
de edificios com mais de 10 000 m? de érea util:

a) Estabelecimentos de saide com internamento;

b) Empreendimentos turisticos, quando aplicavel,
de 4 ou mais estrelas;

¢) Centros comerciais;

d) Piscinas aquecidas com mais de 200 m? de plano
de 4gua.

Artigo 28.°

Requisitos de conforto térmico

Até a publicagdo de portaria especifica, usam-se os
mesmos valores definidos pelo RCCTE, no que se refere
aos requisitos de conforto térmico.

Artigo 29.°

Requisitos de qualidade do ar

1 — Até a publicacdo da portaria referida no n.° 2
do artigo 4.° para satisfacao do disposto na respectiva
alinea a), no projecto dos novos edificios dotados de
sistemas de climatizagdio com ventilagio mecanica
abrangidos pelo presente Regulamento devem ser
garantidos os caudais minimos de ar novo que constam
do anexo VI publicado em anexo ao presente Regu-
lamento e que dele faz parte integrante, para renovacao
do ar interior e qualidade do ar aceitdvel em espacos
em que nao haja fontes atipicas de poluentes e sem
fumadores.

2 — Em espagos onde seja permitido fumar servidos
por novas instalagdes de climatizagio sujeitas aos requi-
sitos do presente Regulamento, os valores da tabela refe-
ridos no mencionado anexo VI passam a, pelo menos,
60 m>/(h.ocupante), devendo esses espagos ser colocados
em depressao relativamente aos espagos contiguos onde
nao seja permitido fumar.

3 —Em espacos de nao fumadores em que sejam
utilizados materiais de construcdo ou de acabamento
ou revestimento nao ecologicamente limpos, os sistemas
de renovacao do ar em novas instalagoes de climatizagao
sujeitas aos requisitos do presente Regulamento devem
ser concebidos para poderem fornecer, se necessario,
caudais aumentados em 50 % relativamente aos corres-
pondentes referidos no n.° 1, por forma a garantir as
concentragOes maximas de referéncia de poluentes indi-
cadas no n.° 8 do presente artigo durante o funciona-
mento normal do edificio.

4 — Em espagos com fontes atipicas de poluentes ser-
vidos por novas instalagdes de climatizacao sujeitas aos
requisitos do presente Regulamento, os caudais de ar
novo de renovagao devem ser suficientes para garantir,
em funcionamento normal, as concentragdes maximas
de referéncia de poluentes referidas no n.° 8.
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5 — Os valores referidos no n.° 1 podem ser aumen-
tados para tipologias especificas, nomeadamente edi-
ficios escolares, hospitais e similares, locais de entre-
tenimento, e outras, sempre que as entidades oficiais
que tutelam o sector assim o determinem.

6 — Os caudais de ar novo de renovacao referidos
nos n.° 1 a 5 referem-se a valores efectivamente intro-
duzidos nos espacos ocupados, devendo o dimensiona-
mento dos sistemas ter em conta a eficiéncia util de
ventilagao introduzida.

7— Até a publicacido da portaria referida no n.° 1
do presente artigo, no projecto dos novos edificios dota-
dos de sistemas de climatizacao abrangidos pelo presente
Regulamento que recorram exclusivamente a ventilacao
natural devem ser garantidas solucoes da envolvente que
tenham aberturas permanentes ou controlédveis que per-
mitam taxas de renovacdo médias do ar interior equi-
valentes as referidas nos n.°® 1 a 4, em total observancia
do disposto na NP 1037-1.

8 — Até a publicacido da portaria referida no n.° 2
do artigo 4.°, para satisfacdo do disposto na respectiva
alinea b), as concentragdes méximas de referéncia de
poluentes no interior dos edificios existentes abrangidos
pelo presente Regulamento sao:

a) As que constam da lista publicada como anexo vit
ao presente Regulamento e que dele faz parte
integrante;

b) Para microorganismos, 500 unidades formado-
ras de coldnias (UFC), sendo detectados bac-
térias e fungos;

¢) 400 Bg/m? de Radon, sendo a sua pesquisa obri-
gatoria apenas em edificios construidos em
zonas graniticas, nomeadamente nos distritos de
Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Cas-
telo Branco.

9 — Em edificios com sistemas de climatizagao em
que haja producdo de aerossois, nomeadamente onde
haja torres de arrefecimento ou humidificadores por
agua liquida, ou com sistemas de dgua quente para chu-
veiros onde a temperatura de armazenamento seja infe-
rior a 60°C as auditorias da QAI incluem também a
pesquisa da presenga de coldnias de Legionella em amos-
tras de dgua recolhidas nos locais de maior risco, nomea-
damente tanques das torres de arrefecimento, depdsitos
de 4agua quente e tabuleiros de condensagdo, nao
devendo ser excedido um nimero superior a 100 UFC.

10 — Para efeitos das auditorias de QAI especificadas
no n.° 3 do artigo 12.° as medicdes das concentracoes
referidas no n.° 8 devem ser feitas quando as condicoes
exteriores forem normais, isto €, em que ndo tenham
sido atingidos os niveis de polui¢do atmosférica exterior
que correspondam a metade dos valores limites per-
mitidos no nimero anterior.

11 — A persisténcia de poluigao atmosférica exterior
acima dos niveis definidos no nimero anterior, nomea-
damente em ambientes urbanos ou locais préximos de
fontes especiais de poluicao, deve justificar a adopcao
de medidas especiais, incluindo aumento das taxas de
renovacao ou instalagao de dispositivos especiais de lim-
peza do ar novo ou do ar interior, por forma a atingir
valores de concentragoes abaixo das indicadas no n.° 8,
durante o funcionamento normal do edificio.

12 — Os niveis de polui¢ao interior considerados par-
ticularmente graves, nos termos do n.° 7 do artigo 12.°,
sd0 os indicados nos n.** 8 e 9 acrescidos de 50 %.

Artigo 30.°

Métodos de calculo das necessidades energéticas especificas

1 — Até a publicagao das portarias referidas no n.° 1
do artigo 8.° e no n.° 1 do artigo 10.°, as metodologias
de calculo dinamicas simplificadas a adoptar no ambito
do presente Regulamento, incluindo os métodos de pre-
visao de consumo de energia e os padroes de referéncia
de utilizagao para cada tipologia de edificio, sdo os que
constam dos anexos VIII e XV, publicados em anexo ao
presente Regulamento e que dele fazem parte inte-
grante.

2 — Para efeitos da aplicacdo do disposto no n.° 2
do artigo 13.°, a norma aplicével a acreditacao de pro-
gramas de simulacdo detalhados, salvo despacho em con-
trario do director-geral de Energia e Geologia, ¢ a ASH-
RAE 140-2004.

Artigo 31.°

Valores limites energéticos especificos dos edificios

1 — Até a publicacdo da portaria referida no n.° 2
do artigo 7.°, os consumos globais especificos dos edi-
ficios de servigos existentes acima dos quais € necessaria
a elaboracao obrigatdria de um PRE sao traduzidos pelo
respectivo indicador de eficiéncia energética (IEE), cal-
culado pela metodologia fixada no anexo 1, publicado
em anexo ao presente Regulamento e que dele faz parte
integrante.

2 — Os valores limites dos consumos globais espe-
cificos dos edificios sdo expressos em energia primaria
de acordo com o anexo X, publicado em anexo ao pre-
sente Regulamento e que dele faz parte integrante.

3 — Até a publicagao das portarias referidas nos n.”® 1
dos artigos 8.° e 10.°, os valores de referéncia limites
dos consumos nominais especificos dos novos edificios
de servicos a construir traduzidos pelo respectivo IEE
estao indicados no anexo XI, publicado em anexo ao
presente Regulamento e que dele faz parte integrante.

4 — Para edificios ou fraccdes auténomas que
incluam espacos de mais de uma tipologia das indicadas
no numero anterior, o valor limite do IEE deve ser
calculado numa base proporcional aos limites de cada
tipologia, em funcao da area util respectiva, ou em fun-
¢ao de outros parametros ou metodologias de célculo
propostos pelos interessados ou por associagdes repre-
sentativas de um sector, desde que devidamente jus-
tificados e aceites pelo SCE.

5 — Para as tipologias indicadas no anexo XiII, e até
a publicagao do despacho do director-geral de Geologia
e Energia referido no n.° 2 do artigo 3.°, o IEE pode
ser alternativamente calculado com base no indicador
constante da lista publicada como anexo XiI, publicado
em anexo ao presente Regulamento e que dele faz parte
integrante.

6 — Para tipologias de edificios que nao constem das
listas incluidas no presente artigo, os limites sao fixados
por despacho do director-geral de Geologia e Energia,
sob proposta do SCE.

Artigo 32.°

Critério de definicao de viabilidade econémica das medidas
de melhoria de eficiéncia energética em edificios

1 — Até a publicagao da portaria referida no n.° 5
do artigo 7.°, sio de implementacao obrigatdria todas
as medidas de eficiéncia energética que tenham um
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periodo de retorno simples, calculado segundo a meto-
dologia especificada no anexo X111, publicada em anexo
ao presente Regulamento e que dele faz parte inte-
grante, de oito anos ou menor, incluindo como custos
elegiveis para o célculo do periodo de retorno os cor-
respondentes a um eventual financiamento bancério da
execucao das medidas.

2 — Até a publicagdo do despacho do director-geral
de Geologia e Energia referido no n.° 3 do artigo 14.°,
sdo de consideracdo prioritaria obrigatdria nos edificios
novos e nas grandes reabilitacoes, salvo demonstracao
de falta de viabilidade econémica pelo projectista, uti-
lizando a metodologia referida no nimero anterior, ou
por outros impedimentos devidamente justificados e
aceites pela entidade licenciadora, os seguintes sistemas
de energias alternativas:

a) Sistemas de colectores solares planos para pro-
ducéo de dgua quente sanitaria (AQS);

b) Sistemas de aproveitamento de biomassa ou
residuos, quando disponiveis;

¢) Sistemas de aproveitamento da energia geotér-
mica, sempre que disponivel;

d) Sistemas autébnomos, combinando solar térmico,
solar fotovoltaico, edlico, etc., em locais distan-
tes da rede eléctrica publica.

Artigo 33.°

Requisitos de manutenciao da qualidade do ar interior

1 — Até a publicacdo da portaria referida no n.° 3
do artigo 12.°, a periodicidade das auditorias de QAI
¢é a seguinte:

a) De dois em dois anos no caso de edificios ou
locais que funcionem como estabelecimentos de
ensino ou de qualquer tipo de formagao, des-
portivos e centros de lazer, creches, infantarios
ou instituicoes e estabelecimentos para perma-
néncia de criancas, centros de idosos, lares e
equiparados, hospitais, clinicas e similares;

b) De trés em trés anos no caso de edificios ou
locais que alberguem actividades comerciais, de
servicos, de turismo, de transportes, de activi-
dades culturais, escritorios e similares;

¢) De seis em seis anos em todos os restantes casos.

2 — Até a publicacido da portaria referida no n.° 4
do artigo 12.°, nas auditorias referidas no n.° 3 do mesmo
artigo devem ser tomadas, em casos julgados justifica-
veis, as seguintes medidas:

a) Avaliacao das condicoes higiénicas do sistema
AVAC, por inspeccdo visual e medicdo quan-
titativa da sujidade (poeiras) no interior de con-
dutas e das UTA, incluindo o tabuleiro de con-
densados e tanques das torres de arrefecimento,
caso existam, por forma a evitar a presenca de
agentes patogénicos transmissiveis por via res-
piratéria em nuimero considerado significativo,
pelas normas europeias;

b) Avaliacao da capacidade de filtragem do sis-
tema, por verificacdo do estado dos filtros e da
sua eficicia.

Artigo 34.°

Periodicidade das auditorias energéticas nos grandes edificios
de servigos existentes

Até a publicacdo da portaria referida no n.° 2 do
artigo 7.°, a periodicidade das auditorias para quanti-

ficacao dos consumos energéticos globais nos edificios
¢é de seis anos.

Artigo 35.°

Ensaios de recepcao de instalacées

1— Até a publicacdo da portaria referida no arti-
go 18.°, os ensaios de recepgio obrigatdrios sao os defi-
nidos no anexo XIv, publicado em anexo ao presente
Regulamento e que dele faz parte integrante.

2 — Para cada ensaio devem ser previamente esta-
belecidos as metodologias de execugdo e os critérios
de aceitacao.

3 —Dos ensaios indicados deve ser feito relatdrio
adequado comprovativo da data da sua realizagao, dos
respectivos técnicos responsaveis, bem como dos resul-
tados obtidos que satisfagam os critérios pretendidos,
devidamente validado pelo dono da obra ou seu repre-
sentante.

4 — Os ensaios que nao produzem resultados satis-
fatorios devem ser repetidos, apds as medidas de cor-
reccdo apropriadas na instalagdo, até que os critérios
pretendidos sejam integralmente satisfeitos.

5 — O relatério referido no n.° 3 é condicdo neces-
séria para que o edificio, ou as suas frac¢oes autdbnomas,
possam receber licenca ou autorizagdo de utilizagao,
devendo ser entregue cdpia do mesmo a entidade do
SCE a quem for solicitada a emissao do certificado ener-
gético, bem como a entidade licenciadora.

Artigo 36.°

Periodicidade de inspecgdes a caldeiras e equipamentos
de ar condicionado

Até a publicacdo do despacho do director-geral de
Geologia e Energia referido no artigo 20.°, a periodi-
cidade das inspecgoes a realizar € a seguinte:

a) Caldeiras alimentadas a combustiveis liquidos
ou sdlidos de poténcia nominal util de 20 kW
a 100 kW — seis anos;

b) Caldeiras alimentadas por combustiveis liquidos
ou sélidos nao renovéaveis com uma poténcia
nominal 1til superior a 100 kW — dois anos ou
um ano, se superior a 500 kW;

c¢) Caldeiras que utilizem combustiveis gasosos
com uma poténcia nominal atil superior a
100 kW — trés anos ou dois anos, se superior
a 500 kW;

d) Equipamentos de ar condicionado com uma
poténcia nominal dtil superior a 12 kW mas infe-
rior a 100 kW — trés anos;

e) Equipamentos de ar condicionado com uma
poténcia nominal 1til superior a 100 kW — um
ano.

ANEXO1
Definigoes

a) Aquecimento — forma de climatizacdo pela qual é
possivel controlar a temperatura minima num local.

b) Ar condicionado — forma de climatizagdo que per-
mite controlar a temperatura, a humidade, a qua-
lidade e a velocidade do ar num local. Pode também
designar, por simplificacao corrente, um sistema de
arrefecimento servindo apenas um espago (v. defi-
ni¢do de unidade individual).



2430

DIARIO DA REPUBLICA — I SERIE-A

N.2 67— 4 de Abril de 2006

¢) Ar de extracgdo — ar que ¢é extraido do local pelo
sistema de climatizacao.

d) Ar de infiltragao — ar exterior que penetra no local
climatizado de forma «natural» através de frinchas
ou outras aberturas informais nas diferentes com-
ponentes da envolvente, por forca das diferencas de
pressao que se estabelecem entre o exterior e o inte-
rior nas diferentes faces da envolvente em funcao
da sua orientagao relativa a direccao do vento. Tam-
bém designado apenas por infiltragoes.

e) Ar de insuflacdo — ar que ¢ introduzido pelo sistema
de climatizagao no local climatizado.

f) Ar de rejeicao ou ar de exaustdo — ar que ¢ extraido
do local pelo sistema de climatizagao e que € lancado
no exterior. Pode ser todo ou apenas parte do ar
de extracc¢ao (v. definicdo de ventilacdo).

g) Ar de retorno — ar de extraccdo nido rejeitado no
exterior e misturado com o ar novo para, apos tra-
tamento, se tornar no ar de insuflacao.

h) Ar exterior — ar exterior ao espaco ou local clima-
tizado e que se identifica em geral com o ar ambiente
(v. definicdo de ventilacdo).

i) Ar novo — ar exterior que ¢ introduzido no sistema
de climatizacdo para renovagao do ar do local com
fins de higiene e saide. Identifica-se no todo ou em
parte com o ar de insuflagio (v. definicdo de
ventilacao).

j) Area util — soma das areas, medidas em planta pelo
perimetro interior das paredes, de todos os compar-
timentos de um edificio ou de uma fracgao auténoma,
incluindo vestibulos, circulacoes internas, instalacoes
sanitarias, arrumos interiores a area habitavel e
outros compartimentos de fungio similar, incluindo
armarios nas paredes.

) Arrefecimento — forma de climatizacdo que permite
controlar a temperatura maxima de um local.

m) Auditoria — método de avaliacdo da situacdo ener-
gética ou da QALI existente num edificio ou fracgao
auténoma e que, no caso do presente Regulamento,
pode revestir, no que respeita a energia, conforme
os casos, as formas de verificagao da conformidade
do projecto com o Regulamento ou da conformidade
da obra com o projecto e, por acréscimo, dos niveis
de consumo de energia dos sistemas de climatizagao
e suas causas, em condi¢oes de funcionamento, mas,
também, no caso da energia como da qualidade do
ar, a verificac@o das condigdes existentes no edificio
em regime pos-ocupacional. Para efeitos do presente
Regulamento, o termo «auditoria» tem significado
distinto e nao deve ser confundido com o conceito
correspondente ao contexto da aplicagdo da norma
NP EN ISO 9000-2000.

n) Bomba de calor — maquina térmica, usando o prin-
cipio da maquina frigorifica, que extrai o calor a baixa
temperatura (arrefecimento) e rejeita o calor a mais
alta temperatura (aquecimento), tornando possivel
o uso util de um ou simultaneo daqueles dois efeitos.

0) Caldeira — maquina térmica em que um fluido ¢é
aquecido, com ou sem mudanga de fase, com recurso
a queima de combustivel sdlido, liquido ou gasoso
ou a energia eléctrica.

p) Climatizacdo — termo genérico para designar o pro-
cesso de tratamento do ar ou forma de fazer alterar
individual ou conjuntamente a sua temperatura,
humidade, qualidade ou velocidade no local. Iden-
tifica-se, assim, respectivamente, com as fungdes
aquecimento ou arrefecimento, humidificacdo ou

desumidificacdo e ventilacdo. No caso de todas as
fungoes serem passiveis de ser activadas de forma
conjugada, tem-se o ar condicionado.

q) Consumo especifico de um edificio — energia uti-
lizada para o funcionamento de um edificio durante
um ano tipo, sob padrdes nominais de funciona-
mento, por unidade de drea ou por unidade de servigo
prestado.

r) Consumo nominal — energia necesséria para o fun-
cionamento de um sistema ou de um edificio sob
condigoes tipicas convencionadas, quer em termos
de clima quer em termos de padrdao de utilizagao
(horario de funcionamento, densidade de ocupacio,
taxa de renovacéo do ar, etc.).

s) Desumidificagaio — processo de reducdo da humi-
dade especifica do ar.

t) Eficiéncia de ventilagdo — razdo entre o caudal de
ar novo que € insuflado ou entra num dado espago
e o caudal de ar novo que chega efectivamente a
zona ocupada desse espaco, definida como o volume
correspondente a 4rea atil até um pé-direito tutil
de 2 m.

u) Eficiéncia energética nominal (de um equipa-
mento) — razio entre a energia fornecida pelo equi-
pamento para o fim em vista (energia util) e a energia
por ele consumida (energia final) e medida em geral
em percentagem, sob condi¢oes nominais de projecto.
No caso das bombas de calor, a eficiéncia ¢ geral-
mente superior a 100 % e é designada por COP (Coe-
fficient of Performance).

v) Energia final — energia disponibilizada aos utiliza-
dores sob diferentes formas (electricidade, gés, lenha,
etc.) e expressa em unidades com significado comer-
cial (kilowatt-hora, metros cubicos, quilogramas,
etc.).

x) Energia primaria — recurso energético que se encon-
tra disponivel na natureza (petrdleo, hidrica, edlica,
biomassa, solar). Exprime-se, normalmente, em ter-
mos da massa equivalente de petrdleo (quilograma
equivalente de petréleo — kgep — ou tonelada equi-
valente de petréleo — tep). H4 formas de energia
primdria (gas natural, lenha, Sol) que também podem
ser disponibilizadas directamente aos utilizadores
(energia final).

z) Energia renovavel — energia proveniente do Sol (sob
a forma de luz, térmica ou fotovoltaica), da biomassa,
do vento, da geotermia, hidrica ou das ondas e marés.

aa) Envolvente — componente do edificio que marca
a fronteira entre o espaco interior e o ambiente exte-
rior. Esta intimamente ligada a arquitectura e a cons-
trucdo da «pele» do edificio propriamente dita mas
também depende das relacdes fisicas desta com as
fundacoes, a estrutura e os demais elementos cons-
trutivos.

bb) Grandes edificios — edificios de servicos com uma
area util de pavimento superior ao limite definido
no artigo 27.° do presente Regulamento ou corres-
pondentes alteragdes por portaria referida no n.° 1
do artigo 2.°, por tipologia de edificio.

cc) Grande intervencdo de reabilitagio — € uma inter-
veng¢ao na envolvente ou nas instalagdes, energéticas
ou outras, do edificio, cujo custo seja superior a 25 %
do valor do edificio, nas condicdes definidas no
RCCTE.

dd) Humidificagio — processo de aumento da humi-
dade especifica do ar.
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ee) Mix energético — distribuicao percentual das fontes
de energia primdria na produgdo da energia eléctrica
da rede nacional. E variavel anualmente, nomeada-
mente, em funcao da hidraulicidade.

ff) Monitorizacdo — acompanhamento do funciona-
mento de um edificio ou de um sistema mediante
um programa de leituras e registos periddicos regu-
lares dos parametros caracteristicos pertinentes em
tempo real.

gg) Pequenos edificios — todos os edificios de servicos
com é4rea 1til inferior ao limite que os define como
grandes edificios.

hh) Plano de accoes correctivas da QAI — conjunto de
medidas destinadas a atingir, dentro de um edificio
ou de uma fraccdo autdénoma, concentragoes de
poluentes abaixo das concentragoes maximas de refe-
réncia, por forma a garantir a higiene do espago em
causa e a salvaguardar a saide dos seus ocupantes.

ii) Plano de racionalizacdo energética — conjunto de
medidas de racionalizagio energética, de redugao de
consumos ou de custos de energia, elaborado na
sequéncia de uma auditoria energética, organizadas
e seriadas na base da sua exequibilidade e da sua
viabilidade econémica.

jj) Poténcia térmica nominal de aquecimento — potén-
cia térmica que seria necessario fornecer a um local
para compensar as perdas térmicas nas condicoes
nominais de célculo.

Il) Poténcia térmica nominal de arrefecimento — potén-
cia térmica que seria necessario extrair a um local
para compensar os ganhos térmicos nas condigdes
nominais de célculo.

mm) Poténcia térmica de aquecimento do sistema —
poténcia térmica maxima de aquecimento que o sis-
tema instalado pode fornecer.

nn) Poténcia térmica de arrefecimento do sistema —
poténcia térmica maxima de arrefecimento que o sis-
tema instalado pode fornecer.

00) Poténcia térmica instalada do sistema — poténcia
térmica maxima de aquecimento ou de arrefecimento
que o sistema instalado pode fornecer.

pp) Proprietario — titular do direito de propriedade do
edificio ou de outro direito real sobre o mesmo que
lhe permita usar e fruir das suas utilidades proprias,
ou, ainda, no caso de edificios ou partes de edificios
destinados ao exercicio de actividades comerciais ou
de prestacdo de servicos, excepto nas ocasides de
celebracao de novo contrato de venda, locagao, arren-
damento ou equivalente, as pessoas a quem por con-
trato ou outro titulo legitimo houver sido conferido
o direito de instalar e ou explorar em 4rea deter-
minada do prédio o seu estabelecimento e que dete-
nham a direccao efectiva do negdcio ai prosseguido
sempre que a area em causa esteja dotada de sistemas
de climatizagido independentes dos comuns ao resto
do edificio.

qq) Propulsores de fluidos de transporte — conjuntos
motor-ventilador e motor-bomba, incluindo todos os
seus acessorios e acoplamentos, utilizados para fazer
a movimentagao de fluidos gasosos e liquidos, res-
pectivamente, nos sistemas de climatizacao.

rr) Reaquecimento terminal — aquecimento de ar arre-
fecido centralmente, a entrada num espaco num edi-
ficio multizona, para regulacdo «fina» da temperatura
pretendida nesse espaco.

ss) Recuperacdo de calor — processo utilizado para
aproveitamento do calor transportado pelo fluido de
extracgao (ar de extracgdo ou efluente liquido) para
aquecimento do fluido admitido no sistema (ar novo
ou fluido térmico).

tt) Redes urbanas — circuitos de distribuicdo de fluidos
térmicos (quente e ou frio) numa 4rea confinada em
que os fluidos térmicos sdo preparados numa central
comum e disponibilizados para utilizacdo em cada
um dos edificios servidos pela rede. Aqui a energia
final é a energia-calor.

uu) Simulacdo dindmica detalhada — método de pre-
visdo das necessidades de energia correspondentes
ao funcionamento de um edificio e respectivos sis-
temas energéticos que tome em conta a evolucao
de todos os pardmetros relevantes com a precisao
adequada, numa base pelo menos horaria, ao longo
de todo um ano tipico.

v) Sistema de climatizagdo — conjunto de equipamen-
tos combinados de forma coerente com vista a satis-
fazer a um ou mais dos objectivos da climatizagao
(ventilacdo, aquecimento, arrefecimento, humidifica-
¢do, desumidificacdo e purificacdo do ar). No caso
de satisfazer a todos, tem-se o ar condicionado.

xx) Sistema centralizado — sistema em que o equipa-
mento necessario para a produgdo de frio ou calor
(e filtragem, humidificacdo e desumidificagao, caso
existam) se situa concentrado numa instalagdo e num
local distinto dos locais a climatizar, sendo o frio
ou calor (e humidade), no todo ou em parte, trans-
portado por um fluido térmico aos diferentes locais
a climatizar.

zz) Sistema de gestdo de energia — sistema electrénico
para a gestdo do sistema de climatizagao, incluindo
a supervisao, monitoriza¢ao, comando e manutengao
dos equipamentos e o uso de energia.

aaa) Unidade individual — equipamento de climatiza-
¢do compacto, repartido e autébnomo, de pequena
capacidade, servindo apenas uma sala ou uma parte
de um edificio ou fracgdo auténoma (comummente
designado também por aparelho de ar condicionado).

bbb) Ventilagao — processo de renovagdo do ar, num
dado espaco, por meios naturais ou mecanicos.

ccc) Ventilagao hibrida — renovagao do ar interior por
ar novo atmosférico exterior recorrendo a ventilacao
natural, sempre que as condi¢des permitam caudais
suficientes de renovagao, e a ventilacdo mecénica,
quando a ventilagdo natural € insuficiente, de forma
alternativa ou complementar. E caso comum ter a
admissao de ar exterior por meios naturais estimulada
pela extrac¢ao mecanica de ar (exaustdo).

ddd) Ventilagdo mecénica — renovagdo do ar interior
por extracgdo de ar do espago (ar de extracgdo) e
insuflacdo de ar exterior ou de ar tratado numa mis-
tura de ar novo vindo do exterior e de ar de retorno
utilizando um sistema de condutas e ventiladores
como propulsores do ar.

eee) Ventilacdo natural — renovagdo do ar interior por
ar novo atmosférico exterior recorrendo apenas a
aberturas na envolvente com area adequada, auto-
controladas ou por regulacdo manual e aos meca-
nismos naturais do vento e das diferencas de tem-
peratura causadoras de movimento de ar.

fff) Zona ocupada — espago de uma sala onde pode
ocorrer a ocupacdo humana, geralmente o espaco
desde o nivel do pavimento até cerca de 2 m acima
deste.
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ANEXO 11
Reparticao de poténcias de aquecimento

Nimero minimo de escaldes das instalacbes de aquecimento

Poténcia (kilowatt) Escaldes
Inferior @ 100 ......cooooiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 1
De 100 a 500 ..... 2
De 500 a 1000 ... 4
Superior @ 1000 .......cooeevireerireireeereeee e Modulante

ANEXO III
Espessuras minimas de isolamento

Fluido interior quente

. R Temperatura do fluido (em graus centigrados)
Diametro exterior
(em milimetros)
40 a 65 | 66 a 100 101 a 150 | 151 a 200
D<35......... 20 20 30 40
35<D<60 .. 20 30 40 40
60 <D <90 30 30 40 50
90< D<140.. 30 40 50 50
140 <D o 30 40 50 60

Fluido interior frio

N . Temperatura do fluido (em graus centigrados)
Diametro exterior

(em milimetros)

—20 a-10f -99a0 | 0.1 al0 >10

40 30 20 20
50 40 30 20
50 40 30 30
60 50 40 30
60 50 40 30

Condutas e acessérios

Espessura
Ar (em milimetros)
QUENTE ...ttt e 20
FIIO ottt 30

Equipamentos e depositos

Espessura

Superficie (em metros quadrados) (em milimetros)

L2 e 50
D2 e 80

Notas

1 — Tubagens e acessOrios — os didmetros indicados sdo sem
isolamento.

2 — As espessuras sdo validas para um isolamento com condu-
tibilidade térmica de referéncia, 4., de 0,040 W/(m.K) a 20 °C.
Se forem utilizados isolamentos com condutibilidade térmica dife-
rente, a espessura deve ser corrigida na propor¢do directa do res-
pectivo A em relagdio ao valor de referéncia atras indicado.

3 — Quando os componentes estiverem instalados no exterior,
as espessuras ¢ adicionado como minimo 20 mm para os fluidos
frios nos casos em que D>60 mm, e 10 mm nos restantes casos
de fluidos quentes e frios.

4 — Quando o fluido estiver a temperatura inferior a do ambi-
ente, deve ser evitada a formagdo de condensac¢des superficiais e
intersticiais mediante utilizagdo de barreira anti-vapor.

5 — Para tubagens enterradas, pode justificar-se no projecto uma
solugdo diferente da aqui exigida.

6 — Exceptuam-se destes requisitos as tubagens de redes de agua
quente sanitaria sem circulagdo permanente em anel, em fracgdes
autonomas destinadas a habita¢do em edificios sem sistemas cen-
tralizados, dado que a sua utilizagdo ¢ muito pontual.

ANEXO IV

Pontos de medigido obrigatérios para monitorizagao
das instalagdes

Em todas as novas instalagdes de AVAC executadas
em edificios sujeitos ao presente Regulamento devem ser
previstos em projecto todos os acessorios necessarios a
monitorizacdo dos seguintes pardmetros, quando aplicé-
veis, dependendo do tipo de instalacdo:

1) Consumo eléctrico de todos os motores com po-
téncia superior a 5,5 kW;

2) Estado de colmatagem dos filtros de ar;

3) Estado de colmatagem dos filtros de agua;

4) Estado aberto/fechado dos registos corta-fogo;

5) Gases de combustdo de caldeiras com poténcia su-
perior a 100 kW;

6) Temperatura do ar exterior;

7) Temperatura média do ar interior, ou de cada zona
controlada a temperatura distinta;

8) Temperatura da dgua em circuitos primarios ida/
retorno;

9) Temperatura de insuflacdo das unidades de trata-
mento de ar (UTA);

10) QAI por grande zona a climatizar (sempre que
existirem espacos especiais com indices de ocu-
pacdo elevados ou condi¢des de funcionamento
especificas, estes devem considerar sistemas de
QALI proéprios).

ANEXO V

Fichas para licenciamento

Para licenciamento deve ser preenchido para cada
edificio um conjunto de fichas conforme o modelo
anexo.

l FICHA 1 ‘

REGULAMENTO DOS
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZAGCAO DOS EDIFICIOS (RSECE)

(Artigo 23°, n° 2, alinea b))

Declaracio de Conformidade Regulamentar

Camara Municipal de

Edificio

Localizagao
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1) Edificio de Servigos Edificio Residencial

2) Edificio Novo
Edificio Existente

Grande Intervengdo de Reabilitagdo
O Ampliagio de Edificio Existente

3) Area Util de Pavimento Total m?
4) Numero de Fracgdes Autonomas
5) Sistema de Climatizagdo centralizado

Sistema de Climatizagdo por Frac¢do Autonoma
Sistema de AQS centralizado O
Poténcia total instalada (kW): Aquecimento Arrefecimento

6) Zona Climatica I A% Altitude m

Técnico Responsavel pelo Projecto:

Nome

Morada

Membro da OE/ANET com o n®: (riscar o que ndo interessa)

Data

Assinatura

Anexos:

1. Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel, nos termos do disposto na alinea e) do

n°2 do artigo 23° do RSECE.

2. Declaragdo de reconhecimento de capacidade profissional para aplicagdo do RSECE,

emitida pela Ordem dos Engenheiros ou ANET.
3. Levantamento dimensional, excepto residencial (Ficha 8).
4. Demonstragdo dos Requisitos Minimos da Envolvente, excepto residencial (Ficha 9).

5. Ficha 2 a 7, conforme aplicavel.
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FICHA 2

REGULAMENTO DOS
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZACAO DOS EDIFICIOS (RSECE)

(Artigo 23°, n°2, alinea d) e artigo 7°)

Declaracio de Conformidade Regulamentar

EDIFICIOS DE SERVICOS EXISTENTES

1) REQUISITOS ENERGETICOS

Consumos Energéticos médios (anosde _a____):
Electricidade kWh
Gas Natural, Propano ou Butano kWh
Fuel kWh
Gasoleo kWh
Combustivel solido kWh
Outro kWh

Indicador de Eficiéncia Energética kgep/m>.ano

Valor limite Regulamentar do IEE kgep/m’.ano

Necessidade de Plano de Racionalizagdo Energética (PRE) S/N

Prazo limite para apresenta¢do do PRE

2) REQUISITOS DE QUALIDADE DO AR INTERIOR

a) Resultados das medigdes de QAL

Parametros Concentragdo Concentragdo maxima

medida de referéncia

Particulas Suspensas no Ar 0,15 mg/m’

Di6xido de Carbono 1800 mg/m®
Monéxido de Carbono 12,5 mg/m*
Ozono 0,2 mg/m®
Formaldeido 0,1 mg/m’
Compostos Organicos Volateis 0,6 mg/m’
Microrganismos -bactérias 500 UFC
Microrganismos - fungos 500 UFC
Legionella (*) 100 UFC
Radon (*) 400 Bq/m3

(*) se aplicavel.

b) Plano de Manuteng¢@o actualizado e implementado S/N
¢) Técnico Responsavel S/N
Anexo: Certificado Energético e da QAI emitido por perito qualificado no &mbito do SCE
(pag. 1 de 1)
FICHA 3
REGULAMENTO DOS

SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZACAO DOS EDIFICIOS (RSECE)

(Artigo 23°, n° 2, alinea d) e artigo 8°)

2433

Declaracio de Conformidade Regulamentar - licenca ou autorizaciio de construgio

GRANDES EDIFICIOS DE SERVICOS

NOVOS
GRANDES INTERVENCOES DE REABILITAGAO

AMPLIACOES DE EDIFICIOS EXISTENTES

1) REQUISITOS ENERGETICOS

Método de Simulag¢do Dindmica Detalhada

Consumo Nominal (¢/ padrdes nominais) kWh/m®.ano

Indicador de Eficiéncia Energética kgep/m®.ano
Valor limite Regulamentar do IEE kgep/m®.ano

2) REQUISITOS DE QUALIDADE DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

Artigo 13°:
Poténcia nominal de aquecimento(da simulagdo) kW
Poténcia de aquecimento a instalar kW
Sobredimensionamento  <40% S/N
Poténcia nominal arrefecimento(da simulagio) kW
Poténcia de arrefecimento a instalar kW
Sobredimensionamento  <40% S/N
Artigo 14
1) Sistema centralizado para P>100 kW? S/N
2) Cumpre EN 378? S/N
3) Usa fontes renovaveis? S/N

4) Ligado a Rede Urbana de Calor ¢/ou Frio?
S/N
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5) Tem cogeragdo? S/N
6) Aquecimento por efeito de Joule < 5% e <25 kW? SIN
7) Reaquecimento terminal < 10%? S/IN
8) Unidades Auténomas com menos de 12 kW? S/N
9) Recuperagdo de Energia com 1 > 50%? S/N
10) Arrefecimento gratuito por ventilagao? S/N

11) Meios de registo de consumo de energia?

SIN
12) Reparti¢io da poténcia de aquecimento? SIN
13) Eficiéncia minima regulamentar de todos os equipamentos? S/N
14) Isolamento superior ao minimo exigido? S/N
15) Possibilidade de Monitoriza¢do? S/N

Artigos 15° ¢ 16°

1) Sistemas de regulagdo e controlo? S/N

2) Sistema de Monitoriza¢do? S/N

3) Sistema de Gestao? S/IN

4) Sistema de Gestdo com parametrizagao? SN
(pag. 1 de 2)

3) REQUISITOS DE QUALIDADE DO AR

Mapa de taxas de renovagdo de ar por espago

Espago Ocupagio Nominal Caudal de Ar Novo

(m’/h)

Anexos:
1. Justificagdo de todos os itens marcados com Nio na listagem.

2. Certificado Energético e da QAI emitido por perito qualificado no ambito do SCE
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FICHA 4

REGULAMENTO DOS
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZAGAO DOS EDIFICIOS (RSECE)

(Artigo 23.°, n.° 3)

EDIFICIOS DE SERVICOS

NOVOS
GRANDES INTERVENGOES DE REABILITACAO

AMPLIAGOES DE EDIFICIOS EXISTENTES

Instalaciio conforme projecto S/N

Técnico Responsivel pela execuciio do sistema de climatizaciio:

Nome
Morada

Membro da OE/ANET com o n°: (riscar o que nio interessa)

Data

Assinatura

Declaracio de Conformidade Regulamentar - licenca ou autorizacio de utilizagio

Equipamentos instalados:

Poténcia cumpre RSECE? S/N
Eficiéncias minimas regulamentares? S/N
Certificado de conformidade? S/N
Chapa de identificagido? S/N

Ensaios de Recepgio:

a) Estanqueidade da rede da tubagem S/N

b) Estanqueidade da rede de condutas S/N

<) Medigdo dos caudais de agua e de ar S/N

d) Medigdo da Temperatura e da Humidade Relativa S/N

e) Medigdo dos consumos S/N

Vi Verificagdo das protecgdes eléctricas S/N

2 Verificagdo do sentido de rotagao S/N

h) Verificagdo da Eficiéncia Nominal S/N

i) Filtros e véalvulas anti-retorno S/N

i Drenagem de condensados S/N

k) Sistema de controle S/N

) Pontos obrigatérios para monitorizagao S/N

m) Sistemas especiais S/N

n) Limpeza das redes e componentes S/N

Relatorio dos Ensaios, assinado por responsavel S/N

(pag. 1 de2)

Telas Finais entregues S/N
Avaliacdo da Higiene do Sistema (n° 2 do artigo 33°) S/N
Avaliagdo da capacidade de filtragem (n° 2 do artigo 33°) S/N
Plano de Manutengdo conforme n° 3 do artigo 19° S/N

Técnico Responsavel pelo Edificio (Conducio e Manutencio):

Nome
Morada

Membro da com o n’:

Data

Assinatura

Anexos:

1. Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel pela construgdo do sistema de

climatizagdo, nos termos do disposto na alinea ¢) do n°2 do artigo 23° do RSECE.
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2. Declaragdo de reconhecimento de capacidade profissional do técnico responsavel pela 3) REQUISITOS DE QUALIDADE DO AR

execugdo do sistema de climatizagdo, emitida pela Ordem dos Engenheiros ou ANET. Mapa de taxas de renovagdo de ar por espago
3. Demonstragdo da competéncia profissional do Responsavel pela Condugdo e Manutengdo Espago Ocupagao Nominal Caudal dc} ArNovo

/h

do Edificio (SCE). o

4. Certificado Energético e da QAI emitido por perito qualificado no &mbito do SCE
(pag. 2 de 2)
FICHA 5
REGULAMENTO DOS
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZAGAO DOS EDIFICIOS (RSECE)
(Artigo 23°, n° 2, alinea d))
Declaragio da Conformidade Regulamentar - licenca ou autorizagio de construgio
PEQUENOS EDIFICIOS DE SERVICOS
NOVOS
GRANDES INTERVENCOES DE REABILITACAO
AMPLIACOES DE EDIFICIOS EXISTENTES Anexos:

1) REQUISITOS ENERGETICOS 1.Justificagdo de todos os itens marcados com Néo na listagem.

. 2.Certificado Energético e da QAI emitido por perito qualificado no ambito do SCE
Aquecimento:

Nic (c/ padrdes nominais) kWh/m”.ano

Ni (do RCCTE) KWh/m’.ano (pag-2de2)

Nic <80% Ni S/N
Arrefecimento:

FICHA 6
Nvc (c/ padrdes nominais) kWh/m?.ano
REGULAMENTO DOS
Nv (do RCCTE) kWh/m®.ano ) )
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZACAO DOS EDIFICIOS (RSECE)
Nve <80% Nv S/N
(Artigo 23°, n°2, alinea b) e artigo 11°)

IEE= <IEE ref = S/N

Declaracgio de Conformidade Regulamentar - licenca ou autorizagio de construcio

2) REQUISITOS DE QUALIDADE DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO

Artigo 13% EDIFICIOS RESIDENCIAIS COM SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
Poténcia nominal de aquecimento(da simulag@o) kW , . . X
. . . (Por Frac¢do Auténoma, ou por Edificio se houver sistema centralizado)
Poténcia de aquecimento a instalar kW
Sobredimensionamento <40% S/N NOVOS SISTEMAS
Poténcia nominal arrefecimento(da simulagao) kW GRANDES INTERVENCC)ES DE REABILITACAO
Poténcia de arrefecimento a instalar kW
Sobredimensionamento <40% S/N AMPLIAGOES DE EDIFICIOS EXISTENTES
Artigo 14°: 1) REQUISITOS ENERGETICOS
1) Sistema centralizado para P>100 kW? S/N .
Aquecimento:
2) Cumpre EN 378? S/N
3) Usa fontes renovaveis? S/N Nic (c/ padrdes nominais) kWh/m®.ano
4) Ligado a Rede Urbana de Calor e/ou Frio? .
) e T deatorefon THo Ni (do RCCTE) kWh/mZano
5) Aquecimento por efeito de Joule < 5% e <25 kW? SIN Nic < 80% Ni S/N
6) Reaquecimento terminal < 10%? S/N .
7) Unidades Auténomas com menos de 12 kW? S/N Aurrefecimento:
8) Recuperagdo de Energia com 1 > 50%? S/N Nvc (c/ padrdes nominais) kWh/m®.ano
9) Arrefecimento gratuito por ventilagdo? S/N Nv (do RCCTE) KWh/m?.ano
10) Meios de registo de consumo de energia?
SN Nve < 80% Nv SIN
11) Reparti¢do da poténcia de aquecimento? S/N
12) Eficiéncia minima regulamentar de todos os equipamentos? S/N
13) Isolamento superior a0 minimo exigido? S/N 2) REQUISITOS DE QUALIDADE DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
14) Possibilidade de Monitoriza¢do? S/N )
Artigos 15 ¢ 16° Artigo 13%
1) Sistemas de regulagdo e controlo? S/N Poténcia nominal de aquecimento(da simulagdo) kW
2) Sistema de Monitorizagdo? SN Poténcia de aquecimento a instalar kW
3) Sistema de Gestdo? S/N
1 N 0,
4) Sistema de Gestdo com parametrizagdo? S/N Sobredimensionamento  <40% SN

(pag. 1 de 2) Poténcia nominal arrefecimento(da simulagdo) kW
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Poténcia de arrefecimento a instalar kW

Sobredimensionamento <40% S/N
Artigo 14°:

1) Usa fontes renovaveis? S/N

2) Ligado a Rede Urbana de Calor e/ou Frio?

S/N
3) Aquecimento por efeito de Joule < 5% e <25 kW? S/N
4) Reaquecimento terminal < 10%? S/N
5) Unidades Auténomas com menos de 12 kW? S/N
6) Recuperagdo de Energia com 1 > 50%? S/IN
7) Arrefecimento gratuito por ventilagdo? S/N
8) Meios de registo de consumo de energia? S/N
9) Repartigdo da poténcia de aquecimento? S/N
10) Eficiéncia minima regulamentar de todos os equipamentos? S/N
11) Isolamento superior ao minimo exigido? S/N
12) Possibilidade de Monitoriza¢do? S/N
(pag. 1 de 2)

Artigos 15° ¢ 16°:
1) Sistemas de regulagéo e controlo? S/N
2) Sistema de Monitorizagdo? S/N
3) Sistema de Gestao? S/N
4) Sistema de Gestdo com parametrizagdo? S/N

3) REQUISITOS DE QUALIDADE DO AR

Mapa de taxas de renovagdo de ar por espago

Espago Ocupagdo Nominal Caudal de Ar Novo

(m*/h)

Anexos:

1. Justificagdo de todos os itens marcados com Nao na listagem.

2. Certificado Energético e da QAI emitido por perito qualificado no ambito do SCE
3. Projecto RCCTE ¢é também exigido em separado.

(pag. 2 de 2)

FICHA 7

REGULAMENTO DOS
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZAGAO DOS EDIFIiCIOS (RSECE)

(Artigo 23°, n° 3)

NOVOS SISTEMAS

GRANDES INTERVENGOES DE REABILITACAO

N.2 67— 4 de Abril de 2006

Instalagiio conforme projecto S/IN

Técnico Responsivel pela execucio do sistema de climatizacio:

Nome

Morada

Membro da com o n’:

Data

AMPLIACOES DE EDIFICIOS EXISTENTES

Equipamentos instalados:

Poténcia cumpre RSECE? S/N
Eficiéncias minimas regul es? S/N
Certificado de conformidade? S/N
Chapa de identifica¢do? S/N

Ensaios de Recepgao:

a) Estanqueidade da rede da tubagem S/N

b) Estanqueidade da rede de condutas S/N

¢) Medigdo dos caudais de agua e de ar S/N

d) Medigdo da Temperatura ¢ da Humidade Relativa S/N

e) Medigdo dos consumos S/N

/) Verificagdo das protecgdes eléctricas S/N

g) Verificagdo do sentido de rotagdo S/N

h) Verificagio da Eficiéncia Nominal S/N

i) Filtros e valvulas anti-retorno S/N

J) Drenagem de condensados S/N

1) Sistema de controle S/N

m) Pontos obrigatdrios para monitorizagao S/N

n) Sistemas especiais S/N

0) Limpeza das redes e componentes S/N

Relatério dos Ensaios, assinado por responsavel S/N

(pag. 1 de 2)

Telas Finais entregues S/N

Avaliag¢do da Higiene do Sistema (n° 2 do artigo 33°) S/N

Avaliagdo da capacidade de filtragem (n° 2 do artigo 33°) S/N
Plano de Manutengdo conforme n° 3 do artigo 19° S/N

Técnico Responsével pelo Sistema de Climatizacdo (Manutenciio):

Nome

Morada

Membro da com o n°:

Data

Assinatura

Demonstracio da Conformidade Regulamentar — licenca ou autorizacio de utilizacio

EDIFICIOS RESIDENCIAIS COM SISTEMAS DE CLIMATIZACAQ

Por Fraccdo Auténoma, ou por Edificio se houver sistema centralizado

Anexos:

1. Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel pela construgdo do sistema de

climatizagdo, nos termos do disposto na alinea e) do n°2 do artigo 23° do RSECE.

2. Declaragdo de reconhecimento de capacidade profissional do técnico responsavel pela

execugdo do sistema de climatizagdo, emitida pela Ordem dos Engenheiros ou ANET.

3. Demonstragdo da competéncia profissional do Responsavel pela Condugdo e Manutengio

do Edificio (SCE).
4. Certificado Energético e da QAI emitido por perito qualificado no ambito do SCE

(pag. 2 de 2)
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l FICHA 8 b) Factores Solares dos Envidragados Valores Maximos Regulamentares:
Solugdes adoptadas - Verdo
REGULAMENTO DOS tipo de protecgdo solar
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZAGAO DOS EDIFICIOS (RSECE) tipo de protecgdio solar
(Artigo 23° n° 2, alinea c)) tipo de protec¢do solar
LEVANTAMENTO DIMENSIONAL ¢) Pontes térmicas planas:
(PARA UMA UNICA FRACCAO AUTONOMA)
Valor Maximo Regulamentar: U das Solugdes adoptadas
(A1pmim como dewm edificin)
EDIFICIO /T A
Pasn Ut de Facmazic ... FZ Dt Wit fpendaade k. | W/m2.°C W/m2.°C
Bomomies Cenuntes da Enrclnemts b3 T | T epae—
- arci :‘m b W/m?.°C - WmeC
FAVINENTOE | I | ' L
e : W/m2.°C W/m2.°C
30bE arem g EAREDES
Tosl Juntar pormenores construtivos definidores de todas as situagdes de potencial ponte
g2t i i Fostes Tomakes térmica:
Tocesdores [ — o, v .
Totil o e 1 [ caixas de estore (se existirem)
COEEETURY |
termge
denis [ ligagdes entre paredes exteriores e vigas
ventlada
LI ligagdes entre paredes exteriores e pilares
T N [ ligagdes entre paredes exteriores ¢ lajes de pavimento
TR
[FAREDE [ CoRErTOG | T

[ ligagdes entre paredes exteriores e lajes de cobertura

FAREDES BFESS ) EOR. OFENT Gan
(Heseicie sumai ¢ walor ) [W[WE [ E [SE [ 5 [ 5w [ W] Ww | Toml .
[] paredes e pavimentos enterrados
[ montagem de caixilharias
A0S ENVIDRACATOS
b e Técnico Responsavel:
Nome
ENVIDRAGKDOS m Data
HORZOMNIAL
Assinatura
(pag. 1 de 1)
(pag. 1 de 1)
FICHA 9 l
REGULAMENTO DOS FICHA 10
(pag 1de 1)
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZACAO DOS EDIFICIOS (RSECE) 3 REGULAMENTO DOS i
SISTEMAS ENERGETICOS E DE CLIMATIZACAO DOS EDIFICIOS (RSECE)
(Artigo 6°, n° 3) (Artigo 20.°)
Demonstracio da Conformidade Regulamentar
COMPROVACAO DE SATISFACAO DOS REQUISITOS MINIMOS AUDITORIAS A CALDEIRAS E
. EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO
PARA A ENVOLVENTE DE EDIFCIOS DE SERVICOS Camara Municipal de
Edificio
Localizagdo
Edificio Ar Condicionado
~ . Data de instalagdo:
Fracgao Autonoma Data da Auditoria:
Combustivel:
Inéreia Térmica Poténcia: kW
Eficiéncia nominal:
a) U maximo Valores Maximos Regulamentares: Sistemas de A . com 15 anos de idade:
Solugdes adoptadas Data de instalagdo:
Data da Auditoria:
Paredes Ext. W/m2.°C Combustivel: __
Poténcia: kW
Coberturas Ext. ggﬁ:ﬁ;‘j nominal:
W/m2.°C Data de instalagdo:
Data da Auditoria:
Pavim. s/ ext. W/m2.°C ggg?;iwel: —
Paredes Interiores W/m2.°C Eficiéncia nominal:
Pavim. Inter. W/m2.°C
Cobert. Inter. Wim?.°C Anexo: Certificado Energético e da QAT emitido por perito qualificado no ambito do SCE

Pontes Térm. W/m2.°C (pag. 1 de 1)
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ANEXO VI

Caudais minimos de ar novo

Caudais minimos de ar novo
Tipo de actividade
[m?/(h.ocupante)] [m*/(h.m?)]
Residencial ........ccocevvevereineeeeee Salas de estar € QUATtOS ........ecvvvereeerieiriereeerieeeeeeeesie e saeeeeens 30
Comercial ......coeeeieeeieieieieeeeeeeneen SalaS dE ESPEIA ..ovevieeieiieieieeiieie ettt et 30
Lojas de comércio ............ 5
Areas de armazenamento .. 5
VESHATIOS ..vvrvevievenierieteneeneteeeeieeetessee st aesesaenessesee e sseseeseneenessenenns 10
SUPEIrMErCaAdOS .....c.eevieieiiiieiieiieietee ettt 30 5
Servicos de refeigBdes .......covvevevenennns Salas de refCIGOES .....cuviiieriirriitieieeeeee et 35
CAfCLATIAS .vvevveeeeeieiirieeceiee ettt se s 35 35
Bares, salas de cOCKtQil ...........oooeeeieveeciicieceeceeceeeeeeeeeeenee 35 35
Sala de preparacfo de refeiCes .......cooevirereeieieieieieieieeieeen 30
Empreendimentos turisticos ................. QUATTOS/SUILES ...evvenieietieiieiieieie ettt sae ettt ete b e e eseens 30
COrredOres/AtriOS .....eeueeveiiriieiieeieiieieie ettt 5
Entretenimento .........cccecerveeriereeenieenns COITEAOTES/AtIIOS ...vevveeeveneeeereeeeeerteieeeeeeeee e see e ste e saeseeaens 5
Auditorio ......cceeveevrrenns 30
Zona do palco, estudios . 30
Café/foyer .......ccvuunnn.. 35 35
Piscinas ..... 10
GINASIO vttt ebe ettt e sbe et et ene e s enaanaas 35
SEIVICOS .evivivievieiiceieeieieereeie et GADINELES ...ttt e a s be e enas 35 5
Salas de conferéncias 35 20
Salas de asSsembIEia ........c.cceeveeieriiniiniieieieieee e 30 20
Salas de desenho ..........cecuevveviiriiieiieieeeee e 30
Consultorios médicos 35
Salas de recepgdo ...... 30 15
Salas de computador .. 30
E1evadores .........cccoviiiiiiieieieieeeeeee e 15
ESCOlas ...co.ovvveieieeeeeeeeeee Salas de Aula .......cecceerieirieeee e 30
Laboratorios . 35
Auditorios...... 30
Bibliotecas . 30
BaAres ..ovoiiieie e 35
HOSPItais ....cooovevveeeieiieieieieeceeeeee QUATTOS oot s 45
Areas de recuperagdo 30
ATEAS d€ LErAPIA ....vvveeeveeeiceieieeceie e 30

ANEXO VII

Concentragdes maximas de referéncia de poluentes
no interior dos edificios existentes

Concentragdo maxima

Parametros de referéncia (mg/m3)
Particulas suspensas no ar (PM10)................. 0,15
Dioxido de carbono ..... 1800
Monéxido de carbono . 12,5
OZONO ..vvveeveeeerreeeren, 0,2
Formaldeido. 0,1
Compostos organicos volateis totais ............... 0,6

ANEXO VIII

Métodos de previsdo de consumo de energia

1 — As simulagdes detalhadas de edificios sujeitas ao
presente Regulamento devem se efectuadas utilizando me-

todologias que considerem os seguintes elementos mini-
mos:

a) Caracteristicas térmicas do edificio (envolvente
e divisdes internas, etc.);

b) Instalagdo de aquecimento e fornecimento de
agua quente, incluindo as respectivas caracteris-
ticas de isolamento;

¢) Instalagdo de ar condicionado;

d) Ventilagdo mecanica e natural;

e) Instalagdo fixa de iluminagdo;

/) Posicdo e orientacdo dos edificios, incluindo
condig¢des climaticas exteriores;

g) Sistemas solares passivos e de proteccdo solar;

h) Condicdes climaticas interiores, incluindo as de
projecto.

2 —Nos casos em que seja admissivel o recurso a
metodologias simplificadas de previsdo de consumos de
energia, a metodologia a adoptar é uma simula¢do horéa-
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ria anual baseada no modelo monozona descrito de se-
guida, implementado no programa STE-2005 (simulaggo
térmica de edificios) distribuido pelo INETI. Este méto-
do pode também ser considerado como simulagfo deta-
Ihada multizona desde que aplicado isoladamente a cada
zona distinta de um edificio e os respectivos resultados
sejam adequadamente adicionados para obter o desempe-
nho energético global do edificio.

O STE-2005 baseia-se numa simulagdo horaria anual
(oito mil setecentas e sessenta horas) de um espago mo-
nozona representado por um circuito de analogia reo-eléc-
trica tal como representado no diagrama seguinte:

Te

O programa STE-2005 calcula as necessidades de aque-
cimento e de arrefecimento necessarias para manter o es-
pago (representado por T;) a temperatura de referéncia
definida pelo RSECE para as estagdes de aquecimento e
de arrefecimento, conforme apropriado. T, representa a
temperatura média da massa térmica do espago, T, repre-
senta a temperatura média das superficies interiores da
envolvente do espago, e T, representa a temperatura ex-
terior, integrando o STE-2005 uma base de dados inter-
na de anos climaticos horarios representativos para todos
os concelhos de Portugal (continente e Regides Autono-
mas).

Este método efectua um balango dindmico do espaco
contabilizando, em cada hora, o balango entre as perdas
e os ganhos térmicos, pelos vdos envidracados e pela
envolvente opaca, bem como os ganhos internos:

th = Qv + Qw + Qem + Qg [VV]

As diferentes componentes do balango térmico, repre-
sentadas no diagrama através de fluxos e resisténcias tér-
micas, s@o as seguintes:

0,. — energia necessaria para a climatiza¢do (aque-
cimento e arrefecimento, conforme o resultado do
balango horario do espaco);

0O, — ganho ou perda de calor correspondente a
renovagdo do ar, calculada com base na taxa de
renovacdo nominal aplicavel, admitindo-se regi-
me permanente, traduzido pela resisténcia H;

Q,,— ganho ou perda de calor correspondente as
trocas de calor por condugdo através dos véos
envidragados, calculada conforme o modelo do
RCCTE — anexos v e v, admitindo-se regime
permanente, traduzido pela resisténcia H,,

0.,, — ganho ou perda de calor correspondente as
trocas de calor por condugdo através da
envolvente opaca, sem consideracdo dos efeitos

da radiacdo solar incidente, admitindo-se regime

permanente, traduzido pela resisténcia H,,,

0, — ganhos totais, incluindo ganhos derivados da
ocupagdo, dos equipamentos e da iluminacéo,
ganhos solares através dos envidragados, e gan-
hos solares através da envolvente opaca, sendo
esta ultima parcela calculada a partir da aplica-
¢do do conceito de temperatura ar-sol correspon-
dente a cada uma das orienta¢gdes da envolvente
exterior (paredes e cobertura).

A transferéncia de calor através da envolvente, com
base no conceito de temperatura ar-sol, traduz-se pela
equagdo seguinte:

Ouwaco =U.AT,, ., ~T)=U.A(T, + %(0’) ~7) M
que pode também ser expressa através de:
Qopam = UA(TaI - T;) + UA(%(Ot)) [W]

O primeiro termo desta equacdo corresponde a O,
enquanto o segundo, no modelo adoptado pelo STE-2005,
¢ contabilizado, para cada uma das orientagdes, em Q,.

Os ganhos solares através dos envidragados sdo calcu-
lados por metodologia semelhante & definida no RCCTE
(anexos 1v e V), para cada orientacdo:

Qsolar = SVASOZ(OU [VV]

Os ganhos totais (Q,) sdo repartidos entre o ar interi-
or do espaco (frac¢do dos ganhos que contribui imedia-
tamente para a carga térmica) e a envolvente do espaco,
a que se associa o fenémeno do armazenamento parcial
na massa térmica, em fun¢fo do grau de inércia térmica
do espaco. Esta ¢ classificada de acordo com o disposto
no anexo vii do RCCTE (inércia fraca, média ou forte),
correspondendo a cada classificagdo valores convencio-
nados para a capacidade térmica (C,)) e para a area su-
perficial da massa térmica (4,,) que, no modelo adopta-
do, definem o comportamento dindmico do espaco
simulado. A transferéncia de calor entre as superficies in-
teriores € o ar e entre a massa de armazenamento térmi-
co e a superficie sdo caracterizadas, respectivamente, pelas
resisténcias H, e H, .

3 — Para a previsdo dos consumos de energia, segun-
do as metodologias especificadas nos n. 1 e 2 deste
anexo, devem ser utilizados os padrdes de referéncia de
utilizagdo dos edificios que constam do anexo xv, publi-
cado em anexo ao presente Regulamento e que dele faz
parte integrante.

4 — Em casos devidamente justificados, em que haja
dados mais precisos sobre o padrdo previsto para a utili-
zacdo do edificio, o projectista pode optar, para a previ-
sdo dos consumos, pela utilizagdo desse padrdo em vez
do especificado no nimero anterior, desde que tal seja
aceite pela entidade licenciadora.

ANEXO IX
Métodos de calculo do indicador de eficiéncia energética (IEE)

O IEE ¢ calculado a partir dos consumos efectivos de
energia de um edificio durante um ano, convertidos, uti-
lizando os factores de conversdo a seguir indicados, para
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uma base de energia primaria. Dado que ha variagdes de
clima e, portanto, de consumos de energia de ano para
ano, o IEE pode ser calculado com base na média dos
consumos dos trés anos anteriores a auditoria.

Factores de conversdo das fontes de energia utiliza-
das — os factores de conversdo utilizados no calculo do
IEE, até publicagdo de despacho do director-geral de Geo-
logia e Energia a alterar os valores, em fungdo do mix
energético nacional, sdo os seguintes:

Electricidade: 0,290 kgep/kWh;

Combustiveis sélidos, liquidos e gasosos: 0,086
kgep/kWh;

Correcgdo climatica.

O IEE ¢ calculado pela seguinte férmula:

IEE = IEE, + IEE, + %

p
em que:

IEE — indicador de eficiéncia energética (kgep/
m?.ano);

IEE, — indicador de eficiéncia energética de aque-
cimento (kgep/mZ2.ano);

IEE, — indicador de eficiéncia energética de
arrefecimento (kgep/mZ2.ano);

Q,,,— consumo de energia ndo ligado aos proces-
sos de aquecimento e arrefecimento (kgep/ano);

A,— drea util de pavimento (m?).

Por sua vez:

Qa Qarr
IEE, ==X Fg e IEE, ==

P P

X F

cv
em que:

Q,,— consumo de energia de aquecimento (kgep/
ano);

F.,— factor de correc¢do do consumo de energia
de aquecimento;

0,,»— consumo de energia de arrefecimento (kgep/
ano);

F.,,— factor de correc¢dio do consumo de energia
de arrefecimento.

Para o calculo dos factores de correc¢do do consumo
de energia de aquecimento e de arrefecimento (F, e F ),
adopta-se, como regido climatica de referéncia, a
regido [1-V1 norte, 1000 graus-dia de aquecimento e
160 dias de duracdo da estagdo de aquecimento.

Correcgédo da energia de aquecimento (F.):

em que:

N;; — necessidades maximas de aquecimento permi-
tidas pelo RCCTE, calculadas para o edificio em
estudo, como se estivesse localizado na zona de
referéncia 11 (kWh/m2.ano);

N,; — necessidades maximas de aquecimento permi-
tidas pelo RCCTE, calculadas para o edificio em
estudo, na zona onde esta localizado o edificio
(kWh/m?.ano).

Correcgéo da energia de arrefecimento (F,):

em que:

N,, — necessidades maximas de arrefecimento per-
mitidas pelo RCCTE, calculadas para o edificio
em estudo, como se estivesse localizado na zona
de referéncia 11-V1 (kWh/m?.ano);

N,, — necessidades maximas de arrefecimento permitidas
pelo RCCTE, calculadas para o edificio em estudo,
na zona onde esta localizado o edificio (kWh/m?.ano).

Os valores dos factores de conversdo tém em conta as
diferencas de necessidades de aquecimento ou de arrefe-
cimento derivadas da severidade do clima, corrigidas pelo
grau de exigéncia na qualidade da envolvente aplicavel a
cada zona climatica, mesmo que o edificio ndo esteja
sujeito as exigéncias do RCCTE.

ANEXO X

Valores limite dos consumos globais especificos dos edificios de servigos existentes

Tipos de actividade Tipologia do edificio IEE (kgep/m?.ano)

Comercial .....ccoounee HIPEIMEICAOS ...ttt ettt ettt et se et ettt et sa e eae e ene s s 255

Vendas por grosso... 45

SUPEIIMEICAAOS ...ttt ettt ettt ettt ettt et ae b s et et e st st e st ese s esessentesesenesseneene een 150

CENIOS COMEITIALS .veuvvirenreuirieiintetetirtentetee ettt ettt et st e ebe st st bt besaestebe e ebess st ebetenesaenee sueseeseenenee 190

PeqUENAs 10JAS ....euiiiieiiiieieet ettt b e bttt e ebe bt et et e 75

Servico de refRicOes | RESLAUIANIES .......ccoieirieiriiieiiieet ettt ettt et ettt eb et s et e es et e e bt es et et e s e esenee 170

Pastelarias ............. 265

PIONEO @ COMET ..oviiiiiiiiieieieietee ettt sttt sttt ettt be e et e ebe e enes 210

Empreendimentos tu- | Empreendimentos turisticos, quando aplicavel, de 4 ou mais estrelas...... 60

risticos, quando | Empreendimentos turisticos, quando aplicavel de 3 ou menos estrelas 35
aplicavel.

Entretenimento ......... Cinemas e teatros .... 25

DISCOLECAS ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt b et b ekttt b et st a bt enenenea 55
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Tipos de actividade

Tipologia do edificio

IEE (kgep/m?2.ano)

Bingos € CIUDES SOCIALS ...ecvievieuieiiiiiitieiieiieteie e ste sttt ettt et e testeereete e st essesbenbeebeeseeseeseensensseeseeseens 45
Clubes desportivos com piscina .. . 35
Clubes desportivos SEM PISCINA .....cc.eeueeieierierieriietieeieietetestesteeseeseeseessessessesseeseeseessensensessessessesenes 25
Servigos .....coevevennane. ESCIILOTIOS ...ivvivitieeieiieteet ettt ettt ettt et ettt et et e st e e teeteess e s e s eseebeeseessessessasseeseeseeseess e eseessensensensens 40
Sedes de bancos e seguradoras ... 70
Filiais de bancos e seguradoras .. 60
Comunicagdes .........oceeveveruennenns 40
BIDIIOTECAS ...ttt ettt ettt et et e ae e st et e b e beebeebe e st e st enbanbeebeebeeseen eheebeeneeneenbensans 20
MUSEUS € ZAIETIAS 1.vvvvenieiitenieiiieieetete sttt ettt et st be et este st et ensesesseneesensenesseneeseseneessenseneesensans 10
Tribunais 10
Estabelecimentos prisionais 20
Escolas.....ccccoeueeuennene TOAAS <.ttt ettt et e h ettt et e b e b et e ateat et e b e baebeeae e st e st e be s aebeebeeseenes 15
Hospitais .......cceveee. Estabelecimentos de saide com internamento ... 40
Estabelecimentos de satide Sem iNtEIMAMENTO ........eveveveririererieiereeeirtereeeeseeneeeeeeeseeseeseneesesseneenas 40
ANEXO XI
Valores de referéncia limite dos consumos nominais especificos dos novos edificios de servigos
Aquecimento e arrefecimento Aquecimento
Tipos de actividade Tipologia do edificio IEE
IEE (kgep/m?2.ano) (kgep/m?.ano)
Comercial ......ccccevuerueennnne. Hipermercados .........cccevuerienieninieieieienieniene 110 93
Vendas por grosso .. 35 27
Supermercados ........ 70 55
Centros comerciais 95 58
Pequenas 10jas .....ccoeeeeereeeeeneireeeeeeen 35 31
Servigo de refeigoes ......... Restaurantes ...........oceeeeeeieviesieeeeeeieeeieeene 120 120
Pastelarias 140 122
Pronto a COmMer .......cccevveveenenineninicieieee 170 159
5 003 T Hotéis de 4 ou mais estrelas .......c.ccccoeueenee. 45 30
Hotéis de 3 ou menos estrelas ..................... 25 19
Entretenimento .................. Cinemas € teatroS .......ceceveevvereerereeerrereeeneens 10 7
DISCOLECAS ..ottt 40 17
Bingos e clubes SOCIais .......cccceveveerienienuenecne 15 14
Clubes desportivos com piscina ................... 25 20
Clubes desportivos sem piscing.........c.c........ 20 17
Servigos .....cceveeeerienienienienne ESCIItOrios ....ooveevieeieieieieieieeee e 35 30
Sedes de bancos e seguradoras .................... 45 38
Filiais de bancos e seguradoras ................... 35 26
Comunicagdes 30 28
Bibliotecas ......coeeveeieieieienieeeeeeee e 15 11
Museus e galerias .........ccoceeeeeeiecienienienienienne 15 10
Tribunais, ministérios e cdmaras municipais 15 14
Estabelecimentos prisionais...........ccccecevveeenee. 20 17
Escolas ......ccccoveveeieiennne. Estabelecimentos de ensino..........c.cccceeueeeeeee 15 13
Hospitais ....cccceeveveerieneeenns Estabelecimentos de satide com internamento 40 31
Estabelecimentos de saide sem internamento 30 21
Tipos de actividade Tipo de espago Perfil de utilizagdo
(kgep/m?.ano)
Espacgos complementares ... | Estacionamento............cccoceeevereirencnenenenne. 10 horas/dia (segunda a sexta) .........c.ccccocereee 12
9 horas/dia (todos 0s dias) ........cccecevveruerrennnnns 15
10 a 12 horas/dia (todos os dias) ........cccecueuue 19
COZINNAS .o 6 horas/dia (segunda a sexta) ........cccoceeereenne 121
8 horas/dia (segunda a sexta) .........ccoceevrennns 159
6 horas/dia (todos 0s dias) .......c.cceeevrerueennnne 174
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Tipos de actividade Tipo de espago Perfil de utilizagao
(kgep/m?2.ano)
Lavandarias ..........cceeevvenieeiecieienienieceeceeens 6 horas/dia (segunda a sexta) ...........c.ccoceeuenee. 218
8 horas/dia (segunda a sexta) .............cceceeuenne. 316
ATMAZENS ..ot 7 horas/dia (todos 0s dias) ......c.cceceeeveievuenianne 15
9 horas/dia (todos 0s dias) .........cceeeevevevuenens 19

ANEXO XII

Valores alternativos de IEE para algumas tipologias de edificios

Tipologia do edificio

Indicador IEE alternativo Edificios novos Edificios existentes

Empreendimentos turisticos, quando aplicavel, de 4 ou mais estrelas
Empreendimentos turisticos, quando aplicavel, de 3 ou menos estrelas
ENSINO SUPETIOT ...ttt
Estabelecimentos de saide com internamento .
Pronto-a-Comer .........ccocoouiiviiiiiniiiiiiiiceee

kgep/dormida. 11 15
kgep/dormida. 6 10
kgep/aluno. 1 1,5
kgep/cama ocupada. 5.5 8,5
kgep/refeigdo. 1 2

ANEXO XIII

Método de calculo do periodo de retorno para medidas
de eficiéncia energética

A viabilidade econdémica das medidas de eficiéncia
energética, para efeitos do presente Regulamento, ¢ cal-
culada através do pardmetro «periodo de retorno simplesy
(PRS), cuja defini¢do ¢ a seguinte:

a

PRS =

1
em que:

C,— custo adicional de investimento, calculado pela
diferenca entre o custo inicial da solucdo base,
isto é, sem a alternativa de maior eficiéncia ener-
gética, e o da solugdo mais eficiente, estimada
aquando da construg¢do do sistema, com base na
melhor informagfo técnica e orgamental ao dis-
por do projectista;

P, — poupanga anual resultante da aplicacéo da al-
ternativa mais eficiente, estimada com base em
simulagdes anuais, detalhadas ou simplificadas do
funcionamento do edificio e seus sistemas ener-
géticos, conforme aplicavel em fungfo da tipolo-
gia e area util do edificio, nos termos do presen-
te Regulamento, da situagdo base e da situacéo
com a solu¢do mais eficiente.

Esta metodologia avalia a situag@o a custos de energia
constantes e iguais aos do momento do investimento e ndo
considera quaisquer custos financeiros nem efeitos da
inflagdo, dada a incerteza inerente a previsdo de quais-
quer dos pardmetros financeiros necessarios a sua consi-
deracdo numa outra metodologia, porventura mais preci-
sa, mas também necessariamente mais complexa.

Quando varias solu¢des energeticamente mais eficien-
tes possam ser analisadas em sucessdo, conforme varios
graus de aumento de eficiéncia possam ser aplicados, o
projectista deve aplicar o modelo de modo a identificar
um eventual ponto em que o PRS mude de valor menor
para valor maior do que o critério regulamentarmente

imposto para obrigatoriedade de implementacdo da me-
dida mais eficiente.

Este modelo s6 necessita de ser aplicado, para efeitos
regulamentares, para demonstrar que uma dada medida
ndo tem viabilidade econdmica.

ANEXO XIV
Ensaios de recepgao de instalagoes

1 — Antes da recepgdo das instalagdes, sdo de execu-
¢do obrigatdria, no minimo, os ensaios que constam da
lista seguinte, desde que os componentes a que se refe-
rem estejam presentes na instalacdo:

a) Estanqueidade da rede da tubagem: a rede deve
manter uma pressdo de 1,5 vezes a pressdo no-
minal de servigo durante vinte e quatro horas. O
ensaio deve ser feito a 100 % das redes;

b) Estanqueidade da rede de condutas: as perdas na
rede de condutas tém de ser inferiores a 1,5 I/s.m?
de area de conduta quando sujeitas a uma pressdo
estatica de 400 Pa. O ensaio pode ser feito, em
primeira instancia, a 10 % da rede, escolhida ale-
atoriamente. Caso o ensaio da primeira instancia
ndo seja satisfatério, o ensaio da segunda instan-
cia deve ser feito em 20 % da instalagdo, também
escolhidos aleatoriamente, para além dos 10 %
iniciais. Caso esta segunda instdncia também n&o
satisfaga o critério pretendido, todos os ensaios
seguintes devem ser feitos a 100 % da rede de
condutas;

¢) Medicdo dos caudais de agua e de ar: em cada
componente do sistema (radiador, ventiloconvec-
tor, UTA, registo de insuflacdo e de extracgdo),
para o que devem ser previstos em projecto os
acessorios que permitam estas medi¢des de for-
ma pratica e precisa;

d) Medigdo da temperatura e da humidade relativa
(nos circuitos de ar): em complemento das medi-
¢des indicadas no numero anterior;

e) Medicdo dos consumos: em cada propulsor de
fluido, caldeira e maquina frigorifica;
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) Verificagdo das protecgdes eléctricas: em todos os % de Ocupagao
pmpmsores de ﬂu1d0, Ca]delra € maqlnna ﬁlgorlﬁca; horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
g) Verificagdo do sentido de rotacdo: em todos os Ohas 1h 0 0 0
motores e propulsores de fluidos; el 0 0
. ~ A . . 2h as 3h 0 0 0
h) Verificagdo da eficiéncia nominal: em todos os T 5 5 5
motores e propulsores de fluidos, bem como das 4has 5h 0 0 0
caldeiras e maquinas frigorificas; Jage@h 0 0 0
. . ~ . ~ 6h as 7h 10 10 5
i) V?rlﬁcagao c.le sentidos de colociigao de filtros e = = = =
valvulas anti-retorno: confirmagéo de que todos Shas 9 h 35 35 90
estes componentes estdo devidamente montados; Shas 10h 50 50 95
j) Drenagem de condensados: deve ser comprovado N - — —
que os condensados, produzidos em cada local T2has 130 > % 5
onde possam ocorrer, drenam correctamente; 13has 14h 95 100 35
/) Sistema de controlo: deve ser verificado que este 1‘5‘: = :Z: = :gg -
as
reage conforme esperado em resposta a uma so- s T 0 T00 0
licitagdo de sentido positivo ou negativo; 17has 18h 80 100 0
m) Pontos obrigatdrios para monitorizagdo: deve ser 12: & ;zﬁ I()OSO 1;'5" 2
. . as
yeqﬁcado o funcionamento de todos os pontos T ol 00 % 0
indicados no anexo v do presente Regulamento; 21h as 22h 100 65 0
n) Sistemas especiais: devem ser verificados todos 22:“23: 3 20 0
« . o« e . 23 24 30 10 0
0s componentes especiais e essenciais, tais como =
sistemas de anti-corrosdo das redes de tubagem, 100 - MSegunda a .
bombas de calor desumidificadoras, desgaseifica- 90 T .gzéfdos 7111
dores, sistemas de deteccdo de gas, valvulas de o 38 T AT
duas e trés vias motorizadas, etc.; S 60 Egn”ggggseff .
0) Limpeza das redes e componentes: deve ser con- 3 ig |
firmada a limpeza e desempenho de todos os g 30 1
componentes previstos no n.° 1 do artigo 33.° do fg ]
presente Regulamento. 0 |
S s e f AR ‘“’QL,‘Q?Q’QE@Z ST FS
. . . , , ST S A \\'3}\5\\&5\&&\4&\ Q@cﬁﬁéﬁ"v"ﬁ@
2 — A recepgdo das instalagdes s6 pode ter lugar apos Horas
a entrega das telas finais, do manual de operagdo e do
relatorio dos ensaios descritos no numero anterior. e —
% de iluminacdo
Horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
ANEXO XV Oh as 1h 15 15 15
Padrées de referéncia de utilizagio dos edificios Taenelh 13 13 13
2h as 3h 15 15 15
Os padrdes de referéncia de utilizagdo dos edificios sdo Shlashif 135 15 15
. . . 4h as 5h 15 15 15
0s representados de segglda para cada uma das tipologias P — — —
definidas no n.° 1 do artigo 31.° do presente Regulamento: 6has 7h 35 35 35
7h as 8h 70 70 70
Hipermercados 8has 9 h 75 75 75
9h as 10h 90 90 90
10h as 11h 90 90 90
Perfis varidveis de acordo com os valores das tabelas g 1A 20 20 20
12h as 13h 90 90 90
13h as 14h 90 90 90
LOJA Densidades 14h as 15h 90 90 15
~ > 15h as 16h 90 90 15
Ocupago 5 m’/Ocupante 16h as 17h 90 90 15
Tluminaggo | e 17h as 18h 90 90 15
Eaqui " 2 18h as 19h 100 100 15
dquipamento 13 W/m 19h as 20h 100 100 15
Perfis Constantes 20h as 21h 100 100 15
21h as 22h 100 100 15
Densidade N.° Horas funcionamento 22h as 23h 100 100 15
Ilumina¢do Exterior |  ----—--—--—- 5400 23h as 24h 15 15 15
Loja Densidades N.° Horas funcionamento
|
Sistemas de frio 6 W/m® 6280 100 2thlilnda ‘
90 .
Armazéns Densidades N.° Horas funcionamento 80 B Sabados 1
N ~ o a
Iluminagdo | e '% gg Domingos e |
Equipamento 5 Wm’ 3260 £ Feriados 1
Ventilagao 8 W/m® 2
Estacionamento Densidade N.° Horas funcionamento &
Tluminaggdo | —-memeeeee- I
Equipamento 2 W/m® 4200 P PSS SISO I L OIS SIS ESFEF
o 2 ST T 0 o T e e T s
Ventilagdo 8 W/m Horas
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% de equipamento % de Ocupacio
Horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados horas Segunda a Sexta Sabados Domingos ¢ Feriados
Oh as 1h 15 15 15 Ohas 1h 0 0 0
1has 2h 15 15 15 lhlasioh 0 0 0
2h as 3h i5 15 15 ZhlasHih 0 0 0
3 as 4h 15 15 15 z::z :: g g g
4h as 5h 15 15 15 Shas 6h 0 0 0
Sh as 6h 90 90 90 Shas 7h 0 0 3
6h as 7h 100 100 100 7h as 8h 15 G 15
7h as 8h 85 85 85 Shas9h 35 35 90
8has9h 95 95 95 9h as 10h 50 50 95
9h as 10h 65 65 65 10h as 11h 65 70 100
10h as 11h 75 75 75 11h as 12h 75 85 100
11h as 12h 70 70 70 12h as 13h 95 95 85
12h as 13h 40 40 40 13h as 14h 95 100 35
13h as 14h 45 45 15 14has 15h 75 100 5
14h as 15h 45 45 15 590 s Y 100 0
15has 16h 45 45 15 (Chep Il 0 100 0
T6has 17h 50 50 5 T 80 100 g
18h as 19h 95 100 0
17h as 18h 55 55 15 Toh as 200 100 5 0
18h as 19h 45 45 15 20has 21h 100 30 0
15h a5 20h 50 50 15 21h as 22h 100 65 0
20h as 21h 45 45 15 22h as 23h 75 20 0
21h as 22h 40 40 15 23h as 24h 30 10 0
22h as 23h 35 35 15
23h as 24h 35 35 15 100 . MSegunda a B
90 - Sexta 11
80 |- M Sabados HEE
(=} 70 . —1 1
100 W Segunda a Sexta ‘§ 6o | ®Domingose | ||
90 M Sabados S 50 A Feriados
o 80 11 Domingos e Feriados S 40— 1
S 70 4 * 30 1
@
2o N ] HHI!
2 50 A 1
=1 0
o 40— a@yg@g&*é‘e\w@‘&\@\\ & @\u@@@s\@‘@\,ﬁ‘@*@‘wﬁ
Lli 30 + o n s s s e e e e s s
20— Horas
o ERERELRL IIIIIII
0 - o~
S B S @b«vw@; & \x*;%\q}‘ % "}f’} a\‘&«;é‘ Qq;; B ';’ & \‘&m % de iluminagio
S e e s e e e S T horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados
Horas Oh as 1h 15 15 15
lh as 2h 15 15 15
2h as 3h 15 15 15
3h as 4h 15 15 15
. 4h as Sh 15 15 15
Venda por grosso T s T 0
6h as 7h 35 35 35
7h as 8h 70 70 70
8has9h 75 75 75
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 9h as 10h 90 90 90
10h as 11h 90 90 90
11has 12h 90 90 90
LOJA Densidades 12h as 13h 90 90 90
Ocupagio 25 m¥/Ocupante 13h as 14h 90 90 90
N — 14h as 15h 90 90 15
luminagdo | e 15h as 16h 90 90 15
Equipamento 3 W/m> 16h as 17h 90 90 15
17h as 18h 90 90 15
18h as 19h 100 100 15
Perfis Constantes 19h as 20h 100 100 15
- - 20h as 21h 100 100 15
Densidade N.° Horas fi t ihas22h 00 T00 15
Iluminacio Exterior |  --------—-—- 5400 22h as 23h 100 100 15
Loja Densidades N.° Horas funci t ZRmAT 13 15 1
Sistemas de frio 3.5 W/m® 6278 100 -, WSegunda a
Armazéns Densidades N.° Horas funcionamento 90 + Sexta I
M Sabados
Iluminagdo | e o gg 1 ™
Equipamento 5 W/m® 3260 g 60 T E:lq;lggg “*H
Ventilagdo 8 W/m® 5 ig i
Estacionamento Densidade N.° Horas funcionamento ES 38 111
lluminagdo | = - 10 ﬂiiiii EEE ISR ERRE R 1
Equipamento 2 W/m? 4200 ~ FEIESFC OSSP P F
o~ 2 s *“%“ @ w7 @»4‘@@30}\ @ .:& @ \»y o .3? &S «aﬁ"’b@if%ﬁi@ﬁ
Ventilagdo 8 W/m
Horas
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% de equipamento % de Ocupacio
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 15 15 15 Oh as 1h 0 0 0
1h as 2h 15 15 15 1h as 2h 0
2h as 3h 15 15 15 2h as 3h 0 0 0
3h as 4h 15 15 15 3h as 4h 0 0 0
4h as 5h 15 15 15 4h as 5h 0 0 0
5h as 6h 90 90 90 5h as 6h 0 0 0
6h as 7h 100 100 100 6h as 7h 10 10 10
7h as 8h 85 85 85 7h as 8h 15 15 15
8has9h 95 95 95 8has9h 35 35 35
9h as 10h 65 65 65 9h as 10h 50 50 50
10h as 11h 75 75 75 10h as 11h 65 70 70
11has 12h 70 70 70 11h as 12h 75 85 85
12h as 13h 40 40 40 12h as 13h 95 95 95
13h as 14h 45 45 15 13h as 14h 95 100 100
14h as 15h 45 45 15 14h as 15h 75 100 100
15h as 16h 45 45 15 15h as 16h 60 100 100
16h as 17h 60 60 15 16h as 17h 60 100 100
17h as 18h 55 55 15 17h as 18h 80 100 100
18h as 19h 45 45 15 18h as 19h 95 100 100
19h as 20h 50 50 15 19h as 20h 100 95 95
20h as 21h 45 45 15 20h as 21h 100 80 80
21h as 22h 40 40 15 21h as 22h 100 65 65
22h as 23h 35 35 15 22h as 23h 75 20 20
23h as 24h 35 35 15 23h as 24h 30 10 10
100 g wuprul
100 H Segunda a Sexta 90 —— M Segunda a 11 1
920 4 W Sabados 80 1— _Sexta I I FERLIO0
80 1 Domingos e Feriados & 707 ® Sabados 11111000
e} 9 On 60 — i [N R R U E R R -
S 70 I 50 1 Domingos e AERERERERR]
E 60 1 8 4o | Feriados AR REERENE]
2 50 1 ©
2 40 1 ® %0 1TTIT00 0000
Y 30 HH i 207
* 2 11 N m—
0
S LT
0 @\Qfﬁ\\@s\\‘d‘\@’\“‘@q\\ g\&“’\w@”\y@ \aqo@qﬁﬁﬁwﬁ
BN S S ‘z§‘ o \s‘ \\ =y \o?\v;‘ It S
ERE R R SRR OO @% B Horas
Horas
% de iluminacio
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 15 15 15
1h as 2h 15 15 15
Supermercados 2has 3h G G 5
3h as 4h 15 15 15
4h as 5Sh 15 15 15
Sh as 6h 15 15 15
6h as 7h 35 35 35
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 7h as 8h 70 70 70
8has9h 75 75 75
9h as 10h 90 90 90
LOJA Densidades irh s ity % 20 20
- 2 11has 12h 90 90 90
Ocupagdo 5 m*/Ocupante 12has 13h 90 90 90
Iluminagéo _________ 13h as 14h 90 90 90
- 14h as 15h 90 90 90
Equipamento 9 W/m’ 15h as 16h 90 90 90
16h as 17h 90 90 90
17h as 18h 90 90 90
Perfis Constantes 18h as 19h 100 100 100
. . 19h as 20h 100 100 100
Densidade N.° Horas func t >ohas2ih 100 100 T00
Iluminacédo Exterior | — ----------- 5400 21h as 22h 100 100 100
22h as 23h 15 15 15
Loja Densidades N.° Horas funcionamento 23h as 24h G G 5
Sistemas de frio 6 W/m’ 6280
100 S8 1 B
Armazéns Densidades N.° Horas funcionamento 90 mSegundaa —wmwurnnest il —
[luminagdo | - 801 Sexta I 0111'e.
o 70+ M Sabados EEEEEEEEEEEE E
Equipamento 5 W/m® 2600 S 60 Hit i e —
— 3 £ 591 ®WDomingos e AN REERERERERERERN
Ventilagao 8 W/m E 10 |__Feriados BEREERERRREERE
Estacionamento Densidade N.* Horas funcionamento * 304
Iluminagdo | -
Equipamento 2 W/m> 3300
Ventilagio 8 W/m’
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% de equipamento % de Ocupagiio
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 15 15 15 Oh as 1h 30 30 30
1h as 2h 15 15 15 1h as 2h 25 25 25
2h as 3h 15 15 15 2h as 3h 5 5 5
3h as 4h 15 15 15 3h as 4h 5 5 5
4h as 5h 15 15 15 4h as 5h 5 5 5
5h as 6h 95 95 95 5h as 6h 5 5 5
6h as 7h 100 100 100 6h as 7h 5 5 5
7h as 8h 85 85 85 7h as 8h 5 5 5
8has 9 h 95 95 95 8has9h 20 20 20
9h as 10h 65 65 65 9h as 10h 35 35 35
10h as 11h 75 75 75 10h as 11h 35 45 45
11h as 12h 70 70 70 11h as 12h 50 50 50
12h as 13h 40 40 40 12h as 13h 95 95 95
13h as 14h 45 45 45 13h as 14h 95 100 100
14h as 15h 45 45 45 14h as 15h 95 100 100
15h as 16h 45 45 45 15h as 16h 80 95 100
16h as 17h 60 60 60 16h as 17h 70 95 100
17h as 18h 55 55 55 17h as 18h 70 85 95
18h as 19h 45 45 45 18h as 19h 80 85 95
19h as 20h 50 50 50 19h as 20h 95 95 95
20h as 21h 45 45 45 20h as 21h 95 100 100
21h as 22h 40 40 40 21h as 22h 95 100 100
22h as 23h 15 15 15 22h as 23h 95 95 95
23h as 24h 15 15 15 23h as 24h 40 40 40
100 + M Segunda a Sexta - -
100 W Segunda a Sexta 20 B Sabados | : S
90 - B Sabados
o 80 Domingos e Feriados g Zg Domingos e 11 111N
S 70 A g 5 Feriados
£ 604 3 40
g 50 ¢ @
S 40 1 © 20 1 1]
§30 111 10 :IIIIIIII 11 11
20 1 0\“w‘"&“b“‘a“@4“@Q“\G“\@\w“\é‘&‘,\é‘,@f@‘\&‘@“,ﬁ‘(ﬁ‘ i B S
10 j,l I I I I o o g T s e e e e S s
0 »»&ﬁq}‘éfé‘&&‘&a}‘&é‘&f\“#@&q“ &S \w \e; O @*;@ S S P S Horas
R OO :p“b'p“%qfiﬁ‘”
Horas
% de iluminacgio
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 50 50 50
1h as 2h 40 40 40
Centros comerciais 2has 3h 20 20 20
3h as 4h 20 20 20
4h as 5h 20 20 20
5h as 6h 20 20 20
6h as 7h 20 20 20
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 7h as 8h 40 40 40
8has9h 70 70 70
9h as 10h 70 70 70
Densidades 10h as 11h 100 100 100
= 5 11has 12h 100 100 100
Ocupagdo 5 m’/Ocupante 12h as 13h 100 100 100
lluminaggio | s 13h as 14h 100 100 100
- 2 14h as 15h 100 100 100
Equipamento 5 W/m 15h as 16h 100 100 100
16h as 17h 100 100 100
17h as 18h 100 100 100
Perfis Constantes 18h as 19h 100 100 100
~ N N 19h as 20h 100 100 100
Densidade N.° Horas funcionamento T 100 100 T00
Iluminacdo Exterior |  ----------- 5400 21h as 22h 100 100 100
- - - 22h as 23h 100 100 100
Loja Densidades N.” Horas funcionamento 23h as 24h 30 30 0
Sistemas de frio 6 W/m® 6280
Armazéns Densidades N.? Horas funcionamento 100~ ® gi,?{‘a”da a
T oo msaados  — WRRNERNNRNENY
Equipamento 5 W/m’ 3260 % 79+ woomngose WHITHHTHIEIHEEE
— 5 S 607 reriados PRHNNNERREELEEEN
Ventilagdo 8 W/m £ 50 11ttt Rttt
2 40 1
Estacionamento Densidade N.° Horas funcionamento * 30
Iluminagido | e 20 I I I I I
10
Equipamento 2 \N/rn2 4300 0 SESEE S ‘xf ;;\;e\;@ & & \wa@v S S S S PSS
Ventilagdo 8 W/m’ S e s s o e s s
Horas
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% de equipamento B Segunda a Sexta M Sabados
100 - Dominaos e Feriados
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 40 40 40 80 4
1h as 2h 15 15 15 ‘8
2h as 3h 15 15 s & 60
3h as 4h 15 15 15 g
4h as 5h 15 15 15 O 404
5h as 6h 15 15 15 2
Gh as 7h 15 15 15 20 1
7h as 8h 15 15 15 o
8has9h 60 60 60 SPGB S S S PP
Oh as 10h 60 60 60 T e e e T T e T e e e e T e e
10h as 11h 100 100 100 horas
11h as 12h 100 100 100
12h as 13h 100 100 100 % de iluminagio
13h as 14h 100 100 100
14h as 15h 100 100 100 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
15h as 16h 100 100 100 Oh as 1h 5 5 5
16h as 17h 100 100 100 1h as 2h 5 5 5
17h as 18h 100 100 100 >has 3h 3 3 3
18h as 19h 100 100 100 3h as 4h 5 5 5
19: as 20: 100 100 100 Zhas 5h 3 5 5
20h as 21 100 100 100 Shas 6h 3 3 3
21h as 22h 100 100 100 Shas 7h 3 3 3
22h as 23h 100 100 100 =
23h as 24h 40 40 40 Hhgsh 5 5 5
8has9h 25 25 5
100 — ®Segundaa o o o o o o o L L L 9h as 10h 100 100 5
90 4 Sexta —a 10h as 11h 100 100 5
o 80 + MSabados — R A4 — 11h as 12h 100 100 5
[ [ W E E H N 'HO'EOE O N —
o gg e . 12has 13h 50 50 5
S 5o Feriados  JONEEERERER RN Y 13h as 14h 50 50 5
'3_40 SRR REEREE RN 14h as 15h 95 95 5
w30 15h as 16h 100 100 5
e 20— T B 16h as 17h 100 100 5
b T i 17h.as 18h 100 100 5
st s T S T ST IS LS SN S Bags [ 100 100 >
T S i g O T STehOr 0 0 3
Horas 20h as 21h 5 5 5
21h as 22h 5 5 5
Pequenas lojas 22h as 23h 5 5 5
23h as 24h 5 5 5
1
Perfis varidveis de acordo com os valores das tabelas gg
° 80 1— B Segundaa ™ |
Densidades g 70 T~ Sexta )
— - @ 60 T WSabados —
Ocupacgdo 5 m“/Ocupante g 50 +— —
Tlluminagdo | 32 40 — Domipgos —
- > © 30 - e Feriados ] 1
Equipamento 5 W/m ° 20 1
10 H
o HNENENEEE |l | LEEER
Perfis Constantes SEFFESELS SO EF S P F
S S A e e e e s e T
Densidade N.° Horas funcionamento horas
Iluminag¢io Exterior | — -----—---—--- 5400
% de equipamento
% de Ocupacio - .
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados Ohas 1h 3 3 3
Oh as 1h 0 0 0 Th as 2h 3 5 5
1h as 2h 0 0 0 >has 3h 3 3 3
21; & i: 0 0 0 3h as 4h 5 5 5
Shlas 0 g g 4h as 5h 5 5 5
4h as 5h 0 0 0 Shasoh 3 3 3
5h as 6h 0 0 0 -
has 7h o 0 0 6h as 7h 5 5 5
as
b as 8h 0 0 0 7h as 8h 5 5 5
Shasoh 30 30 0 8has9h 50 50 5
Oh as 10h 30 30 0 9h as 10h 100 100 5
Tohas 11h 30 30 0 10h as 11h 90 90 5
T1has 12h 90 90 0 11has 12h 90 90 5
12h as 13h 20 20 0 12h as 13h 45 45 5
13h as 14h 40 40 0 13h as 14h 45 45 5
14h as 15h 90 90 0 14h as 15h 90 90 5
15h as 16h 90 90 0 15h as 16h 90 90 5
16h as 17h 90 90 0 16h as 17h 90 90 5
17h as 18h 95 95 0 17h as 18h 90 90 5
18h as 19h 100 100 0 18h as 19h 90 90 5
19h as 20h 15 15 0 19h as 20h 5 5 5
20h as 21h 0 0 0 20h as 21h 5 5 5
21h as 22h 0 0 0 21h as 22h 5 5 5
22h as 23h 0 0 0 22h as 23h 5 5 5
23h as 24h 0 0 0 23h as 24h 5 5 5
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100 % de iluminacao
90 [—Segunada a Domingos e
g0 --MSegunda a horas Sexta Sabados Feriados
o
2 70 Sexta Oh as 1h 0 0 5
g 60 -|- M Sabados 1h as 2h 0 0 0
'a 50 - . 2h as 3h 0 0 0
S 40 . ™Domingos e 3has 4h 0 0 0
o4 Feriados 4h as 5h 0 0 0
* 20 5h as 6h 0 0 0
N 6h as 7h 20 20 15
10 + 7h as 8h 40 30 30
0 - Pys . 8has9h 60 55 45
R O O L
T T o T O o S e s e T e o 9h as 10h 60 55 50
10has 11h 90 75 60
horas 11has 12h 100 80 75
12h as 13h 100 95 95
13h as 14h 100 95 95
Restaurantes 14h as 15h 95 85 70
15h as 16h 90 85 60
16h as 17h 90 85 60
17h as 18h 90 90 60
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 18h as 19h 95 95 75
19h as 20h 95 100 95
20h as 21h 100 100 100
Zona de atendimento e de apoio a0 . 21h as 22h 100 100 90
servico Densidades 22h as 23h 80 700 50
23h as 24h 50 70 30
Ocupagio 5 m*/Ocupante
Tluminaggpo | e B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
100
Equipamento 5 W/m® 90 | 1 1
80 1 1
S 70 - 11 1
Perfis Constantes ? 60
£ 50 10N 1
Densidade N.° Horas funcionamento E 40
Iluminacdo Exterior |  --—-------- 5400 3 307 100 |
20 +
Cozinha Densidades N.° Horas funcionamento 10 ,4' i h b 1
. N 0 | (NS (B | [N [ ]
Iluminagdo | = e B & & e‘ \b“ @“ @“ @“ s? @“ oy m\“ R w@“;f
Equipamento 250 W/m? 6300 S e S
horas
Ventilagdo 8 W/m®
% de equip 1to
% de Ocupacao
- Segunada a Domingos e
Segunada a Domingos e horas Sexta Séabados Feriados
horas Sexta Sabados Feriados Ohasih 75 75 25
Ohas 1h 0 0 0 1h as 2h 45 45 45
1h as 2h 0 0 0 2h as 3h 45 45 45
2h as 3h 0 0 0 3h as 4h 45 45 45
3h as 4h 0 0 0 4h as 5h 45 45 45
4h as 5h 0 0 0 5h as 6h 45 45 45
5h as 6h 0 0 0 6h as 7h 60 50 55
6h as 7h 0 0 0 7h as 8h 70 60 60
7h as 8h 0 0 0 8has9h 85 70 65
8has9h 5 5 5 9h as 10h 90 75 75
9h as 10h 5 5 5 10h as 11h 95 80 90
10h as 11h 20 20 10 11h as 12h 100 85 95
11h as 12h 50 45 20 12h as 13h 100 90 95
12h as 13h 100 50 25 13h as 14h 100 85 95
13h as 14h 90 50 25 14h as 15h 90 80 95
14h as 15h 40 35 15 15h as 16h 90 85 80
15h as 16h 20 20 20 16h as 17h 90 80 55
16h as 17h 25 25 25 17h as 18h 90 90 55
17h as 18h 35 35 35 18h as 19h 90 95 75
18h as 19h 75 75 55 19h as 20h 100 100 80
19h as 20h 75 85 65 20h as 21h 100 100 80
20h as 21h 75 85 70 21h as 22h 100 100 75
21h as 22h 50 65 35 22h as 23h 80 95 60
22h as 23h 35 55 20 23h as 24h 50 70 30
23h as 24h 20 35 20
100 100 B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
90 +MSegunda a Sexta 90 1
80 T H 80 Hi
S 70 _| M Sabados g 70 4
S 60 T , £ 60 1111
=3 | W Domingos e
S 50 ! 8 50
o 40 Feriados 5
* 30 5 % T
3 1 30
2
fS’—| || S i
0 i | ] I 8 L 18 ,,,,,,,,,,,,,,,

\“ “b\?“é‘ﬁ'\‘“'\‘ﬁ\\“ “%“‘@ “d“\“““b\?
B A R ICNC NI 5 o S S e o
s s s T T e @“«‘@@ﬂ@“q;ﬁqp @&n&«fﬂ«f“«“qfep(@o”p”y@v@@v@@@A@@"}Mfﬁ

horas horas
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P P F P _$

o
S M S NS P g

Pastelarias % de iluminacio
horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados
Oh as 1h 5 5 5
1h as 2h 5 5 5
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas Zhzs 3 3 5 5
3h as 4h 5 5 5
4h as Sh 90 90 90
5h as 6h 100 100 100
Zona de atendimento e de apoio ao servico Densidades 6h as 7h 100 100 100
7h as 8h 100 100 100
Ocupagéo 5 m%/Ocupante 8has 9 h 100 100 100
. ~ 9h as 10h 90 90 90
luminagdfo | e
10h as 11h 90 90 90
Equipamento 5 W/m® 1lhas 12h 95 95 95
12h as 13h 95 95 95
13h as 14h 90 90 90
14h as 15h 90 90 90
15h as 16h 90 90 90
16h as 17h 90 90 90
Perfis Constantes 17h as 18h 100 100 100
18h as 19h 100 100 100
Densidade N.° Horas funcionamento 19h as 20h 100 100 100
Iluminagio Exterior 5400 20has 21h 80 80 80
- - - 21h as 22h 25 25 25
Cozinha Densidades N.° Horas funcionamento 22has 23h 3 3
Tluminagdo | - 23h as 24h 5 5
B 2
Equipamento 250 Wi 6500 B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
Ventilagdo 8 W/m> 100 1
90 1
° 80 1 11 —
8 70 A
g 60 1 11 —
€ 50 1 41 —
3 40 A
% de Ocupagio R gg i | 10
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados 18 T inaaaanhnaah 11 I
Ohas 1h 5 5 5 S S S S S S ®\$\'§\§@°\é‘@§\$§°$°,¢$q§
1h as 2h 5 5 5 DR v?b@pef\\‘as? o T T T e s
2h as 3h 5 5 5 horas
3h as 4h 5 5 5
4h as 5h 60 60 60 P e s
Sh as 6h 60 60 60
6h as 7h 90 90 90 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
7h as 8h 100 100 100 Oh as 1h 50 50 50
8has9h 100 100 100 1h as 2h 50 50 50
9h as 10h 95 95 95 2h as 3h 50 50 50
10h as 11h 90 90 90 3has 4h 50 50 50
11h as 12h 80 80 80 4h as Sh 100 100 100
12h as 13h 95 95 95 5h as 6h 100 100 100
13h as 14h 95 95 95 6h as 7h 100 100 100
14h as 15h 95 95 95 7h as 8h 100 100 100
15h as 16h 80 80 80 8has9h 95 95 95
16h as 17h 85 85 85 9h as 10h 85 85 85
17h as 18h 90 90 90 10h as 11h 85 85 85
18h as 19h 100 100 100 11has 12h 100 100 100
19h as 20h 100 100 100 12h as 13h 100 100 100
20h as 21h 85 85 85 13h as 14h 75 75 75
21h as 22h 25 25 25 14h as 15h 60 60 60
22h as 23h 5 5 5 15h as 16h 60 60 60
23h as 24h 5 3 3 16h as 17h 95 95 95
17h as 18h 100 100 100
18h as 19h 60 60 60
19h as 20h 85 85 85
20h as 21h 50 50 50
21h as 22h 50 50 50
22h as 23h 50 50 50
B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados ZBhlasan 30 30 30
100 ' _ _
B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
100 10101 1 )
g oh— | -
° 100 1
g 60 - € 70
3 E 60
§ 40+ Hittt g 0 1 D
o 40 H 1 i 1
0\ 20 | LN 1L 1 - uc;l- 30 | | | | | | |
20
0 mEmmEE i LAl 10
«\‘rﬁ@w@@w@(f@\@@3@@@\@@@\@&&@\«%@ o Lo AL ERRpErrrey
R o &
N

E EEE P PP P

LRSS S S

horas

;,*‘a“«“@@‘@“,ﬁdﬁ‘ﬁu &
T s

horas
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Pronto-a-comer % de iluminagiio
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
1h as 2h 0 0 0
. 2h as 3h 0 0 0
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
3h as 4h 0 0 0
4h as 5h 0 0 0
5h as 6h 65 65 65
Zona de atendimento e de apoio ao servico Densidades 6h as 7h 70 70 70
7h as 8h 100 100 100
Ocupagdo 5 mz/Ocupante 8has9h 100 100 100
luminagio | 9h as 10h 85 85 85
Equi " > 10has 11h 85 85 85
dquipamento 30 W/m Tlhas 120 100 100 100
12h as 13h 100 100 100
13h as 14h 100 100 100
14h as 15h 80 80 80
15h as 16h 80 80 80
Perfis Constantes 16has 17h 80 80 80
17h as 18h 80 80 80
Densidade N.° Horas funcionamento T8has 190 100 100 100
Iluminagio Exterior |  ------—---- 5400 19h as 20h 100 100 100
Cozinha Densidades N.° Horas funcionamento 20has 21h 100 100 100
N = 21h as 22h 100 100 100
Mymiggs || =——= 22h as 23h 50 50 50
Equipamento 250 W/m® 6500 23h as 24h 10 10 10
Ventilagdo 8 W/m®
% de Ocupagio Hl Segunda a Sexta B Sabados
horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados 100 Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0 90 A 0 —
1h as 2h 0 0 0 80 1
2has 3h 0 0 0 & 70 ihaaha
3h as 4h 0 0 0 g 601
4has 5h 0 0 0 g 501
5h as 6h 5 5 5 % 407 1100001
2 304
6h as 7h 5 5 5 20 TEEERE
7h as 8h 90 90 90 10
8has9h 75 75 75 0 ]
9h as 10h 25 25 25 OIS i:i}:i: 1 ii
10h as 11h 25 25 25 A
1lhas 12h 90 90 90 horas
12h as 13h 100 100 100
13h as 14h 100 100 100
14h as 15h 70 70 70
15h as 16h 25 25 25
16h as 17h 30 30 30 % de equipamento
17has 18h 35 35 35 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
18h as 19h 55 55 55 Ohas 1h 30 0 30
19h as 20h 100 100 100 has2h 0 50 0
20h as 21h 100 100 100 has3h 0 50 0
21h as 22h 85 85 85 Ihasdh 30 0 30
22h as 23h 35 35 35 Thasoh 30 0 30
23h as 24h 30 30 30 Shas6h 0 50 50
6h as 7h 50 50 50
7h as 8h 100 100 100
8has9h 100 100 100
100 1 . 9h as 10h 100 100 100
90 + —— a4l —A4F — 10h as 11h 100 100 100
80 |- MSegundaa—§—— R4 — B HE— 11has 12h 100 100 100
o 70 - Sexta ' BER.  BREE 12h as 13h 100 100 100
8, 60 | ' hER 11l . 13h as 14h 100 100 100
3 B Sabados 14has 15h 75 75 75
3 S0 ' hhE Ty 15h as 16h 75 75 75
O 40+ 'E RRRERE RRRR. 16h as 17h 100 100 100
2 30 " wpomingos Bl wwl R 111 7has 18h 100 100 100
20 o Feriados I 1111 1111 18h as 19h 100 100 100
10 + <1 1111 111 19h as 20h 100 100 100
0+ HEFNFFEPEFEr e 20h as 21h 50 50 50
R SR - S A SR RO N SRR R SR S R
horas 23h as 24h 50 50 50
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ISegunda a Sexta
Dominaos € a0S

100 -
90
o 80
£ 70
£ 60
2 50
2 40
w30
EP)
10
0
bh@@;ﬁ@;&‘#ﬁ‘@h@zv“@«“* &

il

M Sabados

i

% Ocupagéo

Outono

ffffff —— M Primavera M Verao
Inverno

il

il

T
SN S PN &
ST e e e T e T s e e T e e e,

NN

Horas

%

S A8 P S S B
T A g A o
ST T e T
(ORI ENENE

horas % de iluminagio
horas Primavera Verio Outono Inverno
Oh as 1h 90 90 95 80
Hotéis de 4 e 5 estrelas hlas/2h 85 40 2 >
2h as 3h 45 40 50 45
3h as 4h 45 40 45 45
4h as 5h 45 40 45 45
Perfis varidveis de acordo com os valores das tabelas Sh as 6h 45 40 45 45
6h as 7h 45 40 45 45
7h as 8h 45 40 45 45
Densidades 8has9h 45 40 45 45
~ 2 9h as 10h 45 40 45 45
Ocupagdo quatros 27 m'/Ocupante 10has 11h 45 40 45 45
Ocupagdo nas restantes areas 10 m*/Ocupante 11h as 12h 45 40 45 45
luminagio | e 12h as 13h 45 40 45 45
- 13h as 14h 45 40 45 45
Equipamento 9 W/m’ 14h as 15h 45 40 45 45
15h as 16h 45 40 45 45
16h as 17h 45 40 45 45
Perfis Constantes 17h as 18h 65 40 70 45
Densidade N.° Horas funcionamento 18h as 19h 85 55 90 45
N - A 19h as 20h 90 70 95 60
Tluminagio Exterior | — ---------—- 5400 T m % T00 20
Lavandarias Densidades N.° Horas funcionamento 21h as 22h 90 90 100 80
luminacio | e 22h as 23h 90 90 100 80
23h as 24h 90 90 100 80
Equipamento 500 W/m’ 1560
Ventilagio 8 W/m’ 100 T
Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento :g 7. Primavera MVerao : : i 7 7 |
Outono Inverno
Iluminagdo | —-mmeee- S 70 N NN
On
Equipamento 250 W/m’ 2000 .E gg a4y ye
Ventilagdo 8 W/m® 5 40 11111
3 . ® 30
Estac to D dad N.° Horas funcionamento 20
Tluminagio 10
Equipamento 2 W/m 4400 0 P 5 S S, @ \»gv o *“vff \““ﬁﬂ“ﬂ@‘&”’v;ﬁ
— @@@v%vw@@f.s@%v o T T s T N
Ventilagdo 8 W/m
Horas
% de Ocupagio % de equipamento
horas Primavera Verio Outono Inverno horas Primavera Verio Outono Inverno
Oh as 1h 95 90 100 55 Oh as 1h 100 100 100 70
1h as 2h 95 90 100 55 1h as 2h 75 65 75 55
2h as 3h 95 90 100 55 2h as 3h 50 50 60 45
3h as 4h 95 90 100 5 3has 4h 45 50 55 40
4h as Sh 95 90 100 55 4h as 5h 45 50 55 40
5h as 6h 95 90 100 55 Sh as 6h 45 50 55 40
6h as 7h 75 75 70 40 6h as 7h 55 55 65 50
7h as 8h 50 55 45 30 7h as 8h 60 65 65 60
8has9h 50 40 45 30 8has9h 70 70 70 70
9h as 10h 30 20 25 20 9h as 10h 75 80 80 75
10h as 11h 30 20 25 30 10h as 11h 80 90 90 85
11h as 12h 35 30 30 40 11h as 12h 70 80 80 65
12h as 13h 45 45 40 40 12h as 13h 55 55 65 50
13h as 14h 45 45 40 40 13h as 14h 70 65 75 60
14h as 15h 45 35 40 40 14h as 15h 80 75 85 65
15h as 16h 40 25 35 25 15h as 16h 75 80 90 75
16h as 17h 50 35 45 30 16h as 17h 65 75 75 65
17h as 18h 55 40 50 30 17h as 18h 60 70 65 45
18h as 19h 60 45 60 35 18h as 19h 65 60 70 50
19h as 20h 75 55 75 45 19h as 20h 75 65 95 70
20h as 21h 75 60 75 50 20h as 21h 100 80 100 70
21h as 22h 85 70 85 55 21h as 22h 100 90 100 70
22h as 23h 95 80 100 55 22h as 23h 100 100 100 70
23h as 24h 95 90 100 55 23h as 24h 100 100 100 70
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100 1111113 o

100 gy MPrimavera M \Verédo e e E M Primavera 1
Outono Inverno 11010 B NVttt tt— H\Verao —
90 PR (BN — Outono _ ul
80 o Inverno
9 g 70 A
c 70 < 60 I 1
[ a
£ 60 2 5004ttt a1
2 50 1 1 o 40 I
° i
3 40 R 30
LLJ30 1 11 111 2004041001 111
A LTI
20 0
10 a@y;ﬁfﬁ@@fﬁ;@@@@@@@«\“@oﬁ@@,ﬂs@*ﬁ
0 s 8 T o o o T T T e
&S %\,p & *W”;’i ”%i *«i 5 @QZ @vh\@h\o& RO m‘; “Z”"”Zf 2 Horas
ST e e T T e T o T T s T T e T T T s s T
Horas e
% de iluminacédo
Horas Primavera Verido Outono Inverno
Hotéi 3 ! Oh as 1h 90 90 95 80
otéis de ou menos estrelas Thas 2h 65 20 75 35
2h as 3h 45 40 50 45
3h as 4h 45 40 45 45
Perfi iaveis d d 1 das tabel 4h as 5h 45 40 45 45
Vi a
erfis variaveis de acordo com os valores das tabelas o s m T T
6h as 7h 45 40 45 45
Densidades 7h as 8h 45 40 45 45
= > 8has9h 45 40 45 45
Ocupagdo quatros 10 m*/Ocupante 9h as 10h 45 40 45 45
Ocupag@o nas restantes areas 10 mz/Ocupante 10has 11h 45 40 45 45
. ~ 11h as 12h 45 40 45 45
Iluminaggo | e
B 12h as 13h 45 40 45 45
Equipamento 3 W/m 13h as 14h 45 40 45 45
14h as 15h 45 40 45 45
15h as 16h 45 40 45 45
Perfis Constantes 16h as 17h 45 40 45 45
17h as 18h 65 40 70 45
Densidade N.° Horas funcionamento 18has 19h 35 35 90 15
Iluminacio Exterior | — ---------—-- 5400 19h as 20h 90 70 95 60
; ; - 9 1 80
Lavandarias Densidades N.° Horas funcionamento 20hias Rl 0 %0 00
21h as 22h 90 90 100 80
lluminagdo | - 22h as 23h 90 90 100 80
Equipamento 500 W/m® 1560 23h as 24h 90 90 100 80
Ventilagdo 8 W/m> 100 — R
. 90 W Primavera M Veréao B |
Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento
80 -iIl—— m Outono Inverno .
Iluminagdo | = - & 70 1
On
Equipamento 250 W/m' 2000 g gg 1 1
- IS b
Ventilagdo 8 W/m 3 40 1
Estaci to D dad N.° Horas funcionamento B 38 ]
Iluminagdo | -mmemmme- 10 4
- 0
Equipamento 2 W/m® 4400 YRy 0 S0P E S S PP
Ventilagio 8 W/m® o5 s e a‘“’&*’o o s e e T s
Horas
% de Ocupacio % de equipamento
horas Primavera Verio Outono Inverno Horas Primavera Verio Outono Inverno
Oh as 1h 95 90 100 55 Oh as 1h 10 10 10 10
lh as 2h 95 90 100 55 1h as 2h 10 10 10 10
2h as 3h 95 90 100 55 2h as 3h 10 10 10 10
3h as 4h 95 90 100 55 3h as 4h 10 10 10 10
4h as 5h 95 90 100 55 4h as S5h 10 10 10 10
5h as 6h 95 90 100 55 5h as 6h 10 10 10 10
6h as 7h 65 60 35 40 6h as 7h 55 55 65 50
7h as 8h 40 20 30 25 7h as 8h 60 65 65 60
8has9h 20 20 25 15 8has9h 70 70 70 70
9h as 10h 25 20 25 20 9h as 10h 75 80 80 75
10h as 11h 25 20 25 20 10h as 11h 80 90 90 85
11has 12h 20 15 20 20 11h as 12h 70 80 80 65
12h as 13h 15 15 20 20 12h as 13h 55 55 65 50
13h as 14h 25 20 25 20 13h as 14h 70 65 75 60
14h as 15h 25 20 25 25 14h as 15h 80 75 85 65
15h as 16h 25 20 25 25 15h as 16h 75 80 90 75
16h as 17h 15 15 20 20 16h as 17h 65 75 75 65
17h as 18h 20 20 25 15 17h as 18h 60 70 65 45
18h as 19h 20 25 20 15 18h as 19h 65 60 70 50
19h as 20h 25 35 30 20 19h as 20h 75 65 95 70
20h as 21h 45 45 40 30 20h as 21h 100 80 100 70
21h as 22h 55 70 55 40 21h as 22h 100 90 100 70
22h as 23h 85 80 85 50 22h as 23h 100 100 100 70
23h as 24h 95 90 100 55 23h as 24h 10 10 10 10
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W Primavera W Verao % de iluminagio
100 7 moutono Inverno Iy | )
g 80 horas Terca a Quinta Sezt;:,glsl:l;:t:os Domingos e feriados
OE') 60 - Oh as 1h 70 100 70
8 1h as 2h 25 45 25
8‘ 40 | | | 2h as 3h 0 0 0
w 3h as 4h 0 0 0
o\o 20 i N | 4h as Sh 0 0 0
5h as 6h 0 0 0
o NEEE | e ; ; o
N 7h as 8h 0 0 0
o770 o o P S o e e 8has9Oh 0 0 0
Horas %h as 10h 0 0 0
10h as 11h 0 0 0
11has 12h 0 0 0
Cinemas e teatros :i: :: :i: (5) 205 2
14h as 15h 5 25 5
15h as 16h 25 25 25
16h as 17h 30 30 30
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas T7has 18h 35 35 35
18h as 19h 45 40 45
19h as 20h 65 45 65
Densidades 20h as 21h 70 60 70
Ocupa(;ao 2 mz/Ocupante 21h as 22h 100 90 100
Ilumina(;éo ____________ 22h as 23h 90 100 90
23h as 24h 80 100 80
Equipamento 2 W/m®
100
90 H Tergas a quintas
80 10
Perfis Constantes o 70— 110
Seofffl—™ Sextas, Sabados e 118
- - £ 5 Segundas 10110
Densidade N.° Horas funcionamento E 0 111118
Iuminacdo Exterior | - 5400 ® 3 Eg:i“a'ggss e 10
20 11111
10
0
% de Ocupacio P ﬁ’@?ﬁj}f,\“' Q;,“i ,Z & ,fi f‘; 1,‘;;';.;{9 ;,‘ Qe“;ﬁi,ﬂ‘
. Horas
horas Terca a Quinta S ey Domingos e feriados
e Segundas
Oh as Ih 70 100 70 jeldeteqnipamenty
;}}: :: iE 205 405 205 horas Terca a Quinta Se:t;:,gi:l;:t:os Domingos e feriados
3h as 4h 0 0 0
ahas 5h 0 0 0 Oh as 1h 70 100 70
Shas 6h 0 0 0 1h as 2h 25 45 25
Shas 7h 0 0 0 2h as 3h 0 0 0
T — o o - 3 z
Shs 0 ¢ 0 Sh as 6h 0 0 0
9h as 10h 0 0 0 Shas 7h 0 0 0
10h as 11h 0 0 0 Thas 8h 0 0 0
11h as 12h 0 0 0 Shas9h 0 0 0
12h as 13h 0 0 0 o T o o o
13h as 14h 5 25 5 TR o o o
14h as 15h 5 25 5 Tihas 12h 0 0 0
15h as 16h 25 30 25 T2has 13h 0 0 0
16h as 17h 30 35 30 T30 as 140 3 >5 3
17h as 18h 35 40 35 14h as 15h 5 25 5
18h as 19h 55 45 55 15h as 16h 25 25 25
19h as 20h 65 55 65 16h as 17h 30 30 30
20h as 21h 80 70 80 17h as 18h 35 35 35
21h as 22h 95 85 95 18h as 19h 45 40 45
22h as 23h 90 100 90 19h as 20h 65 45 65
23h as 24h 85 100 85 20h as 21h 70 60 70
21h as 22h 100 90 100
22h as 23h 90 100 90
23h as 24h 80 100 80
100
90 W Tercas a quintas e 100 T
80 Hll 90 11— W Tercgas a quintas 1
g O 1 o 801 1
S 60 i —— M Sextas, Sabados 1100 5 7O msextas. Sabados e
% 50 ff—— e Segundas Haans g gg "~ Segundas
g gg Domingos e | : : : : § 40 Domingos e Feriados |
20 Feriados 1 | o 0 1
: ] o | —l
0-@““@*@“«“%““0“\w@‘\“‘;“é‘;“n\‘:“l;‘; 0 . -
@;@%\&;{;ﬁ@» PO ; ; :@ ; \; f@ﬁ;j\j j\;@'i ﬁ&;&;&;{;&” O t:&w o q;::% i (‘:::;: f ;f;f::j:}:g; :i; o

Horas

Horas
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Discotecas 100
90
80 ]
Perfis varidveis de acordo com os valores das tabelas ‘g 70 Terga ¢ Quartas
§“ 60 B Quinta a Domingo e
Densidades ‘€ 50 Feriados
Ocupagio 2 m*/Ocupante % 40 Segundas
Iluminaggdo | e e gg
Equipamento 5 W/m? 10
0 L SN A -
Perfis Constantes & A @e\@b\gﬁ@; *’}D‘”ﬁp '
horas
Densidade N.° Horas funcionamento
Iluminacio Exterior | — ------—-——- 5400
% de equipamento
% de Ocupacio . .
] ] horas Terc¢a e Quarta Qumt: 2 .D(‘)immgo Segundas (*)
horas Terca e Quarta Qull;t;:r:;g::‘lsmgo Segundas (*) ¢ reriados
Oh as 1h 100 100 0
Oh as 1h 90 95 0 1h as 2h 100 100 0
1h as 2h 90 100 0 2h as 3h 100 100 0
2h as 3h 85 100 0 3h as 4h 100 100 0
3h as 4h 65 100 0 4h as Sh 85 85 0
4h as 5h 35 85 0 Snen Gn 5 I 0
Shilas{oh 0 65 0 Ghas 7h 15 15 0
hlasVil) 0 0 0 7h as 8h 0 0 0
ihlas'8h 0 0 0 8has 9 h 0 0 0
Shlasolh 0 g 0 Oh as 10h 0 0 0
e 10 0 0 0 10h as 11h 0 0 0
10h as 11h 0 0 0
Tihas 12h 0 0 0 11has 12h 0 0 0
Tohas 130 0 0 0 12h as 13h 0 0 0
130 as 14h 0 0 0 13h as 14h 0 0 0
14h as 15h 0 0 0 14h as 15h 0 0 0
15h as 16h 0 0 0 15h as 16h 0 0 0
16h as 17h 0 0 0 16h as 17h 0 0 0
17h as 18h 0 0 0 17h as 18h 0 0 0
18h as 19h 0 0 0 18h as 19h 0 0 0
19h as 20h 0 0 0 19h as 20h 0 0 0
20h as 21h 15 10 0 20h as 21h 35 35 0
21h as 22h 30 25 0 21h as 22h 60 60 0
22h as 23h 55 60 0 22h as 23h 75 75 0
23h as 24h 80 90 0 23h as 24h 100 100 0
100 (*) Assumiu-se que Segunda Feira ¢ dia de Descanso
90
gg B Terca e Quartas
@ 60 B Quinta a Domingo e 138
S 50 Feriados
3 40 Segundas 80
© 30 g 70 B Terca e Quartas
> 20 g 60
10 . 8 50 M Quinta a Domingo
[ PP S 40 e Feriados
ST e e e T e e e e S S S w 30 Segundas
horas X 20
% de iluminacio 12
- - S PSS BB P
horas Terg¢a e Quarta Quinta a Pomlngo Segundas (*) SIS S e e e e e e e e T e
e Feriados horas
Oh as 1h 100 100 0
1h as 2h 100 100 0
2h as 3h 100 100 0
3h as 4h 100 100 0 Bingos e clubes sociais
4h as Sh 85 85 0
5h as 6h 65 65 0
6h as 7h 0 0 0
7h as 8h 0 0 0 Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
8has9h 0 0 0
9h as 10h 0 0 0
10h as 11h 0 0 0 Densidades
11h as 12h 0 0 0 ~ )
12h as 13h 0 0 0 Ocupagdo 15 m™/Ocupante
13h as 14h 0 0 0 lluminagdfo | e
14h as 15h 0 0 0 . )
15h as 16h 0 0 0 Equipamento 5 Wim
16h as 17h 0 0 0
17h as 18h 0 0 0
18h as 19h 0 0 0
19h as 20h 0 0 0 Perfis Constantes
20h as 21h 35 35 0
2ilhlaseoh 30 30 0 Densidade N.° Horas funcionamento
22h as 23h 80 80 0
23h as 24h 100 100 Iluminacio Exterior |  -----—--—-—- 5400
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% de Ocupacio % de equipamento
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos ¢ Feriados horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados
?: = ;: ffs’ ‘;00 1;)0" Ohas 1h 100 100 100
as
Thosoh o 0 o 1h as 2h 50 50 50
3has 4h 0 0 0 2h as 3h 0 0 0
T 5 0 0 0 3h as 4h 0 0 0
Sh as 6h 0 0 0 4h as Sh 0 0 0
6h as 7h 0 0 0 Sh as 6h 0 0 0
7h as 8h 0 0 0 6h as 7Th 0 0 0
8has9h 0 0 0 7h as 8h 0 0 0
9h as 10h 0 0 0 8has9h 0 0 0
10h as 11h 0 0 0 Oh s 10h 0 0 0
i;:”izz g g g 10has 11h 0 0 0
Dk Tlhas 120 0 0 0
13h as 14h 0 0 0 TV 5 5 5
14h as 15h 0 0 0 2
15h as 16h 35 35 35 13has 14h 0 0 0
16h as 17h 40 40 40 14has 15h 0 0 0
17h as 18h 45 45 45 15h as 16h 20 20 20
18h as 19h 55 55 55 16h as 17h 25 25 25
19h as 20h 55 65 65 17h as 18h 35 35 35
20h as 21h 55 75 75 18h as 19h 45 45 45
21has 22h 60 80 80 19h as 20h 60 60 60
22h as 23h 80 100 100 20has21h 7 7 7
23h as 24h 80 100 100 21has 22h 35 25 %
100 o - 22h as 23h 95 95 95
i i 23h as 24h 100 100 100
90
80 W Segunda a |
o 7ol Sexta 111
I W Sabados
S e f— -
g 50— mDomingos e Tl
O 40— Ferados ——wllidtEL] 100 -
< 30 1 T i |
20 90
10 o 80 -
2
0 S 70 jf—— MW Segunda a Sexta — 4B
ff@&@@««*w&aﬁ@\\@@ﬁ@f@&@*@ S oS @ S
ST o S e e € 60 7 W Sabados 111
©
Horas o 50 fg— Domingos e Feriados 111
S 40 |
w30 4 111
RS
% de iluminacio o> 20~ I
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados 18 ] 11101
s 100 100 100 SPSES SISO SO EEEEESSP S
Thiaseh 7 L&) LB N S S GO
Tl 5 5 5 \\\\W\%\&\"\@\*\%\q@rﬁ«ﬁ/rﬁ
as
3h as 4h 0 0 0 Horas
4h as 5h 0 0 0
5h as 6h 0 0 0
6h as 7h 0 0 0
7h as 8h 0 0 0
8has 9 h 0 0 0
9h as 10h 0 0 0
10h as 11h 0 0 0
11h as 12h 0 0 0
12h as 13h 0 0 0 Clubes desportivos com piscina
13h as 14h 0 0 0
14h as 15h 0 0 0
15h as 16h 45 45 45
16h as 17h 55 55 55
hasiish 60 60 60 Perfis variveis de acordo com os valores das tabelas
18h as 19h 65 65 65
19h as 20h 80 30 80
20h as 21h 90 90 90 Densidades
21h as 22h 100 100 100 -
22h as 23h 100 100 100 Ocupagio 7m"/Ocupante
23h as 24h 100 100 100 lluminagio | e
Equipamento 1 Wi’
100 .
90 s m
80— W Segunda a 1100
o 70 ——— Sexta —
‘S 60 — mSabados — BRI EEH
£ 50 — —— 11111
2 4 .~ mDomingose__ YN RE WY
30  Ferados __ RRREENNE Perfis Constantes
20
Densidade N.” Horas funcionamento
Iluminacio Exterior |  ----------- 5400
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Y de Ocupagio % de equipamento
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0 Oh as 1h 0 0 0
1h as 2h 0 0 0 1h as 2h 0 0 0
2h as 3h 0 0 0 2h as 3h 0 0 0
3h as 4h 0 0 0 3h as 4h 0 0 0
4h as 5h 0 0 0 4h as Sh 0 0 0
5h as 6h 0 0 0 5h as 6h 0 0 0
6has 7h 0 0 0 @h e 7ih 0 B 0
7h as 8h 25 25 0 fihlas1En 15 15 0
T ———— o — 2
9h as 10h 75 75 0
T0h as 11h 100 100 0 M0hs Uil 43 45 g
11h as 12h 100 100 0 S it =) =) u
12h as 13h 35 35 0
12h as 13h 100 100 0 30 as 140 70 70 0
13h as 14h 100 100 0 T2h as 15h 30 30 0
14h as 15h 100 100 0 15has 16h ) 30 0
15h as 16h 100 100 0 Tohas 17h 95 95 0
16h as 17h 100 100 0 17h as 18h 100 100 0
17h as 18h 100 100 0 18h as 19h 50 50 0
18h as 19h 100 100 0 19h as 20h 45 45 0
19h as 20h 100 100 0 20h as 21h 45 45 0
20h as 21h 50 50 0 21h as 22h 30 30 0
21h as 22h 0 0 0 22h as 23h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0 23h as 24h 0 0 0
23h as 24h 0 0 0
100
100 7 gg | mSegundaa
90 - 2 ] Sexta
80 — mSegunda a 2 60 | W Sabados
& 707 Sexta g 50—
g 60— 3 40
S 50— WSabados 1 30 I III
) %) |
= 80 9] |
20 A SPPEFE LIS IS OSSP S PO
10 + R @”vr”«@g A
0 - Horas
IO
B { '\\\.5 T @v} T &w@:}*fy
Horas Clubes desportivos sem piscina
% de iluminacio
e Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados Perfis varidveis de acordo com os valores das tabelas
Oh as 1h 0 0 0
1h as 2h 0 0 0 Densidades
i;l :Z z: 2 g g Ocupagdo 7 mz/Ocupante
Zhas 5h 0 0 0 Iluminaggdo | e
5h as 6h 0 0 0 Equipamento 1 W/m?
6h as 7h 0 0 0
7h as 8h 15 15 0
8has9h 40 40 0 Perfis Constantes
9h as 10h 45 45 0
TOhas 11h 45 45 0 Densidade N.° Horas funcionamento
11h as 12h 45 45 0 Iluminaciao Exterior | — ----————- 5400
12h as 13h 35 35 0
13h as 14h 70 70 0 % de Ocupagiio
14has 15h 80 80 0 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos ¢ Feriados
15h as 16h 90 90 0 Ohas 1h ) 0 0
16has 17h 95 95 0 Thas 2h 0 o o
17h as 18h 100 100 0 >has 3h 0 0 0
18h as 19h 50 50 0 3h as 4h 0 0 0
19h as 20h 45 45 0 4h as Sh 0 0 0
20h as 21h 45 45 0 5h as 6h 0 0 0
21h as 22h 30 30 0 6h as 7h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0 7h as 8h 15 0 0
23h as 24h 0 0 0 8has 9 h 35 0 0
9h as 10h 40 0 0
10h as 11h 55 0 0
100 11h as 12h 55 0 0
90 J 12h as 13h 40 0 0
80 -— MSegunda a 13h as 14h 100 0 0
L 01 m %S)k()?dos 14h as 15h 100 0 0
2 601 15h as 16h 100 0 0
) 16h as 17h 100 0 0
2 404 17h as 18h 75 0 0
® a0 18h as 19h 50 0 0
20 4 19h as 20h 50 0 0
10 1 20h as 21h 50 0 0
o 21h as 22h 35 0 0
Horas 23h as 24h 0 0 0
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100 100
90 90 ~
80 — 80 -—
g 70+ £ 70| WSegundaa
§" 60 +— mSegunda a g 60 | Sexta
S 501 Sexta | E]
8 40— i o 50 — |
2 30 +— g_ 40 [ N | [ N |
20 A w il
S | + RN
0
S P e P ST S S S SIS S 10 1 I I I I I I I I I I I
ST e e e T e e e T e e e 0
Horas I AR I N S
I R A
% de iluminacédo Horas
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
1h as 2h 0 0 0
2h as 3h 0 0 0 Escritorios
3h as 4h 0 0 0
4h as 5h 0 0 0
5h as 6h 0 0 0
iyl 0 0 0 Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
7h as 8h 15 0 0
8has9h 40 0 0
9h as 10h 45 0 0 Densidades
10h as 11h 45 0 0 ~ >
11has 12h 25 0 0 Ocupagdo 15 m°/Ocupante
12h as 13h 35 0 0 Iluminacdo
13h as 14h 70 0 0 . 2
14h as 15h 80 0 0 Equlpamento 15 Wim
15h as 16h 90 0 0
16h as 17h 95 0 0
17h as 18h 100 0 0
18h as 19h 50 0 0 Perfis Constantes
19h as 20h 45 0 0
>Ohas2ih 75 0 0 Densidade N.” Horas funcionamento
21h as 22h 30 0 0 Iluminacdo Exterior | — ----------- 5400
22h as 23h 20 0 0 - - -
230 a5 245 o 0 0 Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento
Iluminagdo | e
100 Equipamento 250 W/m’ 1560
Zg 1 Ventilagdo 8 W/m>
W Segunda a - - A
3 70T " Sexta Estac to D dade N.° Horas funcionamento
g zg ] Iluminagdo | oo
::e 40 4 Equipamento 2 Wm® 2730
‘ ‘ | I Ventilagio 8 W/m®
% de Ocupacio
horas Segunda a sexta Fins de semana
Oh as 1h 0 0
% de equipamento 1h as 2h 0 0
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados 2h as 3h 0 0
Oh as 1h 0 0 0 3h as 4h 0 0
1h as 2h 0 0 0 4h as 5h 0 0
2h as 3h 0 0 0 5h as 6h 0 0
3h as 4h 0 0 0 6h as 7h 10 0
4h as 5h 0 0 0 7h as 8h 20 0
5h as 6h 0 0 0 S8has9h 50 0
6has 7h 0 0 0 9h as 10h 90 0
Thas 8h 15 0 0 10h as I 1h 100 0
Shiasiolh 40 0 0 11has 12h 100 0
9h as 10h 45 0 0 12h as 13h 50 0
10h as 11h 45 0 0 13h as 14h 70 0
11has 12h 45 0 0 ahas 15h 50 0
12h as 13h 35 0 0
13has 14h 70 0 0 Lohlastleh 100 0
14h as 15h 80 0 0 Lohlasllih 80 0
15h as 16h 90 0 0 L gs 30 0
16h as 17h 95 0 0 18h as 19h 20 0
17h as 18h 100 0 0 15h as 20h 10 0
18h as 19h 50 0 0 20h as 21h 0 0
19h as 20h 45 0 0 21h as 22h 0 0
20h as 21h 45 0 0 22h as 23h 0 0
21h as 22h 30 0 0 23h as 24h 0 0
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M Segunda a Sexta

B Sabados domingos e feriados

B Segunda a Sexta

N.2 67— 4 de Abril de 2006

100 B Sabados domingos e feriados
90 H » 100
80 £ 90
g 70 g 80
g % £ 70
3 2 60
8 40 =]
® 30 g 501
20 | | (7} 40
" I I £ 307 I
0 5 20 1
S S ST s Q‘\;fi \\: a‘; \iﬁ\iﬁ#@;@;@«#{ff&&%ﬁﬁ#ﬁ o 10
horas PSR S S SO S LSS CEESSFH S
S e T s T T
% de iluminagio Hora
horas Segunda a sexta Fins de semana
Oh as 1h 5 5
1h as 2h 5 5
2h as 3h 5 5
3h as 4h 5 5
o S s Sedes de bancos e seguradoras
5h as 6h 5 5
6h as 7h 10 5
7h as 8h 30 5
ShasOh 75 3 Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
9h as 10h 85 5
10has 11h 100 5 N
11h as 12h 100 5 Densidades
12has 13h 50 5 Ocupagio 15 m%/Ocupante
13h as 14h 85 5 luminacio |
T4h as 150 95 5 ¢
15h as 16h 100 5 Equipamento 15 W/m®
16h as 17h 95 5
17h as 18h 50 5
18h as 19h 30 5
19h as 20h 25 5
20has 21h 3 3 Perfis Constantes
21has 22h S 5 Densidade N.° Horas funcionamento
22h as 23h 5 5
23h as 24h 3 3 Iluminacio Exterior |  ----------- 5400
Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento
W Segunda a Sexta :
100 M Sabados domingos e feriados Iluminagdo | —memmeeeeee
Equipamento 250 W/m® 1560
% Ventilagdo 8 W/m®
§ Estacionamento Densidade N.° Horas funcionamento
° Iluminagdo | = --meee-
Equipamento 2 W/m? 2730
Ventilagao 8 W/m’
% de equipamento % de Ocupagio
horas Segunda a sexta Fins de semana horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 15 15 Oh as 1h 5 5 5
1h as 2h 15 15 1h as 2h 5 5 5
2h as 3h 15 15 2h as 3h 5 5 5
3h as 4h 15 15 3h as 4h 5 5 5
4h as Sh 15 15 4h as Sh 5 5 5
Sh as 6h 15 15 5h as 6h 5 5 5
6h as 7h 30 15 6h as 7h 25 5 5
7h as 8h 70 15 7h as 8h 85 10 5
8has9h 85 15 8has 9 h 95 25 5
9h as 10h 95 15 9h as 10h 100 30 5
10h as 11h 100 15 10h as 11h 100 35 5
11has 12h 95 15 11h as 12h 95 25 5
12h as 13h 70 15 12h as 13h 95 15 5
13h as 14h 70 15 13h as 14h 90 5 5
14h as 15h 95 15 14h as 15h 95 10 5
15h as 16h 100 15 15h as 16h 100 15 5
16h as 17h 90 15 16h as 17h 100 10 5
17h as 18h 70 15 17h as 18h 70 5 5
18h as 19h 45 15 18h as 19h 50 5 5
19h as 20h 25 15 19h as 20h 40 5 5
20h as 21h 15 15 20h as 21h 20 5 5
21h as 22h 15 15 21h as 22h 10 5 5
22h as 23h 15 15 22h as 23h 5 5 5
23h as 24h 15 15 23h as 24h 5 5 5
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M Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados M Segunda a Sexta B Sabados
100 Domingos e Feriados
90 A 100 11
80 -
§ 70 2 80 -
< 60 S
o
S 50 % 60 -
Q] &
> 3 40
| o
0 LLLLLN | ®
o EEEEEE I 'I' hpe * 20
I GG O L S
7T e e T T o T e T T e T @r”a@%%“ 0
Hora S B RS S 0SS S S E S S F S P
RGN GO SS
Hora
% de iluminacio
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 15 15 15 -
T T T 5 Filiais de bancos e seguradoras
2h as 3h 15 15 15
3h as 4h 15 15 15
4h as 5h 15 15 15 .
oG T T 5 Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
6h as 7h 60 15 15
7h as 8h 85 20 15 Densidades
8has9h 90 25 15 >
9h as 10h 100 35 15 Ocupagio 10 m*/Ocupante
10h as 11h 100 45 15 Tluminagdo
11h as 12h 95 35 15 - >
12has 13h 90 20 15 Equipamento 10 W/m
13h as 14h 95 20 15
14h as 15h 95 35 15
S hlasIGh 100 3 ) Perfis Constantes
16h as 17h 100 25 15
17h as 18h 65 15 15 - -
T %0 15 T Densidade N.° Horas funcionamento
19h as 20h 40 15 15 Iluminag¢iao Exterior | — ------—---—- 5400
20h as 21h 30 15 15
21h as 22h 25 15 15
22h as 23h 15 15 15 % de Ocupagio
23h as 24h 15 15 15 horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
B Segunda a Sexta M Sabados
Bominaas & Fanbdos s A 0 0 0
138 2h as 3h 0 0 0
80 1 3h as 4h 0 0 0
S 70 4 4h as 5h 0 0 0
& 60 5h as 6h 0 0 0
=t
= 50 4 6h as 7h 25 0 0
2 gg - 7h as 8h 85 0 0
* 0 1 8has9h 95 0 0
¢ A ll T ° °
0 u 10h as 11h 100 0 0
Ny R
Hora 12h as 13h 95 0 0
13h as 14h 90 0 0
% de equipamento Kihtasibh 5 0 0
- - - 15h as 16h 100 0 0
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados Tonas 170 100 0 0
Oh as 1h 35 35 35 T7h as 18h 70 0 0
1h as 2h 35 35 35 180 as 190 30 0 0
2h as 3h 35 35 35 T9h as 200 20 0 0
3h as 4h 35 35 35 >O0has 21h 20 0 0
4h as 5h 35 35 35 21h as 22h 10 0 0
Sh as 6h 35 35 35 22h as 23h 0 0 0
6h as 7h 70 40 35 23h as 24h 0 0 0
7h as 8h 80 65 35
8has9h 90 75 35
9h as 10h 100 90 35 . .
o T00 % T B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
Tihas 12h 95 60 35 100
12h as 13h 90 55 35 90
13h as 14h 95 55 35 ° 80
14h as 15h 95 65 35 © 70 7
15h as 16h 100 65 35 g 60 1
16h as 17h 100 40 35 3 28
17h as 18h 65 40 35 Oo 30
o |
18h as 19h 45 35 35 ° 20
19h as 20h 45 35 35 10 1
20h as 21h 45 35 35 0 I
21h as 22h 45 35 35 ’o"\\‘ bj‘@ﬁ‘b S & &\*%@%\@%@*%@ \u\‘ \«q\* \@v < @ve@v&@ ;}“ﬂ“;ﬁ;f
22h as 23h 35 35 35 T T o e 0 e e e e s
23h as 24h 35 35 35 Hora
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% de iluminacido Comumcagoes
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
[hlasioh 0 0 0 Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
2h as 3h 0 0 0
3h as 4h 0 0 0
ghlaski 0 0 0 Densidades
5h as 6h 0 0 0 — >
6has 7h 50 0 0 Ocupagio 60 m“/Ocupante
7h as 8h 85 0 0 luminagio | e
8has9h 90 0 0 Eauinament 0 Wi
9h as 10h 100 0 0 dquipamento 10 W/m
10h as 11h 100 0 0
11h as 12h 95 0 0
12h as 13h 90 0 0
13h as 14h 95 0 0 Perfis Constantes
14h as 15h 95 0 0 - - -
T5has 16h 00 0 0 Densidade N.° Horas funcionamento
16h as 17h 100 0 0 Ilumina¢do Exterior | — -------—-—-- 5400
Uiz 1 & 0 0 Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento
18h as 19h 50 0 0
19h as 20h 40 0 0 luminagdo | -
20h as 21h 30 0 0 Equipamento 250 W/m’ 1560
21h as 22h 25 0 0 S >
22h as 23h 0 0 0 Ventilagao 8 Wim
23h as 24h 0 0 0 Estacionamento Densidade N.° Horas funcionamento
Iluminagdo | = -
B Segunda a Sexta B Sabados
100 Dominaos e Feriados Equipamento 2 W/m? 2730
gg Ventilagio 8 W/m?
g 70 1
g 60
‘€ 50
3 40
& gg 1 % de Ocupacio
18 7] I horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
50T D T OSSO BSOS P Ohas lh 0 0 0
S T o S e T e e e e S Thas2h 0 0 0
Hora a
2h as 3h 0 0 0
3h as 4h 0 0 0
% de equipamento 4h as Sh 0 0 0
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados 5h as 6h 0 0 0
Oh as 1h 10 10 10 6h as 7h 10 10 5
1h as 2h 10 10 10 7h as 8h 20 10 5
2h as 3h 10 10 10 8has9h 95 30 5
Shiastih 10 10 10 9h as 10h 100 30 5
‘5”1:“ ZE 12 12 18 10has 11h 100 30 5
2 11has 12h 100 30 5
6h as 7h 70 10 10 T2has 13h 50 T 5
7h as h 80 10 10 =
Shasoh ) 0 0 13h as 14h 100 10 S
Oh as 10h 100 0 0 14h as 15h 100 10 5
10h as I 1h 100 10 10 15h as 16h 100 10 5
11has 12h 95 10 10 16h as 17h 100 10 5
12h as 13h 90 10 10 17h as 18h 100 5 5
13h as 14h 95 10 10 18h as 19h 80 5 0
14h as 15h 95 10 10 19h as 20h 55 5 0
15h as 16h 100 10 10 20h as 21h 40 5 0
16h as 17h 100 10 10 21h as 22h 10 5 0
17h as 18h 65 10 10 22h as 23h 5 5 0
18h as 19h 35 10 10 23h as 24h 3 3 0
19h as 20h 35 10 10
20h as 21h 25 10 10
21h as 22h 20 10 10
22h as 23h 10 10 10
23h as 24h 10 10 10 100
90T pm Segunda a
M Segunda a Sexta M Sabados 80 - Sexta
Domingos e Feriados
100 o 70 +
® B Sabados
g 60 +—
2 80 S 50+ _
2 60 8 40 |+ ®mDomingo
g ® 3oL Feriados
3 40
i 20
o I RERRREELEL s
HEREER I [l 0
0 a@;ﬁ‘e@xﬁo}‘é‘/\“@“:?\»&@ B S S P S
T S S T S S TS TS TS s e T T e e e e s
S S e e e e
Hora horas
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% de iluminagiio Bibliotecas
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 30 30 30
1h as 2h 30 30 30 Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
2h as 3h 30 30 30
3h as 4h 30 30 30
4h as 5h 30 30 30 Densidades
5h as 6h 40 30 30 Ocupac;io 20 mz/Ocupante
6h as 7h 60 30 30 -
7h as 8h 70 30 10 lluminaggdo | =mmmmemeee-
8has9h 80 5 5 Equipamento 2 W/m?
9h as 10h 90 25 5
10h as 11h 100 30 5
11h as 12h 80 25 5
2hlasiBh 10 > > Perfis Constantes
13h as 14h 10 5 5
14h as 15h 70 25 5 - -
T5has 16h % 30 3 Densidade N.° Horas funcionamento
16h as 17h 80 25 5 Iluminacio Exterior 5400
17h as 18h 65 5 5
18h as 19h 50 5 5
19h as 20h 50 5 5 % de Ocupagiio
20h as 21h 35 15 15 horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
21h as 22h 30 30 30 Oh as 1h 0 0 0
22h as 23h 30 30 30 1h as 2h 0 0 0
23h as 24h 30 30 30 2h as 3h 0 0 0
3h as 4h 0 0 0
4h as 5h 0 0 0
B Segunda a Sexta M Sabados 5h as 6h 0 0 0
Domingo Feriados 6h as 7h 0 0 0
100 7h as 8h 5 0 0
90 8has 9 h 15 0 0
80 9h as 10h 90 0 0
S 70 10h as 11h 100 0 0
g 60 11has 12h 95 0 0
‘€ 50 12h as 13h 80 0 0
2 40 13h as 14h 90 0 0
® 30 14h as 15h 100 0 0
20 H | 15h as 16h 95 0 0
10 I 16h as 17h 15 0 0
0 1 17h as 18h 5 0 0
O I P R N 18h as 19h 0 0 0
S A &S ’\nﬁ & $° «; q; ;\Q & <|,§ ’L\'Q (‘:ﬁ ,\7% Ton . 20'—‘ 0 0 0
hora 20h as 21h 0 0 0
21h as 22h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0
% de Equipamento 23h as 24h 0 0 0
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos ¢ Feriados
Oh as 1h 30 30 30 100
1h as 2h 30 30 30 90 -
2h as 3h 30 30 30 80 —
3h as 4h 30 30 30 S 70 u :‘gge“x’:ga
4h as 5h 30 30 30 S 60 -
Sh as 6h 40 30 30 2 50
6h as 7h 50 45 30 8 40
7h as 8h 65 50 30 o 4
8h as 9 h 75 55 30 o gg i
9h as 10h 100 60 30 10 I I
10h as 11h 100 70 30 0 [} ]
11has 12h 95 65 30 ef R Rt Sl
12h as 13h 40 50 30 B O R S \y; PSS
13h as 14h 40 50 30 horas
14h as 15h 70 55 30
15h as 16h 95 55 30
16h as 17h 85 55 30
17h as 18h 60 45 30 zeldeliluminaciol
18h as 19h 55 30 30 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
19h as 20h 50 30 30 Oh as 1h 0 0 0
20h as 21h 30 30 30 1h as 2h 0 0 0
21h as 22h 30 30 30 2h as 3h 0 0 0
22h as 23h 30 30 30 3has 4h 0 0 0
23h as 24h 30 30 30 EhlaspH 0 0 0
5h as 6h 0 0 0
u Segunda a Sexta (7’: :: :}: 2 S 3
8has 9 h 40 0 0
Domingo Feriados e 50 5 o
100 10has 11h 100 0 0
90 - 11has 12h 05 0 0
o 80 12h as 13h 90 0 0
S 70 13h as 14h 90 0 0
E 60 i I 14h as 15h 100 0 0
o 50 1 15h as 16h 100 0 0
o 40 16h as 17h 10 0 0
w 30 17h as 18h 5 0 0
By 18h as 19h 0 0 0
19h as 20h 0 0 0
20h as 21h 0 0 0
*‘&'»“p‘&* TSI @“%\\“e& & o ,;?a@“%ﬂ“%@“a@:@ S 21h as 22h 0 0 0
T T o T S o T T e s s s 22h as 23h 0 0 0
horas 23h as 24h 0 0 0
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100 % de Ocupacio
90 - horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
80 — Ohas 1h 0 0 0
,§ 70 +—— MSegunda Th as 2h 0 0
g 60 a Sexta 2has 3h 0 0 0
'€ 501 3has 4h 0 0 0
= 40 4h as Sh 0 0 0
2 30 5h as 6h 0 0 0
20 6h as 7h 0 0 0
10 - 7h as 8h 5 5 5
0 8has9h 10 15 15
F e g G T S E IS ST b 10B 5 % X
SRS S S A @\”@e”’\@”@c"’ s\”\,c‘” @\”\@7’ \@”\(g\”\lf” {ﬁ)@w@”@\"’ {igﬂ’ 10h as 11h 90 100 100
11has 12h 90 95 95
horas 2
12h as 13h 75 80 80
13h as 14h 85 90 90
% de equipamento 14h as 15h 90 100 100
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados 505 i 85 2] 2]
Ohas1h 0 0 0 16h as 17h 15 15 15
1ha52h s s > 17h as 18h 5 5 5
- = - > > > 18h as 19h 0 0 0
- & B 19h as 20h 0 0 0
& 0 0 0 20h as 21h 0 0 0
gsel 0 0 0 21h as 22h 0 0 0
ohlas(oh 0 0 0 22h as 23h 0 0 0
Anas 7ih 0 0 0 23h as 24h 0 0 0
7h as 8h 5 0 0
Shas9h 40 0 0 B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
9h as 10h 100 0 0
100
10has 11h 90 0 0
11has 12h 85 0 0 o 80 1 |
12h as 13h 80 0 0 ‘% 60 4
13h as 14h 80 0 0 g—
14h as 15h 80 0 0 8 40 -
15h as 16h 80 0 0 NS
°* 20 i I —
16h as 17h 10 0 0
17h as 18h 0 0 0 li | [0 ,Il
18h as 19h 0 0 0 SO S S A OSSO S S @
19h as 200 0 0 0 N o o s e e e e e e e
20h as 21h 0 0 0 horas
21h as 22h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0 % de iluminagio
23h as 24h 0 0 0
& horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
100 1h as 2h 0
90 2has 3h 0 0 0
o 801 3has4h 0 0 0
c 70 +— 4has 5h
2 go | MSogundaa = 7 7 7
T as
S Sexta
o 50 +— 6h as 7h 0 0 0
3 40 7h as 8h 5 5 5
W a4 8has 9 h 40 40 40
o
S 20 9h as 10h 90 90 90
10 10h as 11h 100 100 100
0 11h as 12h 95 95 95
12h as 13h 90 90 90
R R I NI R R R
IS S PN \@f@{rﬁ@{#\@é’\@”&’i@vﬁv’i@i "{;"ig"m 13h as 14h 90 90 90
horas 14h as 15h 100 100 100
15h as 16h 100 100 100
16h as 17h 10 10 10
17h as 18h 5 5 5
Museus e galerias 18h as 19h 0 0 0
19h as 20h 0 0 0
20h as 21h 0 0 0
21h as 22h 0 0 0
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 22h as 23h 0 0 0
23h as 24h 0 0 0
Densidades B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados
~ 1 e
Ocupagio 40 mz/Ocupante 33 i
Tluminaggo | e 80 -
o
- > s 70
Equipamento 2 W/m §" 60 1 pp__ 0000 |
‘€ 50 1 1 |1 | EEm—
S 40 1 1
2 30 A
Perfis Constantes 20 A
10 1 L r—
0 mi | 4 A | I
Densidade N.° Horas funcionamento S S NS S OSSP SO E S S S PP
57T T 6 6T e T s T 5‘#5&@‘%“?4’?&&“#
Iluminacao Exterior | — -------—---- 5400 horas
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% de equipamento 100
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados 90 +—
Oh as 1h 0 0 0 80 1— mSegundaa
Th as 2h 0 0 0 S 70 1— Sexta
2has 3h 0 0 0 & 60—
3has 4h 0 0 0 g 50
4h as 5h 0 0 0 o 4014
5h as 6h 0 0 0 ® 30
6h as 7h 0 0 0 20
7h as 8h 5 5 5 10 I I I
8has 9 h 40 40 40 0 -
O T U R I S
19(;1 as | 101hh 190(;) 1 ;)00 190(? ST &fsﬁ@*flj\wﬁvﬁ@%""‘;%«"‘;%Q""“;&"‘;f;f;ﬁ
as
Horas
11h as 12h 85 85 85
12h as 13h 80 80 80
13h as 14h 80 80 80 % de iluminagdo
14h as 15h 30 80 80 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos ¢ Feriados
T - C C o o o o
28 Th as 2h 0 0 0
17h as 18h 0 0 0 Thas3h 0 0 0
18h as 19h 0 0 0 has " S s s
19h as 20h 0 0 0 Shles
20h as 21h 0 0 0 4h as Sh 0 0 0
21h as 22h 0 0 0 Shas 6h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0 Ghas 7h 5 0 0
23h as 24h 0 0 0 7h as 8h 10 0 0
] - 8has 9 h 70 0 0
100 B Segunda a Sexta M Sabados M Domingos e Feriados Oh as 10h 30 0 0
90 10h as 11h 95 0 0
o 80 | — 11has 12h 100 0 0
£ 70 1 I 12h as 13h 40 0 0
€ 60 1 ] 13h as 14h 50 0 0
54
g 50 1 | 14h as 15h 100 0 0
3 40 -
uc.l- 30 15h as 16h 80 0 0
2 20 1 16h as 17h 60 0 0
10 4 17h as 18h 40 0 0
0 (S0 8RR AL AR AR Rl | 18h as 19h 0 0 0
e S S T T S T TSI IS 19h as 20h 0 0 0
IR O GO
horas 20h as 21h 0 0 0
21h as 22h 0 0 0
Tribunais, ministérios e cimaras 22hlasPih 0 0 0
23h as 24h 0 0 0
100
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 90
80 -
o 70 4 MSegundaa
Densidades 'S, Sexta
g 60
Ocupagao 15 mz/Ocupante ‘€ 50
Iluminaggo | e = 40 1
0 |
Equipamento 5 W/m? ° Zg
10 A
0 ol
Perfis Constantes P P N S P S S PSP EESEE NP
¢ T 0 6 5T o T T o 5T o 6 o @‘"’7@‘&@“’7
Horas
Densidade N.° Horas funcionamento
IMuminacdo Exterior |  -------—---- 5400 % de equipamento
% de Ocupacio horas Segunda a Sexta Séabados Domingos ¢ Feriados
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados OhasH 0 0 0
1h as 2h 0 0 0
Oh as 1h 0 0 0
Thas 2h 0 0 0 2h as 3h 0 0 0
>has3n 0 0 0 3h as 4h 0 0 0
3has 4h 0 0 0 glhlash 0 0 0
4h as 5h 0 0 0 Shlesich 0 0 0
Sh as 6h 0 0 0 6h as 7h 5 0 0
6h as 7h 5 0 0 7h as 8h 10 0 0
7h as 8h 10 0 0 8has9h 70 0 0
8has9h 55 0 0 9h as 10h 80 0 0
9h as 10h 70 0 0 10has 11h 95 0 0
10h as 11h 80 0 0 11h as 12h 100 0 0
11h as 12h 100 0 0 12h as 13h 40 0 0
12h as 13h 15 0 0 13h as 14h 50 0 0
13has 14h 35 0 0 14h as 15h 100 0 0
14h as 15h 100 0 0 15h as 16h 30 0 0
15:‘"’5 162 80 0 0 16h as 17h 0 0 0
i;’h 25 gh ;’3 3 3 17h as 18h 40 0 0
as
18h as 19h 0 0 0
18h as 19h 0 0 0 lghas Y 5 5 5
19h as 20h 0 0 0 &
20h as 21h 0 0 0 20h as 21h 0 0 0
21has 22h 0 0 0 21h as 22h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0 22h as 23h 0 0 0
23h as 24h 0 0 0 23h as 24h 0 0 0
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100 % de iluminagéio
° gg 7: M Segunda horas Segunda a Sexta Séabados Domingos ¢ Feriados
‘q‘:: 70 + aSexta Oh as 1h 5 5 5
g 60 | I ;E as 2h 5 5 5
S 50 as 3h 5 5 5
=] 40 I 3h as 4h 5 5 5
Lﬁ— 30 I 4h as Sh 5 5 5
® 5 | 5h as 6h 5 5 5
10 4 I 6h as 7h 95 95 95
0 | | I 7h as 8h 95 95 95
TN g«ww\@swmf@@@m@@Wewwwm 8has 9 h 55 55 55
s 6 e T 9h as 10h 55 55 55
Horas 10h as 11h 55 55 55
. .. . 11h as 12h 55 55 55
Estabelecimentos prisionais T =5 55 55
13h as 14h 55 55 55
14h as 15h 100 100 100
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas 15has 16h 100 100 100
16h as 17h 100 100 100
17h as 18h 100 100 100
Densidades 18h as 19h 100 100 100
— > 19h as 20h 5 5 5
Ocupagdo 12 m*/Ocupante e 3 3 3
Iluminaggo | e 21h as 22h 5 5 5
. ) 22h as 23h 5 5 5
Equipamento 5 Wim 23h as 24h 5 5 5
Perfis Constantes 100 I
Densidade N.° Horas funcionamento Zg Th gesgeL:(?ga 1 1101
Iluminacao Exterior |  ----—--—--—-- 5400 o 70+ 1 1141
Lavandarias Densidades N.° Horas funcionamento lg 60 ™ Sabados 1l  HREEN
Iluminagdo |  -me- S ig T 1 10001
Equipamento 500 W/m> 2000 ® g0l gomlngos 1 10111
Ventilagdo 8 W/m’ 20 - Feriados 10001
Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento 13 |m IENERE
[luminaggdo | —-mmmee- g’i@" & S &8 ) "’l S F <\"’1 ﬁ T
Equipamento 250 W/m® 2200
Ventilagdo 8 W/m?
% de equipamento
eldelOcupacio horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados Ohas 1h & 3 3 = 5
Oh as 1h 90 90 90 Thlasi2h 5 5 5
1has 2h 90 90 90 Thas3h 3 3 B
2has 3h 90 90 90 Thas dh 3 3 3
3h as 4h 90 90 90 Ah as 5h 3 5 5
4h as Sh 90 90 90 Sh as 6h 3 5 5
Shlasohy 20 20 20 6h as 7h 100 100 100
Chlasyil 20 20 20 7h as 8h 100 100 100
7h as 8h 90 90 90 ShasOh 3 3 3
8has9h 90 90 90 Ohas 10n 3 3 3
plasl0h 20 20 20 TOhas 11h 100 100 100
lhas 1h 20 20 20 Tihas 12h 100 100 100
:;: :: :i: Zg zz Zg 12h as 13h 100 100 100
13h as 14h 5 5 5
13h as 14h 90 90 90 Tah as 15h 3 5 5
14h as 15h 100 100 100 TShas 166 3 3 3
15h as 16h 100 100 100
16h as 17h 100 100 100 Lohlashiih 3 > >
T7h as 180 50 50 50 17h as 18h 100 100 100
130 as 190 ) 30 30 18h as 19h 100 100 100
19h as 20h 90 90 90 DhlasR0n > > >
20h as 21h 90 9 90 20hlash 3 > >
21has 22h 90 90 90 2lhiasB2n 5 3 5
201 as 23h 90 90 90 Zhigs 2 5 5 5
23h as 24h 90 90 90 23hias24h 5 5 5
B Segunda a Sexta B Sabados ® Domingos e Feriados 100 7 mSegunda g W 1
100 . 901 aSexta 44— 41—
90 280* HH—21 8
80 g 70 ymSabados f4— 44— 40—
%o g 601 11 1] |
o | I RIS | | I —
5‘,40 I_Io_l-40* omngo 4 8—HN 48— W0 —
* 30 c\°307 Iieeriadosiiiiiiii
20 11 20 4 HH—21 8
10 10 11—t 38
0 OJ,IIIIII LR BEEN IENER
L q‘\ B B

vvv&&vé#qy a»n»naﬂ:i,‘ff“@‘m P \”ﬁ@u“@é‘«“%‘f@*&@@ﬁ@é‘(\“
RS

5 o O
o

&

o s g 5 s K

& F * B (,'ﬂ\n"?\ S 60\‘\‘%0 A P P F v
w“««/ e\(Lah@é\ﬂ§q¢§\®@@v\b\\¢\@¢v\@§,§¢v[§yi§

Horas Horas

&
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Estabelecimentos de ensino

% de iluminacio

horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
T 1h as 2h 0 0 0
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas >has3n 0 0 0
3h as 4h 0 0 0
4h as 5h 0 0 0
Salas aula e Espacos Comuns Densidades 5h as 6h 0 0 0
o 2 6h as 7h 0 0 0
Ocupacio 10 m“/Ocupante —as 86 0 o p
[uminagdo | e 8has 9 h 15 0 0
- 9h as 10h 95 0 0
Equipamento 5 W/m’ 10h as 11h 100 0 0
11h as 12h 100 0 0
12h as 13h 95 0 0
13h as 14h 80 0 0
Perfis Constantes 14h as 15h 80 0 0
15h as 16h 100 0 0
Densidade N.° Horas funcionamento 16h as 17h 100 0 0
. . 17h as 18h 90 0 0
Iluminacio Exterior |  --------—--- 5400 T o o 0
Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento 19h as 20h 15 0 0
— 20h as 21h 0 0 0
lluminagdo | -moeeeee- 21h as 22h 0 0 0
Equipamento 250 w/mZ 1560 22h as 23h 0 0 0
23h as 24h 0 0 0
Ventilagiio 8 W/m’
100
90
(*) Os perfis aplicam-se durante os periodos de 2 de Janeiro a 31 80
de Julho e de 15 de Setembro a 20 de Dezembro. Considerou-se a .3 70
escola encerrada nos periodos de 1 de Agosto a 14 de Setembro e de g 60 1
21 de Dezembro a 1 de Janeiro. £ 50 WSegundaa
3 40+ Sexta
2 30 A
20
% de Ocupagio 10 A I I
horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados 0
ST P E ST ST FEEE O E S S P
Oh as 1h 0 0 0 R O S S R S e
lhas 2h 0 0 0 Horas
2h as 3h 0 0 0
3has 4h 0 0 0
4h as 5h 0 0 0 % de equipamento
5h as 6h 0 0 0 horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados
6h as 7Th 0 0 0 Oh as 1h 0 0 0
hash 0 0 0 1h as 2h 0 0 0
O p 0 0 2h as 3h 0 0 0
3h as 4h 0 0 0
9h as 10h 90 0 0 Thas 5h 0 0 0
10h as 11h 100 0 0 Shas 6h 0 0 0
1lhas 12h 100 0 0 6h as 7h 0 0 0
12h as 13h 100 0 0 7h as 8h 0 0 0
13h as 14h 90 0 0 8has 9 h 15 0 0
14h as 15h 90 0 0 Sh as 10h 95 0 0
15h as 16h 100 0 0 LOTasHIY 100 0 0
16has 17h 100 0 0 Il Dl 100 0 0
12h as 13h 95 0 0
17h as 18h 100 0 0 o I 0 o 0
18h as 19h 80 0 0 4h as 150 30 0 0
19h as 20h 10 0 0 15h as 16h 100 0 0
20h as 21h 0 0 0 16h as 17h 100 0 0
21h as 22h 0 0 0 17h as 18h 90 0 0
22h as 23h 0 0 0 18h as 19h 70 0 0
23h as 24h 0 0 0 19h as 20h 15 0 0
20h as 21h 0 0 0
21h as 22h 0 0 0
22h as 23h 0 0 0
100 23h as 24h 0 0 0
90 100
80 1 90
@ 70 1= M Segunda a o 807
g 607~  gexta g 707
g 50 E 60 T msegunda
=1 IS g
8 40 1 2 50 7— aSexta
= 40
® 30 & 30
20 ® 20
10 - 10 4 | |
0 1 I 0
SO E P E O EE S S S S g @S S e T S BN
I S SR A A IS p g ER R S

Horas

Horas
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Estabelecimentos de ensino superior —_—
% de iluminagio
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
.. 1h as 2h 0 0 0
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas has3n 0 0 0
3h as 4h 0 0 0
- 4h as Sh 0 0 0
Salas aula e Espacos Comuns Densidades Shasoh 0 0 0
Ocupagio 10 m?*/Ocupante Shas 7h 0 0 0
1 . ~ 7h as 8h 15 0 0
ummnagao 00000l 000 ShasOh 85 0 0
Equipamento 10 W/m?> 9h as 10h 90 0 0
10h as 11h 100 0 0
11h as 12h 95 0 0
12h as 13h 45 0 0
Perfis Constantes 13has 14h 60 0 0
14h as 15h 100 0 0
Densidade N.° Horas funcionamento 15h as 16h 95 0 0
. . 16h as 17h 30 0 0
Huminaciio Exterior | - 5400 &
17h as 18h 40 0 0
Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento 18h as 19h 10 0 0
Iluminaca 19h as 20h 10 0 0
T | I 20h as 21h 10 0 0
Equipamento 250 W/m® 1560 21has 22h 10 0 0
: ~ 22h as 23h 10 0 0
Ventilagdo 8 W/m' 23h as 24h 10 0 0
% . , . 100
(*) Os perfis aplicam-se durante os periodos de 2 de Janeiro a 31 90 -
de Julho e de 15 de Setembro a 20 de Dezembro. Considerou-se a 80 -—
universidade encerrada nos periodos de 1 de Agosto a 14 de Setem- S 70 1— WSegunda
bro e de 21 de Dezembro a 1 de Janeiro. §" 60 | aSexta
£ 50
2 40 A
2 304
% de Ocupagio 20 1
— 10 | LLLLL]
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados 0
LA S S A F O E BSOS S S S S
Ohas 1h 0 0 0 I o S
1h as 2h 0 0 0 Horas
2h as 3h 0 0 0
3has 4h 0 0 0
4h as S5h 0 0 0 % de equipamento
5has 6h 0 0 0 horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
6h as 7h 0 0 0 Uhes Ty 0 0 0
7has 8h 5 0 0 Ihas?2h 0 0 0
Shasoh %0 0 0 2h as 3h 0 0 0
L 3has 4h 0 0 0
9h as 10h 85 0 0 7h as 5h 0 0 0
10h as 11h 100 0 0 5h as 6h 0 0 0
11has 12h 95 0 0 6h as 7h 0 0 0
12h as 13h 45 0 0 7h as 8h 15 0 0
13h as 14h 70 0 0 Shas9h 85 0 0
14h as 15h 95 0 0 9hh*‘5 ”"; %0 0 0
10h as 11h 100 0 0
15h as 16h 100 0 0 has 12h Y 0 0
L6hlas[li7h %0 g 0 12h as 13h 45 0 0
17h as 18h 50 0 0 13h as 14h 60 0 0
18h as 19h 10 0 0 14h as 15h 100 0 0
19h as 20h 10 0 0 15h as 16h 95 0 0
20h as 21h 10 0 0 16h as 17h 80 0 0
21has 22h 10 0 0 i7hlas]IEh 40 0 0
2has 23h 10 0 0 18hiaslI H 10 0 0
T m 5 5 19h as 20h 10 0 0
a 20h as 21h 10 0 0
21h as 22h 10 0 0
22h as 23h 10 0 0
100 23h as 24h 10 0 0
90
o 80 1 mSegunda 100
G 70 T~ aSexta . gg il
g 60 — £ 70 4 M Segunda
S 50 2 | a Sexta
3] g 60
S 40 I I 2 50
® 30 3 40
20 1 I I Ll: 30 -
o~
10 [ | o~ 20
10
; RERRRRERRRRNREER 0 _ -
I O O R S e g e
F T FFFFEEE S E S EE S S BN I S O O O R S S S A
ST T A T T T T T e JPENC IS We«”"}*’a@o i@’ﬁal@\é‘@j\\%b“@@\‘@(\ﬁ'ﬁ@{@ {@ @i\‘ ;‘;?; K

Horas Horas
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Estabelecimentos de saiide sem internamento 100
90 +—
g0 | ®Segunda
ol @ Sexta
Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas % 60
©
£ 50
2 4
Densidades B 2
Ocupagdo 10 mz/Ocupante 20 4
Iluminaggo | e 107
Equipamento 10 W/m?2 R R e R I I le I I
& T o o s
Horas
Perfis Constantes % G et
Densidade R [0 e e D horas Segunda a Sexta Séabados Domingos e Feriados
Oh as 1h 0 0 0
Iluminacio Exterior | — -------—--—-- 5400 Thas 2h 0 0 0
2h as 3h 0 0 0
% de Ocupagio 3h as 4h 0 0 0
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados 4h as Sh 0 0 0
Ohas 1h 0 0 0 5h as 6h 0 0 0
1h as 2h 0 0 0 6h as 7h 0 0 0
2h as 3h 0 0 0 7h as 8h 50 0 0
3h as 4h 0 0 0 8has9h 100 0 0
4h as 5h 0 0 0 9h as 10h 100 0 0
5h as 6h 0 0 0 10h as 11h 100 0 0
6h as 7h 0 0 0 11h as 12h 100 0 0
7h as 8h 50 0 0 12h as 13h 100 0 0
8has 9 h 100 0 0 13h as 14h 100 0 0
9h as 10h 100 0 0 14h as 15h 100 0 0
10h as 11h 100 0 0 15h as 16h 100 0 0
11h as 12h 100 0 0 16h as 17h 100 0 0
12h as 13h 100 0 0 17h as 18h 50 0 0
13h as 14h 100 0 0 18h as 19h 35 0 0
14h as 15h 100 0 0 19h as 20h 35 0 0
15h as 16h 100 0 0 >Ohas 21h 35 0 0
16h as 17h 100 0 0 >1has 22h 35 0 0
e 1 30 0 0 22h as 23h 35 0 0
Bhes 25 0 0 23h as 24h 35 0 0
19h as 20h 25 0 0
20h as 21h 25 0 0 100
21h as 22h 25 0 0 90 +
22h as 23h 25 0 0 80 —
2 W Segunda a
23h as 24h 25 0 0 g gg T  Sexta
100 § 50
90 - M Segunda =] 40 4
80 - aSexta g
30
g D ®
S 60 20 A
S 504 10 A
8 40 0
" T I oS
® 80 S GO St
20 Horas
10
0
SSEF BB RS ES S EEEE S S S P S i . i
O e o o T SIS Estabelecimentos de satide com internamento
Horas
% de iluminacio
horas Segmiha e Sabados Dz e Rl Perfis variaveis de acordo com os valores das tabelas
Oh as 1h 0 0 0
Ih g5 A 0 0 0 Densidades
2h as 3h 0 0 0 >
3has 4h 0 0 0 Ocupagao 20 m*/Ocupante
4h as 5h 0 0 0 Numinaggfo | e
5h as 6h 0 0 0 Eaui 2
6h as 7h 0 0 0 quipamento 10 W/m
7h as 8h 50 0 0
EhlasOIl 100 0 0 Perfis Constantes
9h as 10h 100 0 0
10h as 11h 100 0 0 Densidade N.? Horas funcionamento
11has 12h 100 0 0 Tluminacdo Exterior | — ----------- 5400
12h as 13h 100 0 0 X - N
[3h as 14h 100 0 0 Lavandarias Densidades N.° Horas funcionamento
14h as 15h 100 0 0 Iluminagdo | coeeeeeeee
15h as 16h 100 0 0 >
i 2000
16h as 17h 100 0 0 Equipamento 500 W/m
17h as 18h 50 0 0 Ventilagio 8 W/m’
Ll 5 ¥ 10 0 0 Cozinhas Densidades N.° Horas funcionamento
19h as 20h 10 0 0
20h as 21h 10 0 0 lluminaggo | --eeeeee-
21h as 22h 10 0 0 Equipamento 250 W/m’ 2200
22h as 23h 10 0 0 . )
23h as 24h 10 0 0 Ventilagdo 8 W/m
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% de Ocupacio % de iluminacio
horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados horas Segunda a Sexta Sibados Domingos ¢ Feriados
Oh as 1h 50 50 50 20h as 21h 10 10 10
1h as 2h 50 50 50 21h as 22h 10 10 10
2h as 3h 50 50 50 22h as 23h 10 10 10
3h as 4h 50 50 50 23h as 24h 10 10 10
4h as Sh 50 50 50
Shas 6h 50 50 50 10 Tmsegunda  WHWENUEY]
6h as 7h 50 50 50 % T aSexta idahahan
7h as Sh 50 50 50 80+ A4ttt
Shasoh 100 100 100 g o[mSabados TRRENNNRNNY
9h as 10h 100 100 100 g ol YERURRRD
10h as 11h 100 100 100 5 40 Lmpomingos I R R EE J 1 ! 1
11h as 12h 100 100 100 2 0l e 1110101101
12h as 13h 100 100 100 20 1 Feriados SERENRE R 11
13h as 14h 100 100 100 10 SRR NE RN
14h as 15h 100 100 100 Il]]]]] Tl
15h as 16h 100 100 100 Jij;& 7, g oSS NS ESS
16h as 17h 100 100 100 Horas
17h as 18h 50 50 50
18h as 19h 50 50 50
19h as 20h 50 50 50
20h as 21h 50 50 50 % de equipamento
2l g5 2 30 30 30 horas Segunda a Sexta Sabados Domingos e Feriados
22h as 23h 50 50 50
23h as 24h 50 50 50 hes Iy 33 33 33
1h as 2h 35 35 35
B Segunda a Sexta M Sabados 2hlasBil 3 3 3
Domingos e Feriados 3h as 4h 35 35 35
100 . 4h as 5h 35 35 35
o 1 Sh as 6h 35 35 35
g 701 6h as 7h 35 35 35
< 60 7h as 8h 50 50 50
By % 1 8has O h 100 100 100
9 3 9h as 10h 100 100 100
= 2 1 10has I 1h 100 100 100
10 11 11h as 12h 100 100 100
Oﬁm”&"“@%"‘ff,,u‘, PP PPPP PP 12h as 13h 100 100 100
§T T e T s e e e e e e s 13h as 14h 100 100 100
Horas 14h as 15h 100 100 100
15h as 16h 100 100 100
16h as 17h 100 100 100
%o de iluminagio 17h as 18h 50 50 50
horas Segunda a Sexta Sébados Domingos e Feriados 18h as 19h 35 35 35
Ohas 1h 0 0 0 19h as 20h 35 35 35
Thas2h 0 0 0 20h as 21h 35 35 35
>has3n 0 0 0 21h as 22h 35 35 35
3hasdh 0 0 0 22h as 23h 35 35 35
Ihas sh 0 0 0 23h as 24h 35 35 35
5h as 6h 10 10 10
6h as 7h 45 45 45
7h as 8h 50 50 50
8hasO h 100 100 100 100 R TR TR f'gzgg”daa
9h as 10h 100 100 100 90 1 B Sabados
10h as 11h 100 100 100 2 38’ {HInInle
11has 12h 100 100 100 g ol Domingos e
12h as 13h 100 100 100 8 501 Feriados
13h as 14h 100 100 100 'g 1 aaadan
14h as 15h 100 100 100 w
15h as 16h 100 100 100 &
16h as 17h 100 100 100 11ttt H
17h as 18h 50 50 50 IIEI I I ITITIITI I
18h as 19h 45 45 45 8 e g e e e e
19h as 20h 45 45 45 Horas

Decreto-Lei n.° 80/2006
de 4 de Abril

O Regulamento das Caracteristicas de Comporta-
mento Térmico dos Edificios (RCCTE), aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 40/90, de 6 de Fevereiro, foi o primeiro
instrumento legal que em Portugal impds requisitos ao
projecto de novos edificios e de grandes remodelacoes
por forma a salvaguardar a satisfacdo das condi¢des de
conforto térmico nesses edificios sem necessidades
excessivas de energia quer no Inverno quer no Verao.

Em paralelo, o RCCTE visava também garantir a
minimizagao de efeitos patoldgicos na construcao deri-

vados das condensagdes superficiais € no interior dos
elementos da envolvente.

Mais de uma dezena de anos passados, verifica-se
que o RCCTE constituiu um marco significativo na
melhoria da qualidade da construcdo em Portugal,
havendo hoje uma pratica quase generalizada de apli-
cagao de isolamento térmico nos edificios, incluindo nas
zonas de clima mais ameno, mesmo para além do que
o RCCTE exige, numa prova de que o referido Regu-
lamento conseguiu atingir € mesmo superar os objectivos
a que se propunha.

Entretanto, alguns dos pressupostos do RCCTE, tal
como definido em 1990, tém vindo a alterar-se.
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Enquanto que no final da década de 1980 eram poucos
os edificios que dispunham de meios activos de controlo
das condicbes ambientes interiores, verifica-se actual-
mente uma penetragdo muito significativa de equipa-
mentos de climatizagdo, com um numero significativo
de edificios novos a preverem equipamentos de aque-
cimento, mesmo no sector residencial e com um cada
vez maior recurso a equipamentos de ar condicionado,
sobretudo os de pequena dimensao, quer no sector resi-
dencial quer nos edificios de servigos, dando portanto
lugar a consumos reais para controlo do ambiente inte-
rior dos edificios, o que se tem traduzido num cres-
cimento dos consumos de energia no sector dos edificios
bastante acima da média nacional.

Enquanto que a primeira versao do RCCTE pretendia
limitar potenciais consumos e era, portanto, relativa-
mente pouco exigente nos seus objectivos concretos
devido as questdes de viabilidade econdémica face a
potenciais consumos baixos, justifica-se agora uma con-
tabilizacao mais realista de consumos que com muito
maior probabilidade possam ocorrer, evoluindo por-
tanto na direccao de maiores exigéncias de qualidade
térmica da envolvente dos edificios.

Esta nova versio do RCCTE assenta, portanto, no
pressuposto de que uma parte significativa dos edificios
vém a ter meios de promogao das condi¢Oes ambientais
nos espacos interiores, quer no Inverno quer no Veréo,
e impoe limites aos consumos que decorrem dos seus
potenciais existéncia e uso. Nao se pode, porém, falar
em consumos padrio, nomeadamente no subsector resi-
dencial, j4 que a existéncia de equipamentos ou mesmo
de sistemas instalados nao significa o seu uso perma-
nente, tendo em conta a frugalidade tradicional no con-
forto doméstico que o clima naturalmente favorece. Tais
valores continuam a ser meras referéncias estatisticas.
Neste contexto, sao claramente fixadas as condicoes
ambientais de referéncia para cédlculo dos consumos
energéticos nominais segundo padrdes tipicos admitidos
como os médios provaveis, quer em termos de tem-
peratura ambiente quer em termos de ventilagdo para
renovacao do ar e garantia de uma qualidade do ar
interior aceitdvel, que se tem vindo a degradar com a
maior estanquidade das envolventes € o uso de novos
materiais e tecnologias na construcdo que libertam
importantes poluentes. Este Regulamento alarga, assim,
as suas exigéncias ao definir claramente objectivos de
provisdo de taxas de renovagdo do ar adequadas que
os projectistas devem obrigatoriamente satisfazer.

No contexto internacional, também, é consensual a
necessidade de melhorar a qualidade dos edificios e
reduzir os seus consumos de energia € as correspon-
dentes emissoes de gases que contribuem para o aque-
cimento global ou efeito de estufa. Portugal obrigou-se
a satisfazer compromissos neste sentido quando subs-
creveu o Protocolo de Quioto, tendo o correspondente
esforco de reducao das emissdes de ser feito por todos
os sectores consumidores de energia, nomeadamente
pelo dos edificios.

Também a Unido Europeia, com objectivos seme-
lhantes, publicou em 4 de Janeiro de 2003 a Directiva
n.° 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético
dos edificios, que, entre outros requisitos, impde aos
Estados membros o estabelecimento e actualizacao

periddica de regulamentos para melhorar o compor-
tamento térmico dos edificios novos e reabilitados, obri-
gando-os a exigir, nestes casos, com poucas excepgoes,
a implementacao de todas as medidas pertinentes com
viabilidade técnica e econdémica. A directiva adopta
ainda a obrigatoriedade da contabilizacdo das neces-
sidades de energia para preparagdo das dguas quentes
sanitarias, numa 6ptica de consideracao de todos os con-
sumos de energia importantes, sobretudo, neste caso,
na habita¢do, com um objectivo especifico de favore-
cimento da penetragao dos sistemas de colectores solares
ou outras alternativas renovéveis.

A obrigatoriedade da instalacdo de painéis solares
para a producao de 4gua quente sanitdria abre um amplo
mercado para o desenvolvimento da energia solar reno-
vével, que tdo subutilizada tem sido, contribuindo para
a diminuigdo da poluicdo e da dependéncia energética
do nosso pais.

Os consumidores podem beneficiar de melhores con-
dicoes de conforto a custos mais baixos. A industria
tem uma nova oportunidade de desenvolvimento na pro-
ducdo de painéis, contadores e outros acessorios. Um
novo sector de servicos tem condicOes para emergir,
organizando a venda, a pregos competitivos, de dgua
quente solar aos consumidores de edificios colectivos.

Espera-se que este desenvolvimento da inddstria e
dos servigos crie nos proximos anos alguns milhares de
novos empregos qualificados. A redugao dos precos dos
sistemas solares que resulta desta criacdo de mercado
beneficia também a opcdo pela energia solar térmica
por parte de um mais amplo leque de utilizadores.

Impoe-se, portanto, que o RCCTE seja actualizado
em termos de um nivel de exigéncias adequado aos
actuais contextos social, econémico e energético, pro-
movendo um novo acréscimo de qualidade térmica dos
edificios num futuro préximo. Para maior flexibilidade
de actualizacdo destes objectivos em funcdo dos pro-
gressos técnicos e dos contextos econdmicos e sociais
este Regulamento é estruturado por forma a permitir
a actualizagao dos valores dos requisitos especificos, fixa-
dos de forma periddica pelos ministérios que tutelam
0 sector.

Tal como na primeira versao do RCCTE, a chave
do sucesso deste Regulamento na sua nova versao esta
também na sua aplicacio na fase de licenciamento,
garantindo que os projectos licenciados ou autorizados
satisfagam integralmente os requisitos regulamentares.

Nesta sua reformulacdo, o RCCTE impde portanto
mecanismos mais efectivos de comprovagao desta con-
formidade regulamentar.

A exemplo do que se sucedeu no ambito do RSECE,
optou-se por consagrar um modelo de certificacao ener-
gética que salvaguarda um conjunto de procedimentos
simplificados e 4geis no dominio do licenciamento e
da autorizagdo das operacdes de edificacdo, na linha
do esfor¢o de desburocratizacdo que tem vindo a ser
prosseguido pelo Governo.

Aumenta também o grau de exigéncia de formagio
profissional dos técnicos que podem vir a ser respon-
saveis pela comprovagido dos requisitos deste Regula-
mento, por forma a aumentar a sua competéncia e dar
mais credibilidade e probabilidade de sucesso a satis-
facao dos objectivos pretendidos com este decreto-lei.
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Pretende-se, no entanto, manter uma metodologia de
aplicagdo do regulamento que seja muito semelhante
a estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 40/90, de 6 de Feve-
reiro, para capitalizar os habitos e conhecimentos ja
existentes no meio técnico nacional, ndo introduzindo
complexidades adicionais.

No seio da Subcomissdo de Regulamentacdo de Efi-
ciéncia Energética em Edificios foram conduzidos os
trabalhos de revisao do Regulamento das CondicOes
Térmicas em Edificios, pelo que o presente decreto-lei
foi elaborado e concertado com as seguintes entidades:
representantes da Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade Técnica de Lisboa; Escola Superior de Tec-
nologia da Universidade do Algarve; Instituto Nacional
de Engenharia, Tecnologia e Inovagao; Instituto Supe-
rior Técnico; associagdes representativas do sector,
Associacao Nacional dos Municipios Portugueses,
Direccao-Geral de Geologia e Energia; Instituto de
Meteorologia; Laboratério Nacional de Engenharia
Civil; Ordem dos Arquitectos e Ordem dos Engenheiros.

Foram ouvidos os 6rgaos de governo préprio das
Regides Auténomas e a Associacao Nacional de Muni-
cipios Portugueses.

Assim:

Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 198.° da
Constituicao, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.°

Objecto

1 —E aprovado o Regulamento das Caracteristicas
de Comportamento Térmico dos Edificios, adiante
designado por RCCTE, que se publica em anexo, jun-
tamente com os seus anexos I a IX e que fazem parte
integrante do presente decreto-lei.

2— O presente decreto-lei transpde parcialmente
para a ordem juridica nacional a Directiva
n.° 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético
dos edificios.

Artigo 2.°

Aplicacao nas Regides Autonomas

O presente decreto-lei aplica-se as Regidoes Auténo-
mas dos Acores e da Madeira, sem prejuizo das com-
peténcias cometidas aos respectivos 0rgaos de governo
proprio e das adaptacoes que lhe sejam introduzidas
por diploma regional.

Artigo 3.°

Sistema Nacional de Certificacao Energética e da Qualidade
do Ar Interior nos Edificios

As exigéncias do RCCTE que dependem do Sistema
Nacional de Certificacdo Energética e da Qualidade do
Ar Interior nos Edificios (SCE) ficam condicionadas
ao faseamento da entrada em vigor dos respectivos
requisitos por ele previstos.

Artigo 4.°

Norma revogatéria

E revogado o Decreto-Lei n.° 40/90, de 6 de Fevereiro.

Artigo 5.°

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor 90 dias apds
a sua publicagao.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de
Janeiro de 2006. —José Sécrates Carvalho Pinto de
Sousa — Antonio Luis Santos Costa — Diogo Pinto de
Freitas do Amaral — Fernando Teixeira dos San-
tos — Alberto Bernardes Costa — Francisco Carlos da
Graca Nunes Correia — Manuel Antonio Gomes de
Almeida de Pinho — Mario Lino Soares Correia — Anto-
nio Fernando Correia de Campos.

Promulgado em 5 de Marco de 2006.
Publique-se.

O Presidente da Republica, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Margo de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Socrates Carvalho Pinto de
Sousa.

REGULAMENTO DAS’CARACTERiSTICA’S DE COMPORTAMENTO
TERMICO DOS EDIFICIOS

CAPITULO I

Objecto e Ambito de aplicacao

Artigo 1.°
Objecto

O presente Regulamento estabelece as regras a obser-
var no projecto de todos os edificios de habitagio e
dos edificios de servicos sem sistemas de climatizagao
centralizados de modo que:

a) As exigéncias de conforto térmico, seja ele de
aquecimento ou de arrefecimento, e de venti-
lacao para garantia de qualidade do ar no inte-
rior dos edificios, bem como as necessidades
de 4gua quente sanitaria, possam vir a ser satis-
feitas sem dispéndio excessivo de energia;

b) Sejam minimizadas as situagdes patoldgicas nos
elementos de construcao provocadas pela ocor-
réncia de condensagoes superficiais ou internas,
com potencial impacte negativo na durabilidade
dos elementos de construcio e na qualidade do
ar interior.

Artigo 2.°
Ambito de aplicacao

1— O presente Regulamento aplica-se a cada uma
das fraccoes autonomas de todos os novos edificios de
habitacao e de todos os novos edificios de servicos sem
sistemas de climatizacido centralizados, independente-
mente de serem ou nao, nos termos de legislacio espe-
cifica, sujeitos a licenciamento ou autorizagdo no ter-
ritério nacional, com excepcao das situagoes previstas
no n.° 9.

2 — Para efeitos do presente Regulamento, enten-
de-se por fraccao auténoma de um edificio cada uma
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das partes de um edificio dotadas de contador individual
de consumo de energia, separada do resto do edificio
por uma barreira fisica continua, e cujo direito de pro-
priedade ou fruicao seja transmissivel autonomamente.

3 — Quando um grupo de edificios tiver um tnico
contador de energia, o presente Regulamento aplica-se,
nos termos do n.° 1, a cada um dos edificios sepa-
radamente.

4 — Nos edificios com uma tnica fraccdo autébnoma
constituidos por corpos distintos, as exigéncias do pre-
sente Regulamento devem ser verificadas por corpo.

5 — O presente Regulamento também ¢é aplicavel as
grandes intervencdes de remodelagdo ou de alteracao
na envolvente ou nas instalacoes de preparagao de dguas
quentes sanitarias dos edificios de habitagao e dos edi-
ficios de servicos sem sistemas de climatizacao centra-
lizados ja existentes, independentemente de serem ou
nao, nos termos de legislagao especifica, sujeitos a licen-
ciamento ou autorizacdo no territdrio nacional, com
excepgao das situacoes previstas no n.° 9.

6 — Por grande remodelagao ou alteragao enten-
dem-se as intervencoes na envolvente ou nas instalagoes
cujo custo seja superior a 25% do valor do edificio,
calculado com base num valor de referéncia C,.; por
metro quadrado e por tipologia de edificio definido
anualmente em portaria conjunta dos ministros respon-
saveis pelas dreas da economia, das obras publicas, do
ambiente, do ordenamento do territério e habitacao,
publicada no més de Outubro e valida para o ano civil
seguinte.

7 — Estdo ainda sujeitas ao presente Regulamento
as ampliagoes de edificios existentes, exclusivamente na
nova area construida, independentemente de carecerem
ou nao, nos termos de legislacao especifica, de licen-
ciamento ou autorizacdo no territdrio nacional, com
excepgao das situacoes previstas no n.° 9.

8 — As exigéncias do presente Regulamento apli-
cam-se, para cada uma das fraccoes autonomas dos edi-
ficios, aos espagos para os quais se requerem normal-
mente condigdes interiores de conforto, conforme defi-
nido no anexo I do presente Regulamento e que dele
faz parte integrante.

9 — Excluem-se do ambito de aplicacdo do presente
Regulamento:

a) Os edificios ou fracgdes autébnomas destinados
a Servigos, a construir ou renovar que, pelas suas
caracteristicas de utilizagio, se destinem a per-
manecer frequentemente abertos ao contacto
com o exterior e nio sejam aquecidos nem
climatizados;

b) Os edificios utilizados como locais de culto e
os edificios para fins industriais, afectos ao pro-
cesso de produgao, bem como garagens, arma-
zéns, oficinas e edificios agricolas nao resi-
denciais;

¢) As intervengdes de remodelagio, recuperacao
e ampliacao de edificios em zonas historicas ou
em edificios classificados, sempre que se veri-
fiquem incompatibilidades com as exigéncias
deste Regulamento;

d) Asinfra-estruturas militares e os imdveis afectos
ao sistema de informacoes ou a forgas de segu-

ranga que se encontrem sujeitos a regras de con-
trolo e confidencialidade.

10 — As incompatibilidades a que se refere a alinea c¢)
do ndmero anterior devem ser convenientemente jus-
tificadas e aceites pela entidade licenciadora.

CAPITULO II

Definicoes, indices e parametros de caracterizaciao

Artigo 3.°

Definicées

As defini¢oes necessarias a correcta aplicacdo deste
Regulamento constam do anexo II do presente Regu-
lamento, que dele faz parte integrante, e, na sua ausén-
cia, sucessivamente dos documentos legais nacionais e
comunitarios.

Artigo 4.°

Indices e parametros de caracterizacao

1 — Para efeitos do presente Regulamento, a carac-
terizacao do comportamento térmico dos edificios faz-se
através da quantificacao de um certo nimero de indices
e de parametros.

2 — Os indices térmicos fundamentais a quantificar
sao os valores das necessidades nominais anuais de ener-
gia util para aquecimento (NVic), das necessidades nomi-
nais anuais de energia tutil para arrefecimento (Nvc)
e das necessidades nominais anuais de energia para pro-
dugdo de aguas quentes sanitarias (Nac), bem como as
necessidades globais de energia primaria (Ntc).

3 — Os parametros complementares a quantificar sob
condicoes especificas sio:

a) Os coeficientes de transmissdo térmica, super-
ficiais e lineares, dos elementos da envolvente;

b) A classe de inércia térmica do edificio ou da
fraccdo auténoma;

¢) O factor solar dos vaos envidracados;

d) A taxa de renovacdo de ar.

4 — Para a garantia do conforto térmico e da qua-
lidade do ar no interior dos edificios e para o célculo
da energia necessaria para a producdo da dgua quente
sanitaria, os indices referidos no n.° 2 sdo calculados
com base em condigoes de referéncia definidas no
artigo 14.° e actualizdveis por portaria conjunta dos
ministros responsaveis pelas dreas da economia, das
obras publicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritério e habitagao.

5 — Para efeitos do presente Regulamento, o Pais
¢ dividido em zonas climaticas de Inverno e de Verao,
nos termos do anexo I do presente Regulamento e
que dele faz parte integrante, actualizdvel por portaria
conjunta dos ministros responsaveis pelas areas da eco-
nomia, das obras publicas, do ambiente, do ordenamento
do territdrio e habitacao.
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CAPITULO III

Requisitos energéticos

Artigo 5.°

Limitacao das necessidades nominais
de energia ttil para aquecimento

1 — Cada fraccao auténoma de um edificio abrangido
por este Regulamento nao pode, como resultado da sua
morfologia, da qualidade térmica da sua envolvente e
tendo em conta o aproveitamento dos ganhos solares
e internos e de outras formas de energias renovaveis,
exceder um valor méximo admissivel das necessidades
nominais anuais de energia ttil para aquecimento (i),
fixado no artigo 15.° e actualizavel por portaria conjunta
dos ministros responsaveis pelas areas da economia, das
obras publicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritério e habitagao.

2 — A portaria referida no nimero anterior pode
isentar os edificios de habitacao unifamiliar de 4rea util
inferior a um limite maximo A4,,,, nela definido, do cum-
primento do requisito especificado no nimero anterior,
sem prejuizo do cumprimento dos requisitos definidos
no artigo 10.°

Artigo 6.°

Limitacao das necessidades nominais
de energia ttil para arrefecimento

1 — Cada fracgao auténoma de um edificio abrangido
por este Regulamento nao pode, como resultado da sua
morfologia, da qualidade térmica da sua envolvente e
tendo em conta a existéncia de ganhos solares e internos,
exceder um valor maximo admissivel das necessidades
nominais anuais de energia ttil para arrefecimento (Nv),
fixado no artigo 15.° e actualizavel por portaria conjunta
dos ministros responsaveis pelas areas da economia, das
obras publicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritério e habitagao.

2 — A portaria referida no nimero anterior pode
isentar os edificios de habitacao unifamiliar de 4rea util
inferior a um limite maximo A4,,,, nela definido, do cum-
primento do requisito especificado no nimero anterior,
sem prejuizo do cumprimento dos requisitos definidos
no artigo 10.°

Artigo 7.°

Limitacao das necessidades nominais de energia
util para producao de agua quente sanitaria

1 — Como resultado dos tipos e eficiéncias dos equi-
pamentos de producido de dgua quente sanitdria, bem
como da utilizacao de formas de energias renovaveis,
cada frac¢do auténoma nao pode, sob condi¢oes e
padroes de utilizagio nominais, exceder um valor
maximo admissivel de necessidades nominais anuais de
energia Util para producio de dguas quentes sanitarias
(Na), fixado no artigo 15.° e actualizavel por portaria
conjunta dos ministros responsaveis pelas areas da eco-
nomia, das obras publicas, do ambiente, do ordenamento
do territdrio e habitacao.

2 — O recurso a sistemas de colectores solares tér-
micos para aquecimento de dgua sanitéria nos edificios
abrangidos pelo RCCTE ¢ obrigatério sempre que haja

uma exposicio solar adequada, na base de 1 m? de colec-
tor por ocupante convencional previsto, conforme defi-
nido na metodologia de célculo das necessidades nomi-
nais de energia para aquecimento de dgua sanitria refe-
rida no artigo 11.°, podendo este valor ser reduzido
por forma a néo ultrapassar 50% da 4rea de cobertura
total disponivel, em terraco ou nas vertentes orientadas
no quadrante sul, entre sudeste e sudoeste.

3 — Para efeitos do disposto no ndmero anterior,
entende-se como exposi¢ao solar adequada a existéncia
de cobertura em terraco ou de cobertura inclinada com
agua cuja normal esteja orientada numa gama de azi-
mutes de 90° entre sudeste e sudoeste, que nao sejam
sombreadas por obstaculos significativos no periodo que
se inicia diariamente duas horas depois do nascer do
Sol e termina duas horas antes do ocaso.

4 — Em alternativa a utilizagao de colectores solares
térmicos podem ser utilizadas quaisquer outras formas
renovaveis de energia que captem, numa base anual,
energia equivalente a dos colectores solares, podendo
ser esta utilizada para outros fins que nio a do aque-
cimento de 4gua se tal for mais eficiente ou conveniente.

5 — A portaria referida no n.° 1 pode isentar certos
tipos de edificios do cumprimento dos requisitos espe-
cificados neste artigo.

Artigo 8.°

Limitacao das necessidades nominais globais
de energia primaria de um edificio

1 — As necessidades nominais anuais globais (Ntc)
de cada uma das fraccoes auténomas de um edificio
nao podem exceder um valor méiximo admissivel de
energia priméria (Nt), fixado no artigo 15.° actualizivel
por portaria conjunta dos ministros responsaveis pelas
areas da economia, das obras publicas, do ambiente,
do ordenamento do territério e habitagao, definido em
termos de uma soma ponderada dos valores individuais
maximos admissiveis definidos nos artigos 5.°, 6.° € 7.°,
convertidos para energia primaria em fungao das formas
de energia final utilizadas para cada uso nessas fraccoes
auténomas.

2 — Os factores de conversdo entre energia util e
energia primaria sido definidos periodicamente por des-
pacho do director-geral de Geologia e Energia em fun-
¢ao do mix energético nacional na produgao de elec-
tricidade, com um minimo de trés meses de antecedéncia
da data de entrada em vigor para efeitos deste Regu-
lamento.

3 — Os edificios de habitacido unifamiliar abrangidos
pelo disposto no n.° 2 do artigo 5.° e no n.° 2 do artigo 6.°
ficam isentos dos requisitos do n.° 1.

Artigo 9.°

Requisitos minimos de qualidade térmica dos edificios

1 — Os valores méximos admissiveis de Nic e Nvc
especificados nos artigos 5.° e 6.° devem ser satisfeitos
sem que sejam ultrapassados os valores limites de qua-
lidade térmica, fixados no artigo 16.°, e actualizaveis
por portaria conjunta dos ministros responsaveis pelas
areas da economia, das obras publicas, do ambiente,
do ordenamento do territério e habitagao.
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2 — Os valores limite de qualidade térmica referidos
no numero anterior sao relativos aos seguintes para-
metros:

a) Coeficientes de transmissao térmica superficiais
maximos da envolvente opaca, que separam a
fraccao auténoma do exterior, ou de espagos
que ndo requeiram condigdes de conforto ou
de outros edificios vizinhos;

b) Factores solares dos vaos envidragados horizon-
tais e verticais com 4area total superior a 5%
da 4rea util de pavimento do espago que servem
desde que nado orientados entre noroeste €
nordeste.

Artigo 10.°

Requisitos de qualidade térmica e ambiental
de referéncia para os edificios de habitacao unifamiliar

1 — Para os efeitos previstos nos n.°® 2 dos artigos 5.°
e 6.° e no n.° 3 do artigo 8.°, os edificios de habitacao
unifamiliar ali referidos devem demonstrar a satisfacao
do conjunto de caracteristicas minimas de referéncia,
fixadas no artigo 16.°, e actualizdveis por portaria con-
junta dos ministros responsaveis pelas areas da econo-
mia, das obras publicas, do ambiente, do ordenamento
do territério e habitacao.

2 — As caracteristicas minimas de referéncia referi-
das no nimero anterior respeitam aos seguintes para-
metros:

a) Coeficientes de transmissdo térmica dos ele-
mentos da envolvente;

b) Area e factor solar dos vaos envidragados;

¢) Inércia térmica interior;

d) Protecgao solar das coberturas.

3 — Caso um edificio nao satisfaga todos os requisitos
referidos nos ndmeros anteriores, é-lhe aplicével inte-
gralmente o disposto nos artigos 5.° a 9.°

Artigo 11.°

Métodos normalizados de calculo

Os métodos normalizados de calculo das necessidades
nominais de aquecimento (Nic), de arrefecimento (Nvc),
de preparagio de dguas quentes sanitérias (Nac) e dos
parametros de qualidade térmica referidos nos arti-
gos 9.° e 10.° sao fixados e actualizados periodicamente
em funcdo dos progressos técnicos € das normas nacio-
nais e comunitdrias aplicaveis, por portaria conjunta dos
ministros responsdveis pelas dreas da economia, das
obras publicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritdrio e habitagao, sendo aplicados os métodos descritos
nos anexos Iv, v, vi e VIl do presente Regulamento,
que dele fazem integrante, até a primeira publicagao
desta portaria.

CAPITULO IV

Licenciamento

Artigo 12.°

Licenciamento ou autorizacao

1 — Os procedimentos de licenciamento ou de auto-
rizacdo de operagdes urbanisticas de edificacdo devem

assegurar a demonstracdo do cumprimento do presente
Regulamento.

2 — O procedimento de licenciamento ou de auto-
rizagao de edificacao deve incluir:

a) Uma ficha de sumario de demonstragio da con-
formidade regulamentar do edificio face ao
RCCTE, conforme o modelo da ficha n.° 1 no
anexo VIII do presente Regulamento e que dele
faz parte integrante;

b) Um levantamento dimensional para cada frac-
¢ao auténoma, segundo o modelo da ficha n.° 2
do anexo viil do presente Regulamento, que
dele faz parte integrante, que inclui uma descri-
¢ao sumaria das solucoes construtivas utilizadas;

¢) O célculo dos valores das necessidades nominais
de energia do edificio, Nic, Nvc, Nac e Ntc;

d) Uma ficha de comprovacao de satisfagdo dos
requisitos minimos deste Regulamento, nos ter-
mos do artigo 9.°, conforme o modelo da ficha
n.° 3 do anexo viil do presente Regulamento,
que dele faz parte integrante, e pormenores
construtivos definidores de todas as situacoes
de ponte térmica, nomeadamente:

i) Ligacdo da fachada com os pavimentos
térreos;
i) Ligagao da fachada com pavimentos lo-
cais «nao uteis» ou exteriores;
i) Ligacdo da fachada com pavimentos in-
termédios;
iv) Ligacdo da fachada com cobertura incli-
nada ou terraco;
v) Ligacao da fachada com varanda;
vi) Ligacdo entre duas paredes verticais;
vii) Ligacdo da fachada com caixa de estore;
viii) Ligacdo da fachada com padieira, ombreira
ou peitoril;

e) Termo de responsabilidade do técnico respon-
savel pelo projecto declarando a satisfacao dos
requisitos deste Regulamento, nos termos do
disposto no artigo 13.%;

f) Declaracdo de conformidade regulamentar subs-
crita por perito qualificado, no dmbito do SCE.

3 — O requerimento de licenga ou autorizacao de uti-
lizac@o deve incluir o certificado emitido por perito qua-
lificado, no 4mbito do SCE.

4 — O disposto nos n.*® 2 e 3 € aplicavel, com as
devidas adaptagdes, as operagdes urbanisticas de edi-
ficagdo promovidas pela Administragao Publica e con-
cessiondrias de obras ou servicos publicos, isentas de
licenciamento ou autorizagao.

Artigo 13.°

Responsabilidade pelo projecto e pela execucao

A responsabilidade pela demonstragdo do cumprimento
das exigéncias decorrentes do presente Regulamento tem
de ser assumida por um arquitecto, reconhecido pela
Ordem dos Arquitectos, ou por um engenheiro, reconhe-
cido pela Ordem dos Engenheiros, ou por um engenheiro
técnico, reconhecido pela Associacdo Nacional dos Enge-
nheiros Técnicos, com qualificagdes para o efeito.
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CAPITULO V

Disposicoes finais e transitérias

Artigo 14.°

Condicoes interiores de referéncia

Até a publicacdo da portaria referida no n.° 4 do
artigo 4.°, as condicOes interiores de referéncia sao as
seguintes:

a) As condigdbes ambientes de conforto de refe-
réncia sao uma temperatura do ar de 20°C para
a estacdo de aquecimento e uma temperatura
do ar de 25°C e 50 % de humidade relativa para
a estacao de arrefecimento;

b) A taxa de referéncia para a renovagao do ar,
para garantia da qualidade do ar interior, é de
0,6 renovagoes por hora, devendo as solucoes
construtivas adoptadas para o edificio ou frac-
¢do auténoma, dotados ou ndo de sistemas
mecanicos de ventilacido, garantir a satisfacao
desse valor sob condi¢coes médias de funcio-
namento;

¢) O consumo de referéncia de 4gua quente sani-
taria para utilizagdo em edificios de habitagao
¢ de 401 de agua quente a 60°C por pessoa
e por dia.

Artigo 15.°

Valores limites das necessidades nominais de energia itil para aque-
cimento, para arrefecimento e para preparacao de aguas quentes
sanitdrias.

1— Até a publicacdo da portaria referida no n.° 1
do artigo 5.°, os valores limites das necessidades nomi-
nais de energia ttil para aquecimento (Ni) de uma frac-
¢ao auténoma, em kWh/m?.ano, dependem dos valores
do factor de forma (FF) da fraccdo auténoma e dos
graus-dias (GD) do clima local, e sdo os seguintes:

a) Para FF <0,5, Ni=4,5+0,0395 GD;

b) Para 0,5 <FF <1, Ni=4,5+(0,021+0,037 FF) GD;

¢) Para 1<FF <15, Ni=[4,5+(0,02140,037 FF) GD]
(1,2-0,2 FF);

d) Para FF > 1,5, Ni=4,05+0,068 85 GD.

em que FF ¢ calculado como indicado no anexo 11 do
presente Regulamento e que dele faz parte integrante
e os valores dos GD constam do anexo III do presente
Regulamento e que dele faz parte integrante.

2 — Até a publicagdo da portaria referida no n.° 1
do artigo 6.°, os valores limites das necessidades nomi-
nais de energia util para arrefecimento (Nv) de uma
frac¢do auténoma dependem da zona climatica do local,
e sao os seguintes:

a) Zona V; (norte), Nv=16 kWh/m?.ano;
b) Zona V (sul), Nv=22 kWh/m?.ano;
¢) Zona V, (norte), Nv=18 kWh/m?.ano;
d) Zona V, (sul), Nv=32 kWh/m2.ano;
e) Zona V; (norte), Nv=26 kWh/m?.ano;
f) Zona V; (sul), Nv=32 kWh/m2.ano;

g) Acores, Nv=21 kWh/m?.ano;
h) Madeira, Nv=23 kWh/m?.ano.

3 — Até a publicacido da portaria referida no n.° 1
do artigo 7.°, o limite maximo para os valores das neces-
sidades de energia para preparagao das dguas quentes
sanitarias (Na) € o definido pela equacdo seguinte:

Na=0,081.M40ps.nd/Ap (kWh/m?.ano)

em que as varidveis correspondem as defini¢oes indi-
cadas no anexo vI do presente Regulamento e que dele
faz parte integrante.

4 — Até a publicagdo da portaria referida no n.° 1
do artigo 8.°, uma fraccdo auténoma ¢ caracterizada
pelo indicador necessidades globais anuais nominais
especificas de energia primdria (Ntc), definido pela
expressao abaixo indicada, em que os factores de pon-
deracao das necessidades de aquecimento, de arrefe-
cimento e de preparacao de AQS tém em conta os
padroes habituais de utilizacdo dos respectivos sistemas
relativamente aos padroes admitidos no célculo de Nic
e de Nvc, na base dos dados estatisticos mais recentes:

Ntc=0,1 (Nic/ni) Fpui+0,1 (Nve/mv) Fpy+
+Nac F, (kgep/m?.ano)

5 — Cada frac¢do auténoma nao pode ter um valor
de Ntc superior ao valor de N, calculado com base nos
valores de Ni, Nv e de Na especificados nos n.° 1 a 3
e em fontes de energia convencionadas, definido pela
equacao seguinte:

Nt=0,9(0,01 Ni+0,01 Nv+0,15 Na) (kgep/m2.ano)

6 — Quando um edificio ndo tiver previsto, especi-
ficamente, um sistema de aquecimento ou de arrefe-
cimento ambiente ou de aquecimento de dgua quente
sanitaria, considera-se, para efeitos do calculo de Ntc
pela férmula definida no n.° 4, que o sistema de aque-
cimento é obtido por resisténcia eléctrica, que o sistema
de arrefecimento é uma maquina frigorifica com efi-
ciéncia (COP) de 3, e que o sistema de producdo de
AQS € um termoacumulador eléctrico com 50 mm de
isolamento térmico em edificios sem alimentacao de gés,
ou um esquentador a gas natural ou GPL quando estiver
previsto o respectivo abastecimento.

Artigo 16.°

Valores dos requisitos minimos e de referéncia
das propriedades térmicas da envolvente

1 — Até a publicacdo da portaria referida no
artigo 9.°, os requisitos minimos de qualidade térmica
nele referidos sio os definidos nos n.°* 1 a 3 do anexo 1xX
do presente Regulamento e que dele faz parte inte-
grante.

2 —Sempre que o valor do parametro 7, definido
no anexo Iv do presente Regulamento, que dele faz
parte integrante, for superior a 0,7, ao elemento que
separa o espaco interior util do espago «nao util» apli-
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cam-se os requisitos minimos definidos para a envol-
vente exterior.

3 — Até a publicacido da portaria referida no n.° 1
do artigo 10.°, os requisitos minimos de referéncia que
dispensam a verificacdo detalhada deste Regulamento
nas habitagoes unifamiliares com uma area qtil inferior
a A,y 820 os definidos no n.° 4 do anexo 1X do presente
Regulamento e que dele faz parte integrante.

Artigo 17.°

Valores limites para aplicacao do Regulamento

1 — Até a publicacao da portaria referida no n.° 6
do artigo 2.° e até 31 de Dezembro de 2006, o valor
de referéncia C,s do custo de construcao referido no
n.° 6 do artigo 2.° é de € 630 por metro quadrado.

2 — Até a publicacado da portaria referida nos n.” 1
dos artigos 5.° € 6.°, o valor de 4, é de 50 m>

3 — Até a publicacido da portaria referida no n.° 1
do artigo 7.°, ficam isentos da demonstracdo do cum-
primento do valor limite de Na as habitacOes unifa-
miliares com menos de 50 m? desde que satisfacam os
requisitos minimos impostos no n.° 1 do artigo 10.°

Artigo 18.°
Conversao de energia ttil para energia primaria

1 — Até a publicacido do despacho referido no n.° 2
do artigo 8.° e pelo menos até 31 de Dezembro de 2006,
utilizam-se os factores de conversio F,, entre energia
util e energia primdria a seguir indicados:

a) Electricidade: F,,=0,290 kgep/kWh;
b) Combustiveis solidos, liquidos e gasosos: £, =0,086
kgep/kWh.

2 — Os valores indicados no niimero anterior devem
ser afectados pela eficiéncia nominal dos equipamentos
utilizados para os sistemas de aquecimento e de arre-
fecimento, ni e ny, respectivamente, sob condigdes nomi-
nais de funcionamento, e, na falta de dados mais pre-
cisos, podem ser adoptados os seguintes valores de
referéncia:

a) Resisténcia eléctrica — 1;

b) Caldeira a combustivel gasoso — 0,87;

¢) Caldeira a combustivel liquido — 0,8;

d) Caldeira a combustivel s6lido — 0,6;

e) Bomba de calor (aquecimento) — 4;

f) Bomba de calor (arrefecimento) — 3;

g) Maquina frigorifica (ciclo de compressao) — 3;
h) Maquina frigorifica (ciclo de absorcdo) — 0,8.

ANEXO 1

Espacos com requisitos de conforto térmico

1 — Para efeitos do disposto no n.° 6 do artigo 2.°,
consideram-se todos os espacos tteis interiores dos edi-
ficios sujeitos a aplicagdo nominal das condi¢des de refe-
réncia indicadas no n.° 4 do artigo 4.°

2 — Os espacos a seguir indicados, aos quais nao se
aplicam as condigoes de referéncia indicadas no n.° 4
do artigo 4.°, consideram-se espagos «ndo tteis» € nao

podem ser incluidos no célculo dos valores de Nic, Nvc
e Nrtc:

a) Sétaos e caves nao habitadas, acessiveis ou nao;

b) Circulagbes (interiores ou exteriores) comuns
as varias fraccoes autonomas de um edificio;

¢) Varandas e marquisas fechadas, estufas ou sola-
rios adjacentes aos espagos uteis;

d) Garagens, armazéns, arrecadacoes e similares.

3 — Em casos excepcionais devidamente justificados,
podem ser aplicadas as condi¢oes de referéncia indi-
cadas no n.° 4 do artigo 4.° a alguns espacgos incluidos
na listagem do ntimero anterior, devendo entdo ser con-
siderados espacos uteis para efeitos de aplicagao deste
Regulamento e, portanto, incluidos no célculo dos valo-
res de Nic, Nvc e de Ntc.

ANEXO II
Definigoes

a) «Aguas quentes sanitarias (AQS)» é a dgua potavel
a temperatura superior a 35°C utilizada para banhos,
limpezas, cozinha e outros fins especificos, preparada
em dispositivo proprio, com recurso a formas de energia
convencionais ou renovaveis.

b) «Amplitude térmica didria (Verdo)» é o valor
médio das diferengas registadas entre as temperaturas
méxima e minima didrias no més mais quente.

¢) «Area de cobertura» € a drea, medida pelo interior,
dos elementos opacos da envolvente horizontais ou com
inclinacdo inferior a 60° que separam superiormente
o espaco 1util do exterior ou de espagos nao Tuteis
adjacentes.

d) «Area de paredes» ¢ a area, medida pelo interior,
dos elementos opacos da envolvente verticais ou com
inclinagdo superior a 60° que separam o espaco util
do exterior, de outros edificios, ou de espacos nao uteis
adjacentes.

e) «Area de pavimento» € a drea, medida pelo interior,
dos elementos da envolvente que separam inferiormente
o espaco 1util do exterior ou de espagos nao Tuteis
adjacentes.

f) «Area de vaos envidracados» ¢ a area, medida pelo
interior, das zonas nao opacas da envolvente de um
edificio (ou fraccdo auténoma), incluindo os respectivos
caixilhos.

g) «Area util de pavimento» € a soma das areas, medi-
das em planta pelo perimetro interior das paredes, de
todos os compartimentos de uma fracgdo auténoma de
um edificio, incluindo vestibulos, circulacoes internas,
instalacdes sanitarias, arrumos interiores e outros com-
partimentos de fungao similar e armérios nas paredes.

h) «Coeficiente de transmissdo térmica de um ele-
mento da envolvente» € a quantidade de calor por uni-
dade de tempo que atravessa uma superficie de area
unitdria desse elemento da envolvente por unidade de
diferenca de temperatura entre os ambientes que ele
separa;

i) «Coeficiente de transmissdo térmica médio dia-
-noite de um vao envidragado» é a média dos coefi-
cientes de transmissao térmica de um vao envidragado
com a proteccdo aberta (posi¢do tipica durante o dia)
e fechada (posigao tipica durante a noite) e que se toma
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como o valor de base para o célculo das perdas térmicas
pelos vaos envidracados de uma fracgao autébnoma de
um edificio em que haja ocupagao nocturna importante,
por exemplo, habitacoes, estabelecimentos hoteleiros e
similares, zonas de internamento de hospitais, etc.

j) «Condutibilidade térmica» € uma propriedade tér-
mica tipica de um material homogéneo que € igual a
quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa
uma camada de espessura e de drea unitdrias desse mate-
rial por unidade de diferenca de temperatura entre as
suas duas faces.

1) «COP (coefficient of performance)» ¢ a denominagao
em lingua inglesa correntemente adoptada para designar
a eficiéncia nominal de uma bomba de calor.

m) «Corpo de um edificio» € a parte de um edificio
que tem uma identidade prépria significativa, e que
comunica com o resto do edificio através de ligacoes
restritas.

n) «Eficiéncia nominal (de um equipamento)» é a
razao entre a energia fornecida pelo equipamento para
o fim em vista (energia 1til) e a energia por ele con-
sumida (energia final) e expressa em geral em percen-
tagem, sob condi¢gdes nominais de projecto.

0) «Energia final» ¢ a energia disponibilizada aos uti-
lizadores sob diferentes formas (electricidade, gas natu-
ral, propano ou butano, biomassa, etc.) ¢ expressa em
unidades com significado comercial (kWh, m?, kg, .. .).

p) «Energia primaria» é o recurso energético que se
encontra disponivel na natureza (petrdleo, gas natural,
energia hidrica, energia edlica, biomassa, solar). Expri-
me-se, normalmente, em termos da massa equivalente
de petréleo (quilograma equivalente de petré-
leo — kgep — ou tonelada equivalente de petro-
leo — tep). H4 formas de energia primdria (gés natural,
lenha, Sol) que também podem ser disponibilizadas
directamente aos utilizadores, coincidindo nesses casos
com a energia final.

q) «Energia renovavel» ¢ a energia proveniente do
Sol, utilizada sob a forma de luz, de energia térmica
ou de electricidade fotovoltaica, da biomassa, do vento,
da geotermia ou das ondas e marés.

r) «Energia util, de aquecimento ou de arrefecimento» é
a energia-calor fornecida ou retirada de um espaco interior.
E, portanto, independente da forma de energia final (elec-
tricidade, gas, Sol, lenha, etc.).

s) «Envolvente exterior» ¢ o conjunto dos elementos
do edificio ou da fraccdo auténoma que estabelecem
a fronteira entre o espago interior e o ambiente exterior.

t) «Envolvente interior» € a fronteira que separa a
fraccdo auténoma de ambientes normalmente nao cli-
matizados (espacos anexos «nao uteis»), tais como gara-
gens ou armazéns, bem como de outras fraccoes auto-
nomas adjacentes em edificios vizinhos.

u) «Espago fortemente ventilado» é um local que dis-
poe de aberturas que permitem a renovacao do ar com
uma taxa média de pelo menos 6 renovagdes por hora.

v) «Espaco fracamente ventilado» é um local que dis-
poe de aberturas que permitem uma renovacdo do ar
com uma taxa média entre 0,5 e 6 renovagdes por hora.

x) «Espaco nao ventilado» é um local que néo dispde
de aberturas permanentes e em que a renovacido do
ar tem uma taxa média inferior a 0,5 renovagdes por
hora.

z) «Espago ndo util» é o conjunto dos locais fechados,
fortemente ventilados ou nfo, que nao se encontram
englobados na definicdo de area ttil de pavimento e
que ndo se destinam a ocupacdo humana em termos
permanentes e, portanto, em regra, nio sao climatiza-
dos. Incluem-se aqui armazéns, garagens, sOtaos e caves
nao habitados, circulagbes comuns a outras fraccoes
auténomas do mesmo edificio, etc. Consideram-se ainda
como espacos nao uteis as lojas ndo climatizadas com
porta aberta ao publico.

aa) «Espago 1util» é o espago correspondente a area
util de pavimento.

bb) «FEstacdo convencional de aquecimento» é o
periodo do ano com inicio no primeiro decendio pos-
terior a 1 de Outubro em que, para cada localidade,
a temperatura média didria € inferior a 15°C e com
termo no dltimo decendio anterior a 31 de Maio em
que a referida temperatura ainda € inferior a 15°C.

cc) «Estagao convencional de arrefecimento» € o con-
junto dos quatro meses de Verao (Junho, Julho, Agosto
e Setembro) em que ¢ maior a probabilidade de ocor-
réncia de temperaturas exteriores elevadas que possam
exigir arrefecimento ambiente em edificios com peque-
nas cargas internas.

dd) «Factor de forma» € o quociente entre o soma-
tério das areas da envolvente exterior (4,y) € interior
(Ain) do edificio ou fracgdo auténoma com exigéncias
térmicas e o respectivo volume interior (V) correspon-
dente, conforme a férmula seguinte:

FF= [Aex,+): (T A,‘m),‘]/V

em que T € definido no anexo 1v.

ee) «Factor de utilizacdo dos ganhos térmicos» € a
fraccdo dos ganhos solares captados e dos ganhos inter-
nos que contribuem de forma ttil para o aquecimento
ambiente durante a estacido de aquecimento.

ff) «Factor solar de um vao envidragado» é o quo-
ciente entre a energia solar transmitida para o interior
através de um vao envidracado com o respectivo dis-
positivo de proteccdo e a energia da radiagdo solar que
nele incide.

gg) «Factor solar de um vidro» é o quociente entre
a energia solar transmitida através do vidro para o inte-
rior e a energia solar nele incidente.

hh) «Graus-dias de aquecimento (base 20°C)» é um
numero que caracteriza a severidade de um clima
durante a estagao de aquecimento e que € igual ao soma-
tdrio das diferencas positivas registadas entre uma dada
temperatura de base (20°C) e a temperatura do ar exte-
rior durante a estacdo de aquecimento. As diferengas
sao calculadas com base nos valores horérios da tem-
peratura do ar (termémetro seco).

ii) «Isolante térmico» ¢ o material de condutibilidade
térmica inferior a 0,065 W/m.°C, ou cuja resisténcia tér-
mica € superior a 0,30 m2.°C/W.

Jj) «Marquises» sao as varandas adjacentes a cozinhas
ou outros espacos equivalentes que dispdoem de vaos
envidracados exteriores. As marquises nao sao consi-
deradas espacos uteis no ambito da aplicacao deste
Regulamento.

Il) «Mix energético» é a distribuicio percentual das
fontes de energia primaria na produc@o da energia eléc-
trica da rede nacional. Este valor € variavel anualmente,
nomeadamente, em funcio da hidraulicidade.
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mm) «Necessidades nominais de energia 1til de aque-
cimento (Ni.)» € o pardmetro que exprime a quantidade
de energia 1til necessaria para manter em permanéncia
um edificio ou uma fracgio auténoma a uma tempe-
ratura interior de referéncia durante a estacio de
aquecimento.

nn) «Necessidades nominais de energia ttil de arre-
fecimento (Nv.)» é o pardmetro que exprime a quan-
tidade de energia util necessaria para manter em per-
manéncia um edificio ou uma fraccdo autébnoma a uma
temperatura interior de referéncia durante a estacdo
de arrefecimento.

00) «Necessidades nominais de energia tutil para
producao de dguas quentes sanitarias (Na.)» € o para-
metro que exprime a quantidade de energia util neces-
saria para aquecer o consumo médio anual de refe-
réncia de dguas quentes sanitarias a uma temperatura
de 60°C.

pp) «Necessidades nominais globais de energia pri-
maria (Nfc)» é o parametro que exprime a quantidade
de energia primaria correspondente a soma ponderada
das necessidades nominais de aquecimento (Nic), de
arrefecimento (Nvc) e de preparagao de aguas quentes
sanitdrias (Nac), tendo em consideracao os sistemas
adoptados ou, na auséncia da sua definicdo, sistemas
convencionais de referéncia, e os padrdes correntes de
utilizacdo desses sistemas.

qq) «Pé-direito» ¢ a altura média, medida pelo inte-
rior, entre o pavimento e o tecto de uma fraccao aut6-
noma de um edificio.

rr) «Pequenos edificios» sdo todos os edificios de ser-
vigos com drea util inferior ao limite que os define como
grandes edificios no RSECE, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 79/2006, de 4 de Abril;

ss) «Perimetro enterrado» é o comprimento linear,
medido em planta, do contorno exterior de um pavi-
mento ou de uma parede em contacto com o solo.

1) «Ponte térmica plana» € a heterogeneidade inse-
rida em zona corrente da envolvente, como pode ser
o caso de certos pilares e taloes de viga.

uu) «Resisténcia térmica de um elemento de cons-
trugao» € o inverso da quantidade de calor por unidade
de tempo e por unidade de area que atravessa o ele-
mento de construgio por unidade de diferenca de tem-
peratura entre as suas duas faces.

w) «Resisténcia térmica total» € o inverso do coe-
ficiente de transmissao térmica.

xx) «Sistema de climatizacdo centralizado» € o sistema
em que o equipamento necessario para a produgao de
frio ou de calor (e para a filtragem, a humidificacio
¢ a desumidificacdo, caso existam) se situa concentrado
numa instalacdo e num local distinto dos espacos a cli-
matizar, sendo o frio ou calor (¢ humidade), no todo
ou em parte, transportado por um fluido térmico aos
diferentes locais a climatizar.

zz) «Sistema de ventilacio mecanica» € a instalacdo
que permite a renovagdo do ar interior por ar novo
atmosférico exterior recorrendo a ventiladores movidos
a energia eléctrica.

aaa) «Solérios (estufas, jardins de Inverno)» sdo os
espacos fechados adjacentes a espacos uteis de uma frac-
¢ao0 auténoma, dispondo de uma érea envidracada em
contacto com o ambiente exterior e habitualmente des-

tinados a captagao de ganhos solares. Os solarios (estu-
fas, jardins de Inverno) nao sdo considerados espacos
uteis no ambito da aplicacao deste Regulamento.

bbb) «Taxa de renovagao do ar» é o caudal horario
de entrada de ar novo num edificio ou fracgao autbnoma
para renovacao do ar interior, expresso em multiplos
do volume interior util do edificio ou da fraccao
auténoma.

ccc) «Temperaturas exteriores de projecto» ¢ a tem-
peratura exterior que nao € ultrapassada inferiormente,
em média, durante mais do que 2,5% do periodo cor-
respondente a estacdo de aquecimento, ou excedida,
em média, durante mais do que 2,5% do periodo cor-
respondente a estacio de arrefecimento, sendo portanto
as temperaturas convencionadas para o dimensiona-
mento corrente de sistemas de climatizacio.

ddd) «Volume 1til interior» é o volume do espago
fechado definido pelo produto da érea ttil de pavimento
pelo pé-direito tutil.

ANEXO III

Zonamento climatico

1 — Zonamento climatico e dados climaticos de
referéncia:

1.1 — Zonas climéaticas. — O Pais é dividido em trés
zonas climéticas de Inverno (I, I e I3) e em trés zonas
climaticas de Verao (Vi, V, e V). A delimitagio destas
zonas € a indicada nos subcapitulos seguintes.

As zonas de Verao estdo divididas em regido Norte
e regiao Sul. A regiao Sul abrange toda a area a sul
do rio Tejo e ainda os seguintes concelhos dos distritos
de Lisboa e Santarém: Lisboa, Oeciras, Cascais, Ama-
dora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Azambuja,
Cartaxo e Santarém.

1.2 — Zonas climaticas e dados climaticos de refe-
réncia do continente. — No quadro 1.1 indica-se o
zonamento climético discriminado por concelhos € nas
figuras 1.1 e 111.2 apresenta-se a correspondente repre-
sentacao grafica. Nesse quadro constam, ainda, os
seguintes dados climaticos de referéncia de Inverno e
de Verdo:

Numero de graus-dias de aquecimento (na base
de 20°C) correspondente a estacao convencional
de aquecimento;

Duragao da estacao de aquecimento;

Temperatura exterior de projecto de Verao;

Amplitude térmica média didria do més mais
quente.

Nos quadros 111.2 e 111.3 indicam-se as alteragoes, em
funcao da altitude dos locais, a introduzir relativamente
ao zonamento e aos dados climaticos de referéncia indi-
cados no quadro 111.1.

Nos concelhos de Pombal, Leiria e Alcobaca, os locais
situados numa faixa litoral com 10 km de largura sao
incluidos na zona climatica de Inverno I; e adoptam-se
os seguintes dados climaticos de referéncia:

Nuimero de graus-dias (base de 20°C): 1500°C.dias;
Duragao da estacao de aquecimento: seis meses.
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QUADRO III.1

Distribuicao dos concelhos de Portugal continental segundo as zonas climaticas
e correspondentes dados climaticos de referéncia

Numero Duraggo da
.Zo,m.‘ de graus- estagdo de lZope} Temperatura Amplitude
Concelho climatica diasg(GD) a ucgimcnto climatica externa do tc’rmipéa (°C)
de Inverno o i 4 de Verdo projecto (°C)
(°C.dias) (meses)

ADTANTES ...ttt I, 1 630 6 V; 36 17
Agueda L 1490 6,7 vV, 31 12
Aguiar da Beira ......c.cocovuerieiiiieieiee s 15 2430 7,3 V, 32 13
ALANAIOAL ...t s I 1320 6 V3 36 17
Albergaria-a-Velha I 1470 6,3 Vi 30 11
ATDULRITA ..o I 1130 53 Vv, 33 14
Alcacer do Sal .....ccooeiririiiniiniceeee I 1240 53 V3 35 16
Alcanena......... I, 1 680 6 V, 33 14
Alcobaga .. I, 1 640 6,3 A\ 29 10
Alcochete..... I 1150 53 V3 34 13
Alcoutim .. I 1270 5 V3 34 14
Alenquer ............ I 1410 5,7 Vv, 33 12
Alfandega da Fé .......ccoiiiiiiiiiice e 15 2340 7,7 V, 33 15
ATLJO oo I3 2500 7 V3 34 16
Aljezur I 1120 53 Vv, 30 10
ALJUSLICT . I 1260 5,7 V3 35 17
AIMAAA .o I 1160 53 A\ 31 10
Almeida ... I3 2 540 7,7 Vv, 33 16
Almeirim ..... I 1340 5,7 V3 35 15
Almodovar ... I 1390 5,7 V3 35 16
Alpiarga. .......... I 1360 5,7 V3 35 15
Alter do Chéao I 1340 6 V3 36 16
Alvaiazere I, 1810 6 V3 34 14
ALVIEO ottt I 1220 53 V3 36 18
Amadora .. I 1340 5,7 Vv, 31 10
AMATANTE ..ottt ettt ettt st 1, 2 040 6,7 V, 33 13
ATNATES ...ttt ettt ettt ettt ettt et s I, 1690 7 V, 32 14
Anadia ..... I 1460 6,3 Vv, 32 12
ANSi30.c..oeeirennene I, 1780 6 Vv, 33 14
Arcos de Valdevez .. I; 2250 6,7 V, 32 14
Arganil ... I, 2050 7 Vv, 33 14
Armamar .. I3 2370 6,3 V3 35 15
Arouca ..... I, 2050 7 A\ 31 12
Arraiolos .. I 1380 5,7 V3 35 17
Arronches .............. I 1460 6,3 V; 35 16
Arruda dos VINhoS .......ccccooiiieiiiiiiieieiieeeeee e I 1480 5,3 Vv, 33 11
AVEITO ittt I, 1390 6 A\ 29 9
Avis I 1230 5,7 V3 36 17
Azambuja I 1360 5,7 V3 34 13
BaIA0 it I3 2150 6,7 V3 34 13
Barcelos ... I, 1 660 6,7 Vi 31 12
Barrancos. I 1250 5,7 V3 37 17
Barreiro ... I, 1150 5,3 Vv, 33 11
Batalha..... I, 1890 6 A\ 31 13
Beja.......... I 1290 5,7 V3 36 17

I, 1970 7,7 Vv, 32 13

I 1180 5,3 V3 34 14

I 1380 5,7 A\ 29 10

I 1500 6 V3 36 16
BOICAS c..cviieiieiiiccce e I3 2600 7,7 Vv, 31 14
Braga ....... I, 1 800 7 Vv, 32 13
Braganca................... I3 2 850 8 V, 33 15
Cabeceiras de Basto .... I; 2180 7,3 Vv, 32 13
Cadaval ......cccceoveenee. I 1530 5,7 Vv, 31 11
Caldas da Rainha . I 1500 6 Vi 30 10
CaAMINNA ..ot I, 1930 6,3 Vv, 32 12
CaAMPO MAIOT ..ttt I 1330 6,3 V; 36 17
Cantanhede ............... I 1470 6,3 Vi 31 11
Carrazeda de Ansides.. I; 2 500 7,7 Vv, 32 16
Carregal do Sal. I, 1550 7,3 Vv, 32 14
Cartaxo .............. I 1250 5,3 V3 35 14
Cascais ..cooeereerueneeneae I 1230 6 Vi 29 8
Castanheira de PEra...........coceeoieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee I; 2310 6,3 V3 34 14
Castelo Branco ........oooueoerieienieiiieieieie e I, 1650 6,7 V; 35 15
Castelo de Paiva ... I, 1 680 7 Vi 31 13
Castelo de Vide .... 1, 1620 6,7 V3 35 14
CASIIO DAITE ...ttt I3 2410 7 V, 33 14
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Zona Niimero Durag:wﬁo da Zona Temperatura .
Concelho climatica cieasgl(aél];-) aeslizgi?lei:o climatica extgna do t;?;:il:?lgé>
de Inverno (°C dias) q(meses) de Verdo projecto (°C)

Castro Marim ........oocooiiiiiiii e I, 1100 4,7 V; 34 13
Castro VErde .........coocooiiiiiiiiiii e I, 1230 5,7 V; 36 17
Celorico da Beira ..........cocoooiiiiiiiiiiiiicie I3 2240 7,7 Vv, 30 12
Celorico de Basto .... I, 1950 7 Vv, 33 13
CRAMUSCA ... I, 1550 6 V3 35 16
CRAVES ..o I3 2560 7.3 V, 33 17
I3 2350 7 Vv, 33 13
I, 1460 6 Vv, 33 13
Condeixa-a-NOVa .........occooiiiiiiiiiiiiice e I, 1 560 6 Vv, 32 13
Constancia ......... I, 1590 6 V; 36 16
Coruche ...... I 1350 5,7 V3 35 16
Covilhi .... I3 2250 7.3 V, 32 13
Crato ..... I, 1460 6.3 V3 35 15
Cuba...... I, 1320 5,7 V3 36 18
EIVAS Lo I 1410 6 V3 36 17
Entroncamento I, 1470 6 V; 35 15
Espinho I, 1530 6,7 A% 29 9
ESPOSENAE ..o I, 1610 6,7 \'A 31 10
ESEArTe]a....oooiiiiiiiiiiii e I, 1420 6,3 \A 29 10
Estremoz .. I, 1460 6 V; 36 16
EOVOTA oo, I 1390 5,7 Vs 35 17
Fafe ..o I, 2090 7 V, 32 13
Faro I, 1 060 43 V, 32 12
Feira......... I, 1710 6,7 Vv, 30 11
Felgueiras ... I, 1870 7 Vv, 33 13
Ferreira do Alentejo I, 1220 5,7 V3 36 17
Ferreira do Zézere ...... I, 1780 6 V3 34 15
Figueira da FOz ..o L 1450 6,3 Vv, 30 10
Figueira de Castelo Rodrigo........ccocoovoiiiiiiiiiiiiii, I3 2450 8 Vv, 33 16
Figueir6 dos Vinhos I, 2010 6 V3 34 14
Fornos de Algodres I, 2060 7.7 \ 31 13
Freixo de Espada a Cinta ..........cooooiiiiiiiiiiii I5 2370 8 Vv, 33 15
Fronteira ............................ I 1320 6 V3 36 15
Fundio ..... I, 1990 7 V3 34 14
Gavido .. I, 1570 6 V3 36 17
Gois ... I3 2190 6,7 Vv, 33 15
Golegi ..... I, 1380 6 V3 35 15
GONAOMAT ..ot I, 1620 7 Vv, 30 11
GOUVEIA ..ot I3 2440 8 \A 30 12
Grandola .. I 1320 5.3 Vv, 33 14
GUATAA ..o I3 2500 8 A\ 31 13
GUIIMATACS ..o I, 1770 7 Vv, 32 14
Idanha-a-Nova I, 1520 6,7 V3 36 18
[lhavo.............. I 1 440 6.3 v, 28 9
Lagoa .... I, 980 5 Vv, 32 12
Lagos .... I 970 5 A\ 30 10
Lamego . I3 2360 6,3 V3 35 15
Leiria .... I, 1610 6 A\ 31 12
Lisboa ... I 1190 5.3 Vv, 32 11
Loulé..... I 1330 5 Vv, 33 14
Loures I 1330 5,7 Vv, 32 11
Lourinha I 1310 5,7 A\ 28 8
Lousd I, 1890 6,3 Vv, 33 14
Lousada ... I, 1810 7 Vv, 32 13
Magéo I, 1810 6,3 V3 35 17
Macedo de Cavaleiros I3 2590 7.7 Vv, 33 15
Mafra I 1410 6 A\ 30 9
IMLBEA .. I, 1670 7 A\ 30 10
Mangualde ...........ccoooiiiiiii I, 1970 7,7 Vv, 32 14
Manteigas I3 3000 8 A\ 30 12
Marco de Canaveses 1, 1770 7 Vv, 33 13
Marinha Grande ...............cocoooiiiiiiiiiio e I; 1500 6,3 Vv, 28 9
Marvéo.............. I, 1820 6,7 V3 34 15
Matosinhos . I, 1580 6,7 Vv, 29 9
Mealhada ... I 1470 6 V, 32 13
I3 2360 7,7 V, 33 14
I3 2770 7,7 A% 30 14
I 1230 5,7 Vs 36 16
I, 1810 6,3 Vs 35 14
I 1500 7 A% 29 10
I, 1780 6 V, 33 14
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Zona Niimero Durag:wﬁo da Zona Temperatura .
Concelho climatica ci:sgl(gl];_) azslizgi?lei:o climatica externa do tg;;‘ﬂ;tﬁfé)
de Inverno (°C dias) (meses) de Verdo projecto (°C)

Miranda do DOouro ..........coocooiiiiiiiiii I3 2690 8 Vv, 33 15
Mirandela ............. I3 2270 7.3 V3 34 16
Mogadouro .............. I3 2560 8 Vv, 32 14
Moimenta da Beira .. I3 2620 6,7 V3 34 15
IMIOTEA i I, 1130 5.3 V, 33 12
IMONGAOD ..o I, 2000 6,7 V, 32 14
Monchique I 1340 5,7 Vv, 31 11
Mondim de Basto ..........ocoooiiiiiiiiiii I3 2450 7 Vv, 33 13
IMONTOTTE ... I, 1430 6,3 V3 35 15
Montalegre............. I 2820 7,7 \'%A 30 13
Montemor-o-Novo.... I, 1410 5,3 V3 35 17
Montemor-o-Velho ... I 1410 6,3 Vv, 31 12
Montijo ...coovevrene I, 1260 53 V3 34 15
Mora ........ I, 1270 5,7 V3 36 17
IMOTEAGUA ... I, 1460 6,7 V, 32 12
IMOUTE . I, 1310 5,7 Vs 37 18
Mourdo .... I, 1290 5,7 V3 37 18
IMIUTGA . I3 2550 7.3 V, 33 17
I, 1400 6.3 A% 28 8

I, 1480 6.3 A% 28 9

I, 1770 7.3 vV, 33 15

I, 1520 6.3 Vs 35 15

I, 1370 5,7 A% 28 8

I, 1240 5,7 Vv, 31 13

Odivelas ... I; 1320 5.7 Vv, 32 11
Oeiras ...... I; 1230 6 A% 30 10
Oleiros .. I3 2240 6.7 Vs 34 15
OIRAO . I; 1010 43 V, 32 12
Oliveira de AZEMEIS .........oooiviiiiiiieiie e I, 1730 6,7 \4 30 11
Oliveira de Frades I, 1830 7.3 Vi 31 12
Oliveira do Bairro I, 1410 6,3 Vi 30 11
Oliveira do Hospital ..ot I, 1890 7.3 Vv, 33 15
Ourique ..., I, 1300 5,7 V3 34 16
ovar .........cc....... I 1480 6,3 A\ 29 9
Pagos de Ferreira..... I, 1 990 7.3 Vv, 32 13
Palmela ........................ I, 1190 5.3 V3 34 13
Pampilhosa da Serra .. I3 2230 6,7 Vs 34 15
Paredes .........ocooiiiiiie e I, 1740 7 Vv, 31 13
Paredes de Coura............ccoocooioiiiiiiiiieceeeeeee e I3 2180 6,3 Vv, 33 13
Pedrogdo Grande I, 1910 6,3 V3 34 15
Penacova .........oocooiiii I, 1510 6,3 Vv, 33 13
Penafiel ... I, 1750 7 Vv, 32 13
Penalva do Castelo .. I, 2090 7.7 A\ 31 14
Penamacor I, 1970 7 V; 34 16
Penedono I3 2780 7,3 Vv, 33 14
Penela I, 1920 6 Vv, 33 14
Peniche I 1260 5,7 A\ 26 6
Peso da Régua .. I, 2 040 6,3 V; 35 15
Pinhel I3 2390 7.7 Vv, 32 15
Pombal I, 1580 6 Vv, 32 12
Ponte da Barca I3 2230 7 Vv, 32 14
Ponte de Lima I, 1790 6,3 Vv, 32 13
Ponte de Sor I; 1 440 6 V; 36 17
Portalegre I, 1740 6,7 V; 34 14
Portel ....... I, 1400 5,7 V3 36 17
Portiméo .. I 940 5.3 A\ 31 11
Porto ............... I, 1610 6,7 A\ 30 9
Porto de MOS ..ot I, 1980 6 A\ 31 13
Povoa de Varzim .............ocoooiiiiiiiii I, 1570 6,7 \ 30 10
Pévoa de Lanhoso ... I, 1810 7 Vv, 32 14
Proenga-a-Nova ...........coooiiiiiiii e I, 1 840 6,3 V; 35 16
RedONAO ... I 1400 6 V3 36 17
Reguengos de Monsaraz ... I 1310 6 V3 37 17
Resende.........ccccovviriinne I3 2500 6,7 V3 34 14
Ribeira de Pena ... I3 2600 7,7 Vv, 32 14
Rio Maior.......... I, 1570 6 V, 33 13
Sabrosa .... I3 2380 6,7 V3 35 16
SADUGAL ... I3 2450 7.3 V, 33 16
Salvaterra de MagosS ........coocooiiiiiiiiiiii e I 1250 5.3 V3 35 15
Santa Comba Dio.......... I, 1420 7,3 Vv, 32 13
Santa Marta de Penaguifio .............occoooviiiiiiiiiiiiii I, 2100 6,3 V3 35 15
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Numero Duragéo da
Concelho clil?éi?ca cieasgl(aél];-) aeslizgi?lei:o clircl)a'nt?ca T:)gler;raatdmoa t;?;:il:?lgé>
de Inverno (°C dias) q(meses) de Verdo projecto (°C)

SANTATGIN ...t I 1440 5.7 V; 34 14
Santiago do CaCOM ........ccooiiiiiiiiiieee e I, 1320 5,7 Vv, 32 14
SANtO TIISO .ot I, 1830 7 Vv, 32 13
Sdo Bras de Alportel . I 1460 5.3 Vv, 33 13
S840 Jodo da Madeira .........coocooveviioiiiiiiiec e I, 1670 6,7 \A 30 11
S&o Jodo da Pesqueira ...........ccocoooiiiiiiiiiiiii I3 2310 7 V3 34 15
Sdo Pedro do Sul I, 2000 7.3 Vv, 32 13
I, 1 830 6 V; 36 17
I3 2310 7.3 v, 32 14
I3 2520 7.7 v, 32 14
I, 1130 5.3 V, 32 11
I3 2600 7 v, 33 14
I, 1330 5.7 V; 36 17
I, 1980 6.3 Vs 34 16
I, 1190 5.3 v, 32 10
I, 1190 5.3 v, 33 12
Sever do VOUZA ..o I, 1730 7 A\ 30 12
STIVES .o I, 1180 5.7 v, 33 14
I, 1150 5.3 \% 28 10
I, 1430 6 A% 29 8
I, 1500 5.7 vV, 32 11
Soure I, 1490 6 v, 32 13
Sousel I, 1290 6 V; 36 16
Tabua I, 1620 7 v, 33 14
Tabuago ... I3 2460 6.3 V; 35 15
TaArOUCA ...t I3 2670 6.3 V3 34 15
TaVIra ..o I, 1290 4,7 vV, 33 13
Terras de Bouro I3 2420 7 Vv, 32 13
Tomar ... I, 1650 6 V; 35 15
Tondela ... I, 1 640 7.3 V, 32 12
Torre de Moncorvo . I3 2330 8 Vv, 33 15
TOrres NOVAS .....coiiiiiiiiiiii i I, 1 540 6 V3 34 14
Torres Vedras ........ocoocooioiiiiiiiiiee e L 1310 5,7 Vv, 30 9
I3 2450 7.7 v, 32 13
I, 1670 7 \% 30 11
VBZOS 1. I, 1470 6,7 Vi 29 10
Vale de Cambra I, 2100 7 \ 31 12
ValONEA ... I, 1 820 6.3 vV, 33 13
Valongo I, 1750 7 \ 31 12
Valpagos I3 2570 7,3 V3 34 17
Vendas NOVAS ... L 1320 53 V3 35 16
Viana do AlNLEJO ......ccooiiiiiiiiiiii i I, 1300 5.3 V3 36 18
Viana do Castelo I, 1760 6,3 \ 31 11
VIAIGUEITA ..o I, 1300 5.7 V; 36 17
Vieira do MInho ..o I3 2240 7.3 Vv, 32 13
Vila de Rei I, 1 880 6 V; 35 16
Vila do BISPO .ot I, 960 5 \ 29 8
Vila do Conde .......coooiiiiiiiiiiiii I, 1590 6.7 Vi 30 9
Vila Flor I3 2330 7.7 v, 33 16
Vila Franca de Xira ........occocooioiiiiiiiiiii e I, 1220 5.3 V3 34 13
Vila Nova da Barquinha ... I, 1560 6 V3 35 15
Vila Nova de Cerveira I, 1830 6,3 Vv, 32 12
Vila Nova de Famalic80 ............ccooviiiiiiiiiii i I, 1690 7 \ 31 12
Vila Nova de Foz COa.....ccocoriiiiiiiiiiiiieie I3 2210 7.7 Vv, 33 15
Vila Nova de Gaia I, 1 640 6,7 \ 30 10
Vila Nova de OUIEm .........occooiiiiiiiiiiiii e I, 1750 6 Vv, 33 14
Vila Nova de Paiva ..........ccocooiiiiiiiiiiii I3 2590 7 Vv, 33 15
Vila Nova de Poiares ... I, 1580 6,3 Vv, 33 13
Vila Pouca de AGUIAT ........ccooviiiiiiiiieice I3 2860 7,7 Vv, 33 15
Vila Real ..o I3 2660 7 v, 33 15
Vila Real de Santo Antdnio I, 1 060 4,3 V3 34 12
Vila Velha de ROAE0 ..o I, 1510 6.7 V, 35 15
Vila Verde .........ooiiiiiiiiiiiiii e I, 1770 6.7 v, 32 13
Vila Vigosa I 1410 6 V, 36 17
VIIIOSO ..ot I3 2570 8 v, 33 15
VINNAIS .o I3 2 830 7.7 \D 33 16
1 I, 1940 7.3 v, 33 14
I, 1760 7 v, 32 14
VOUZELA ... I, 2010 7.3 Vi 31 12
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Fig. III.1 — Portugal continental. Zonas climaticas de Inverno.
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Fig. III.2 — Portugal continental. Zonas climaticas de Verao.

Nos concelhos de Pombal e Santiago do Cacém, os locais situados numa faixa litoral com 15 km de largura sdo
incluidos na zona climatica de Verdo V; e adoptam-se os seguintes dados climaticos de referéncia:

Temperatura exterior de projecto de Verao:

31°C;

Amplitude térmica média diaria do més mais quente: 10°C.

No concelho de Alcacer do Sal, os locais situados numa faixa litoral com 10 km de largura sdo incluidos na zona
climatica de Inverno V, ¢ adoptam-se¢ os seguintes dados climaticos de referéncia:

Temperatura exterior de projecto de Verdo: 33°C;
Amplitude térmica média diaria do més mais quente: 13°C.

QUADRO III.2

Zonamento climatico de Inverno (Portugal continental)

Alteracoes em funcio da altitude dos locais

Zona climatica
de Inverno

Altitude (z), do local (m)

z>400 e z <600

z>600 e z <1000

z>1 000

do concelho Graus-dias Graus-dias Graus
(segundo o quadro m.1) Zona climatica (°C.dias) Zona climatica (°C.dias) Zona climatica (°C.dias)
a considerar — a considerar — a considerar —
na altitude z Duragio na altitude z Duragio na altitude z Duragio
indicada acima na estagdo indicada acima na estagdo indicada acima na estagido
de aquecimento de aquecimento de aquecimento
(meses) (meses) (meses)
| ERS L z+1500 L 241700 I 241900
6,7 7,3 8
I, Quadro TIL1 I z+1700 I, z+1900
7,3 8
L3 I Quadro III.1 I Quadro I1I.1 I3 z+1900
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Zona climatica
de Verdo

do concelho
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QUADRO III.3
Zonamento climatico de Verdao (Portugal continental)
Alteracoes em funcao da altitude dos locais
Altitude (z) do local (m)
z> 600 e z <800 z>800 e z <1 000 z>1000 e z <1200 z>1200
Zona climatica Temperatura Zona climatica Temperatura Zona climatica Temperatura Zona climatica Temperatura

a considerar
na altitude z

exterior
de projecto

a considerar
na altitude z

exterior
de projecto

a considerar
na altitude z

exterior
de projecto

a considerar
na altitude z

exterior
de projecto

indicada acima (°C) indicada acima (°C) indicada acima (°C) indicada acima (°C)
Voo v, Quadro IIL1 v, 30 v, 29 v, 27
Vi oo v, Quadro TIL1 A 31 v, 29 v, 27
Vg oo v, 33 v, 31 v, 29 v, 27

1.3 — Regido Auténoma dos Agores. — Zonas clima-
ticas de Inverno:

I, — locais situados até 600 m de altitude;

I, — locais situados entre 600 m ¢ 1000 m de alti-
tude;

I; — locais situados acima de 1000 m de altitude.

Para cada local, o numero médio de graus-dias de
aquecimento (na base de 20°C) da estagdo convencional
de aquecimento pode ser calculado, em fungio da respec-
tiva altitude (z), pela seguinte expressio:

GD,, (est. aquec.) = 1,5.z+ 650

A duracdo média da estacdo convencional de aqueci-
mento, em fungdo da altitude, ¢ dada no quadro mr.4.:

QUADRO IIL4
Regidao Autonoma dos Acores

Duracao média da estacao convencional de aquecimento

Duragdo média

Altitude (z) (m) (meses)

4
3+0,01:z
8

Zona climatica de Verdo — V; (toda a Regido Auto-
noma dos Acores).

Para cada local, a temperatura exterior de projecto de
Verdo e a amplitude térmica didria do més mais quente,
em fungio da respectiva altitude, sdo dadas no quadro m.5:

QUADRO IIL5
Regido Autonoma dos Acores

Temperatura exterior de projecto de Veriao e amplitude térmica
didria do més mais quente

Temperatura exterior de
projecto de Verdo (°C)

Amplitude térmica do

Altitude (z .
itude (2) (m) més mais quente (°C)

25 6
24 9

1.4 — Regido Autonoma da Madeira. — Zonas clima-
ticas de Inverno:

I, — locais situados até 800 m de altitude;

I, — locais situados entre 800 m ¢ 1100 m de alti-
tude;

I; — locais situados acima de 1100 m de altitude.

Para cada local, o nimero médio de graus-dias de
aquecimento da estagdo convencional de aquecimento
pode ser calculado, em funcdo da respectiva altitude (z),
pelas seguintes expressoes:

z <400 m
z > 400 m

GD,, (est. aquec.) =
GD,, (est. aquec.) =

24 .z + 50
1,6 . z + 380

A duracdo média da estagdo convencional de aqueci-
mento, em fungdo da altitude, ¢ dada no quadro 1m.6:

QUADRO IIL6
Regido Auténoma da Madeira

Duracao média da estacao convencional de aquecimento

Altitude (z) (m) Duragdo média
(meses)
ZZ 100 0,3
100 <z < 700 .o 8-7,7 (700-z)/600
Z>T00 i 8

Zona climatica de Verdo — V, (toda a Regido Auto-
noma da Madeira).

Para cada local, a temperatura exterior de projecto de
Verdo ¢ a amplitude térmica didria do més mais quente,
em funcio da respectiva altitude, sdo dadas no quadro m.7:

QUADRO 1IIL7
Regido Autonoma da Madeira

Temperatura exterior de projecto de Verio e amplitude térmica
didria do més mais quente

Temperatura exterior de
projecto de Verdo (°C)

Amplitude térmica do

Altitude (z -
itude (2) (m) més mais quente (°C)

26 6
24 9




2484

DIARIO DA REPUBLICA — I SERIE-A

N.2 67— 4 de Abril de 2006

2 — Energia solar média incidente numa superficie ver-
tical orientada a sul. — Apresentam-se no quadro 1.8 os
valores de referéncia da energia solar média incidente
numa superficie vertical orientada a sul na estacdo de
aquecimento:

QUADRO IIL.8

Energia solar média mensal incidente numa superficie
vertical orientada a sul na estacao de aquecimento

Energia solar média
ncidente numa
superficie vertical
orientada a sul na
estagdo de aquecimento

Zona de Inverno

Ggy (KWh/m2. més)

Energia solar média
mcidente numa
superficie vertical
orientada a sul na
estagdo de aquecimento

Zona de Inverno

Ggw (kWh/m?2 . més)

12:
Continente .............ccoeeveviieiiiieieeee 93
Agores 50
Madeira.........ccooovveeveeeieiiieeeeeeee 80
I3
Continente .............ccooevveiiiiieieieeeee 90
Agores 50
Madeira .........cccooovveeieeieiieieeeeee 80

Continente ... 108
Agores........ 70
Madeira ..........ocoooveeiiiieieee e 100

3 — Valores médios da temperatura do ar exterior e
da intensidade média da radiacio solar durante a estagio
convencional de arrefecimento (Junho a Sctembro) —
quadro 11.9:

QUADRO IIL.9

Valores médios da temperatura do ar exterior e da intensidade da radiacao solar para a estacdo convencional
de arrefecimento (Junho a Setembro)

Zona Batm N NE E SE S SW w NW Horiz.
VL N 19 | 200 | 300 | 420 | 430 | 380 | 430 | 420 | 300 | 730
VS e 21 | 200 | 310 | 420 | 430 | 380 | 440 | 430 | 320 | 760
V, N. 19 | 200 | 320 | 450 | 470 | 420 | 470 | 450 | 320 | 790
N S 23 | 200 | 340 | 470 | 460 | 380 | 460 | 470 | 340 | 820
V3 N 22 | 200 | 320 | 450 | 460 | 400 | 460 | 450 | 320 | 800
Vi S 23 | 210 | 330 | 460 | 460 | 400 | 470 | 460 | 330 | 820
Agores... 21 190 | 270 | 360 | 370 | 340 | 370 | 360 | 270 | 640
MAEITA ... 21 | 200 | 300 | 380 | 380 | 320 | 370 | 380 | 300 | 700

ANEXO IV

Método de calculo das necessidades de aquecimento

1 — Justificagdo da metodologia de calculo. — As ne-
cessidades nominais de aquecimento de uma fracgio au-
tonoma de um edificio sdo a energia util que ¢ necessa-
rio fornecer-lhe para manter permanentemente no seu in-
terior a temperatura de referéncia definida no artigo 14.°
do RCCTE durante toda a estacido convencional de aque-
cimento. Este valor ndo representa necessariamente o
consumo real dessa zona do edificio, ja que, em geral,
0S seus ocupantes ndo impdem permanentemente situacoes
exactamente iguais as de referéncia, podendo mesmo ocor-
rer diferengas substanciais por excesso ou por defeito
entre as condic¢des reais de funcionamento ¢ as admitidas
ou convencionadas como de referéncia para efeitos deste
Regulamento.

No entanto, mais do que um método de prever neces-
sidades energéticas reais de um edificio (ou de uma frac-
¢do autonoma de um edificio), o valor das necessidades
nominais, calculado para condic¢des de referéncia, consti-
tui uma forma objectiva de comparar edificios desde a
fase do licenciamento, do ponto de vista do comporta-
mento térmico: quanto maior for o seu valor mais frio ¢
o edificio no Inverno, ou mais energia ¢ necessario con-
sumir para o aquecer até atingir uma temperatura confor-
tavel.

Este método esta definido de acordo com as disposi-
¢oes da norma curopeia EN ISO 13790, sendo feitas as
adaptacdes permitidas por essa norma para melhor se
ajustar a realidade da construgdo ¢ da pratica de utiliza-
¢do dos edificios em Portugal. Para simplicidade de cal-
culo, considera-se todo o edificio (ou fraccdo autonoma)
como uma unica zona, todo mantido permanentemente a
mesma temperatura de referéncia.

As necessidades nominais de aquecimento resultam do
valor integrado na estacdo de aquecimento da soma alggé-
brica de trés parcelas:

1) Perdas de calor por condugio através da
envolvente dos edificios (Q);

2) Perdas de calor resultantes da renovagio de
ar (Q,):

3) Ganhos de calor uteis (qu), resultantes da ilu-
minagao, dos equipamentos, dos ocupantes ¢ dos
ganhos solares através dos envidragados.

Embora todas estas parcelas sejam, por natureza,
fenémenos instacionarios, eles sdo abordados, no ambito
deste Regulamento, na sua formulacdo média em regime
permanente dado que, como sdo todas integradas ao lon-
go da estagdo de aquecimento, os efeitos instaciondrios
compensam-se ¢ podem ser desprezados.
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As necessidades anuais de aquecimento do edificio (V)
sdo calculadas pela expressdo seguinte:

NZC = (Qt + QV - qu)/Ap

em que o termo (O, pode ser substituido, nos termos do
capitulo 4.5, pelo resultado produzido pelo programa SLR-
-P no caso da presenca de sistemas especiais, solares
passivos, no edificio.

A metodologia de calculo de cada um dos trés ter-
mos acima identificados ¢ definida individualmente de
seguida.

2 — Perdas de calor por condugldo através da
envolvente. — As perdas de calor pela envolvente duran-
te toda a estacdo de aquecimento (Q,), isto ¢, pelas pare-
des, pelos envidragados, pela cobertura e pelo pavimen-
to, devidas a diferenca de temperatura entre o interior e
o exterior do edificio, resultam da soma de quatro parce-

las:
Qt = Qext + ana + Qpe + th (W)

em que:

Q. — perdas de calor pelas zonas correntes das
paredes, envidracados, coberturas e pavimentos
em contacto com o exterior;

One— perdas de calor pelas zonas correntes das
paredes, envidracados e pavimentos em contacto
com locais ndo aquecidos;

O, — perdas de calor pelos pavimentos e paredes
em contacto com o solo;

O, — perdas de calor pelas pontes térmicas linea-
res existentes no edificio.

2.1 — Perdas pela envolvente em zona corrente:

2.1.1 — Elementos em contacto com o exterior — as
perdas pelas zonas correntes das paredes, pontes térmi-
cas planas, envidragados, coberturas ¢ pavimentos exte-
riores (Q,,,) sdo calculadas, em cada momento, para cada
um desses elementos, pela expressio:

Qext =U.4. (ez - eatm) (W)

em que:

U — coeficiente de transmissdo térmica do elemen-
to da envolvente (em W/m2.°C);

A — area do elemento da envolvente medida pelo
interior (em m?2);

0; — temperatura do ar no interior do edificio (to-
mada para efeitos do célculo das necessidades no-
minais de aquecimento como a temperatura do ar
referida no n.° 4 do artigo 4.° deste regulamento)
(em °C);

0,,, — temperatura do ar exterior (em °C).

Durante toda a estagdo de aquecimento, a energia ne-
cessaria para compensar estas perdas ¢, para cada elemen-
to da envolvente exterior, calculada pela expressao:

Oy = 0,024 . U.A. GD (kWh)

em que GD ¢ o nimero de graus-dias de aquecimento
especificados para cada concelho no anexo m deste Re-
gulamento. O método de calculo do coeficiente de trans-
missdo térmica (U) ¢é descrito no anexo vi ¢ os valores
de U para os elementos construtivos mais comuns encon-

tram-se compilados na publicagdo do LNEC Coeficientes
de Transmissdo Térmica de Elementos da Envolvente dos
Edificios.

2.1.2 — Elementos em contacto com locais nio aque-
cidos — as perdas pelas zonas correntes das paredes, envi-
dragados e pavimentos que separam um espaco aquecido
de um local nlo aquecido (Q;,,), por exemplo, armazéns
ou arrecadagoes, garagens, corredores ou escadas de aces-
so dentro do mesmo edificio, s6tdos ndo habitados (aces-
siveis ou ndo), etc., sdo calculadas, para cada um desses
elementos, pela expressdo:

ana:U~A~(ei'ea) (W)

em que:

U — coeficiente de transmissdo térmica do elemen-
to da envolvente (em W/m?2.°C);

A — area do elemento da envolvente medida pelo
interior (em m?);

0, — temperatura do ar no interior do edificio (to-
mada para efeitos do calculo das necessidades no-
minais de aquecimento como a temperatura do ar
referida no n.° 4 do artigo 4.°) (em °C);

6, — temperatura do ar do local nido aquecido
(em °C).

O método de cdlculo do coeficiente de transmissdo
térmica (U), ¢ descrito no anexo vii, em que para o cal-
culo de U se adopta um valor da resisténcia térmica ex-
terior (R,,), igual ao da resisténcia térmica interior (Ry;).

A temperatura do ar do local ndo aquecido (6,) toma
um valor intermédio entre a temperatura atmosférica ex-
terior ¢ a temperatura da zona aquecida a que se aplica o
Regulamento. Admite-se que a temperatura 6, toma o
valor:

ea = ealm + (I'T) . (91 - eatm) (OC)

em que:

0, — temperatura interior (admitida como a tempe-
ratura do ar referida no n.° 4 do artigo 4.°);

0., — temperatura ambiente exterior (°C);

0, — temperatura do local ndo aquecido (°C);

¢ o valor de 7 ¢ dado pela expressao:

91'_041

1=

6:~ 6,

Dada a dificuldade em conhecer com precisao o valor
de 6, sem fixaglo de alguns parametros de dificil previ-
sdo dependentes do uso concreto e real de cada espaco,
admite-se que T pode tomar os valores convencionais in-
dicados na tabela 1v.1 para varias situagdes comuns de
espacos ndo aquecidos, calculados com base nos valores
de referéncia dos coeficientes de transmissdo térmica da
envolvente preconizados neste Regulamento e em valores
tipicos das taxas de renovagdo de ar que neles ocorrem,
sem prejuizo de se recorrer a um calculo mais preciso
baseado na metodologia indicada na norma europeia EN
ISO 13789.

Nos termos do artigo 2.° deste Regulamento, o méto-
do de calculo pressupde que, obrigatoriamente, as perdas
térmicas sejam calculadas para a envolvente do espago
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aquecido, nio podendo ser englobados neste quaisquer
espacos que, nos termos do anexo 1 deste Regulamento,
nio sdo nem devem ser aquecidos. Todos os elementos
da envolvente que limita o espago util devem obedecer
sempre aos requisitos minimos de qualidade térmica em
vigor.

Durante toda a estagdo de aquecimento, a energia ne-
cessaria para compensar estas perdas ¢, para cada elemen-
to da envolvente em contacto com um local nio aqueci-
do, calculada pela expressao:

Opa = 0,024 . U.A.GD .1 (kWh)

2.2 — Perdas por pavimentos ¢ paredes em contacto
com o solo. — As perdas unitarias de calor (por grau
centigrado de diferenca de temperatura entre os ambien-
tes interior ¢ exterior) através dos elementos de constru-
¢do em contacto com o terreno (L,,), sdo calculadas pela
seguinte expressao:

Le=Xvy.B

e J

(W/°C)
onde:

v ¢ o coeficiente de transmissdo térmica linear (em
W/ . °C).

B ¢ o perimetro do pavimento ou o desenvolvimen-
to da parede, medido pelo interior (em m).

Na figura 1v.1 define-se o principio de quantificacao
da transmissdo de calor através dos elementos de cons-
trugdo em contacto com o solo. Os valores do coeficien-
te y sdo apresentados nas tabelas 1v.2 para vdarias geo-
metrias tipicas ou podem ser calculados para situagdes nao
previstas usando a metodologia definida na EN 13370.

Durante toda a estagdo de aquecimento, a energia ne-
cessaria para compensar estas perdas lineares ¢é, para cada
elemento da envolvente em contacto com o solo, calcula-
da pela expressio:

0, = 0,024 L,, GD  (kWh)

em que GD ¢ o numero de graus-dias de aquecimento

indicado para cada concelho no anexo mr deste Regula-
mento.

\f’)palmel‘l\:r)

B

= Parede em cortacty com o zolo

Pavimento em contacts com o salo

Fig. IV.1 — Elementos de construgdo em contacto com o solo.

2.3 — Pontes térmicas. — As perdas de calor lineares
unitarias (por grau centigrado de diferenca de temperatu-

ra entre os ambientes interior ¢ exterior) através das pon-
tes térmicas (L,,) sdo calculadas pela seguinte expressdo:

Ly=%vy.B (WPC)

onde:

y; € o coeficiente de transmissdo térmica linear da
ponte térmica j (em W/m . °C);

B; € o desenvolvimento linear (comprimento) da
ponte térmica j, medido pelo interior (em m).

Para efeitos deste Regulamento, a andlise limita-se as
pontes térmicas bidimensionais, sendo indicados na tabe-
la 1v.3 os valores de y correspondentes as situagdes mais
correntes na construgdo em Portugal. Para outras situa-
¢des muito distintas destas podem ser adoptados valores
de y calculados por metodologia adequada, segundo a
norma EN ISO 10211-1, devidamente justificados pelo
responsavel pela aplicagdo deste Regulamento.

Durante toda a estagdo de aquecimento a energia ne-
cessdria para compensar estas perdas térmicas lineares ¢,
para cada ponte térmica da envolvente, calculada pela
expressao:

Op = 0,024 . L,, GD (KWh)
3 — Perdas de calor resultantes da renovagdo do ar:
3.1 — Metodologia de calculo. — Estas perdas de ca-
lor por unidade de tempo correspondentes a renovacao do
ar interior (Q,,) sdo calculadas por:

Qra =p Cp Rph \Y (ez - eatm)/3600 (W)

em que:

p — massa volumica do ar (em kg/m3);

C, — calor especifico do ar (em J/kg . °C);

R,, — numero de renovagdes hordrias do ar interior
(taxa de renovacgiio nominal);

I”— volume interior da frac¢do auténoma (em m3),
ou scja, o produto da area util de pavimento pelo
pé-direito médio;

0, — temperatura interior de referéncia (a tempera-
tura do ar referida no n.° 4 do artigo 4.° deste
Regulamento) (em °C);

0,,,, — temperatura do ar exterior (em °C).

C
O termo ;06 toma o valor de 0,34 W/m?. °C. Daqui

resulta entdo que:
Ora =034 Ry A, Py (8 - 0,) (W)

com:

4, — area 1til de pavimento (m?);
P;— pé-direito médio (m).

O valor nominal de R,, a utilizar para a verificacdo
regulamentar ¢ o estabelecido pela metodologia descrita
no n.° 3.2.

Durante toda a estagdo de aquecimento, a energia ne-
cessaria para compensar estas perdas ¢ calculada pela
expressio:

0, = 0,024 . (034 .Ry,. 4, P)) .GD  (kWh)
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ou, no caso de a ventilagdo ser assegurada por meios
mecanicos providos de dispositivos de recuperagdo de
calor do ar extraido:

0, =0,024.(034 .R,,. 4, Py .GD . (1- m,) (kWh)
em que GD ¢ o numero de graus-dias de aquecimento
(indicado para cada concelho no anexo m deste Regula-
mento) ¢ 7, ¢ o rendimento do sistema de recuperagdo
de calor (v. n.° 3.2.2).

Quando o edificio dispuser de sistemas mecanicos de
ventilagdo, a energia (O, calculada pela expressdo ante-
rior deve ser adicionada a energia eléctrica E, necessaria
ao seu funcionamento, que se considera ligado em per-
manéncia durante vinte e quatro horas por dia, durante a
estagdo de aquecimento:

E,=P,.24.003M (kWh)

em que:

P, ¢ a soma das poténcias eléctricas de todos os ven-
tiladores instalados (em W);

M ¢ a duracdo média da estagdo convencional de
aquecimento, em meses (V. anexo Ii).

No caso de um ventilador comum a varias frac¢oes
autéonomas, a energia total correspondente ao seu funcio-
namento deve ser dividida entre cada uma dessas frac-
¢des autonomas, numa base directamente proporcional aos
caudais de ar nominais correspondentes a cada uma de-
las.

3.2 — Determinaciio da taxa de renovagdo horaria no-
minal. — Por razdes de higiene e conforto dos ocupan-
tes, ¢ necessario que os edificios sejam ventilados em per-
manéncia por um caudal minimo de ar. A metodologia
de calculo detalhada nos n.os 3.2.1 ¢ 3.2.2 ¢ baseada na
presuncgio de que, efectivamente, o edificio, ou frac¢io
auténoma, tem caracteristicas construtivas ou dispositivos

apropriados para garantirem, por ventilacdo natural ou
mecanica, a taxa de renovagdo minima necessdria de
Ry, = 0,6 h-l. Podem ser utilizados outros métodos de cal-
culo tecnicamente adequados para a determinagio dos cau-
dais de ventilagdo, como por exemplo o especificado na
norma EN 13465, desde que sejam justificados através de
projecto junto da entidade licenciadora ¢ devidamente
aprovados.

3.2.1 — Ventilagdo natural — sempre que os edificios
estejam em conformidade com as disposi¢des da norma
NP 1037-1, o que deve ser objecto de demonstragado cla-
ra ¢ inequivoca pelo responsavel pela aplicacdo do
RCCTE, o valor de R,;, a adoptar € de 0,6 /1. Nomeada-
mente, as fachadas dos edificios devem dispor de dispo-
sitivos de admissdo de ar auto-reguldveis que garantam
os caudais nominais especificados nos compartimentos
servidos para uma gama de pressdes de 10 Pa a 200 Pa
€ portas exteriores ou para zonas «ndo uteis» que dispo-
nham de vedagdo por borracha ou equivalente em todo o
seu perimetro. Nestes edificios ndo pode haver quaisquer
meios mecanicos de insuflacdo ou de extracgdo de ar,
nomeadamente extrac¢io mecanica nas instalagdes sani-
tarias. A presenga deste tipo de solucdes implica a
quantificagdo da taxa de renovagdo pela metodologia
indicada no n.° 3.2.2.

No caso de o unico dispositivo de ventilagdo mecani-
ca presente no edificio ou fracgdo autéonoma ser o exaus-
tor na cozinha, dado que este s6 funciona, normalmente,
durante periodos curtos, considera-se que o edificio ¢
ventilado naturalmente. Neste e nos restantes casos de
edificios ventilados naturalmente, o valor de R, € deter-
minado de acordo com o quadro 1v.1, em fungdo da
tipologia do edificio, da sua exposi¢do ao vento ¢ da
permeabilidade ao ar da sua envolvente. A qualificacdo
da série de caixilharia utilizada deve ser comprovada por
ensaio, sem o que deve ser considerada «sem classifica-
caon.

QUADRO 1V.1

Valores convencionais de Rph (em h-1) para edificios de habitagdo

Classe de exposigdo Dispositivos de admiss@o na fachada

Permeabilidade ao ar das caixilharias (de acordo com a norma EN 12207)

Edifi-

Lo SIM oo
Nio ....

2 e Sim ...
Nio ....

B Sim ...

Sem classificagdo Classe 1 Classe 2 Classe 3 cios
_ _ _ _ confor-
Caixa de estore | Caixa de estore | Caixa de estore | Caixa de estore | mes
com
a NP
Sim Nao Sim Néo Sim Nio Sim Nio 1037-1
0,90 | 0,80 | 0,85 0,75 | 0,80 | 0,70 | 0,75 | 0,65
1,00 | 0,90 | 0,95 0,85 | 0,90 | 0,80 | 0,85 | 0,75
0,951 0,85 | 0,90 (0,80 | 0,85 | 0,75| 0,80 | 0,70
1,05 0,95 | 1,00 | 0,90 [ 0,95 | 0,85 0,90 | 0,80 | 0,60
1,00 | 0,90 | 0,95 0,85 | 0,90 | 0,80 | 0,85 | 0,75
1,10 | 1,00 | 1,05 0,95 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 0,85
1,05 0,95 | 1,00 | 0,90 [ 0,95 | 0,85 | 0,90 | 0,80
1,15 1,05 | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 0,90

Notas

1 — Quando os dispositivos instalados para admissdo de ar nas fachadas ndo garantirem que, para diferengas de pressdo entre 20 Pa
e 200 Pa, o caudal nfo varie mais de 1,5 vezes, os valores do quadro 1v.1 devem ser agravados de 0,10.
2 — Quando a area de vdos envidragados for superior a 15 % da area 1til de pavimento, os valores do quadro 1v.1 devem ser agra-

vados de 0,10.

3 — Se todas as portas do edificio ou frac¢do autonoma forem bem vedadas por aplicagdo de borrachas ou equivalente em todo o seu
perimetro, os valores indicados no quadro 1v.1 para edificios ndo conformes com a NP 1037-1 podem ser diminuidos de 0,05.
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Para efeitos de aplicagdo deste Regulamento, o grau de exposig¢do ¢ definido do seguinte modo:

QUADRO 1V.2

Classes de exposicao ao vento das fachadas do edificio ou da fraccao autonoma

Regido A Regido B
Altura acima do solo
I 11 I I I I
Menor que 10 M ..o Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3
De 10m a 18 m ... Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4
De 18m a 28 m ... . Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4
SUPErior @ 28 M .....ccoooiiiiiiiiiii i Exp. 3 Exp. 4 Exp. 4 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 4
Notas

Regido A — todo o territorio nacional, excepto os locais pertencentes a regido B.
Regido B — Regides Autonomas dos Agores e da Madeira e as localidades situadas numa faixa de 5 km de largura junto a costa e ou

de altitude superior a 600 m.

Rugosidade 1 — edificios situados no interior de uma zona urbana.
Rugosidade II — edificios situados na periferia de uma zona urbana ou numa zona rural.
Rugosidade III — edificios situados em zonas muito expostas (sem obstaculos que atenuem o vento).

3.2.2 — Ventilagdo mecanica — no caso dos sistemas
em que a ventilagdo recorre a quaisquer sistemas meca-
nicos, incluindo os sistemas de extracgdo nas instalagdes
sanitarias, ¢ com excepgdo do caso da presenca apenas
de exaustor na cozinha descrita no n.° 3.2.1, a taxa de re-

novagdo horaria ¢ calculada com base em Vf, 0 maior
dos dois valores de caudal correspondentes ao caudal in-

suflado Vins ou ao caudal extraido do edificio }/, . Em
sistemas de caudal variavel, o caudal a considerar € o cau-
dal ¥, médio diario.

No entanto, mesmo com ventilacdo mecanica num edi-
ficio, a ventilagdo natural continua a estar presente, em
maior ou menor grau, em fungdo do grau de desequilibrio
entre os caudais insuflados ¢ extraidos mecanicamente.
Para que a ventilacdo natural possa ser desprezada ¢ ne-
cessario que a diferenga entre aqueles caudais seja supe-
rior a 0,1 h-! no caso de edificios com exposi¢do Exp. 1,
0,25 h-t no caso de edificios com Exp. 2, ¢ 0,5 h-! no
caso de edificios com Exp. 3 ou 4. Se esta condigdo nio
for cumprida, o valor de R, ¢ determinado de acordo com
a expressio:

ph T %
em que K ¢ o caudal adicional correspondente a infil-
tracdes devidas ao efeito do vento e ao efeito de chami-

né. O valor de V. para efeitos regulamentares, no caso

de sistemas de ventilagdo mecanica equilibrados (caudal
insuflado igual ao extraido), deve ser correspondente a
0,3 h-! no caso de edificios com Exp. 1, 0,7 h-! no caso
de edificios com Exp. 2, ¢ 1 h-! no caso de edificios com
Exp. 3 ou 4, variando linecarmente até 0,1 h-! para os ca-
sos limites de desequilibrio de caudais de insuflagio ¢ de
extracgdo especificados no pardgrafo anterior.

Em qualquer edificio com ventilagdo mecanica, para
efeitos deste Regulamento, a taxa de renovacdo nominal
R, nunca pode ser inferior a 0,6 h-!, ndo se considerando
neste limite o caudal extraido em exaustores de cozinha,
cujo funcionamento ¢ apenas pontual.

4 — Ganhos térmicos iteis na estagdo de aquecimento:

4.1 — Metodologia. — Os ganhos térmicos a conside-
rar no calculo das necessidades nominais de aquecimento
do edificio tém duas origens:

i) Ganhos térmicos associados a fontes internas de
calor (Q):

ii) Ganhos térmicos associados ao aproveitamento da
radiagdo solar (Q).

Os ganhos térmicos brutos (Q,) sdo calculados com
base na equagdo seguinte:

0,=0:+0,

Tendo em conta que nem todos os ganhos térmicos
brutos se traduzem num aquecimento util do ambiente
interior, dando origem por vezes apenas a um sobreaqueci-
mento interior, os ganhos térmicos brutos sdo converti-
dos em ganhos tteis através do factor de utilizagdo dos
ganhos térmicos (1), definido no n.° 4.4, em fungdo da
inércia térmica do edificio ¢ da relagdo entre aqueles ¢
as perdas térmicas totais do edificio:

Ou =M 0, (kWh)

4.2 — Ganhos térmicos brutos resultantes de fontes
internas. — Os ganhos térmicos internos (Q;) incluem qual-
quer fonte de calor situada no espago a aquecer, excluin-
do o sistema de aquecimento, nomeadamente:

(KWh)

Ganhos de calor associados ao metabolismo dos ocu-
pantes;

Calor dissipado nos equipamentos ¢ nos dispositi-
vos de iluminacio.

Os ganhos de calor de fontes internas durante toda a
estacdo de aquecimento sdo calculados com base na equa-
¢do seguinte:

0,=q,. M. A4,%0,720 (kWh)
em que:

g; sdo os ganhos térmicos internos médios por uni-
dade de 4rea util de pavimento (em W/m?2)
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(quadro 1v.3), numa base de vinte e quatro ho-
ras por dia, todos os dias do ano, no caso dos
edificios residenciais, ¢ em cada dia em que
haja ocupacio, nos edificios de servicos;

M ¢ a duracdo média da estagdo convencional de
aquecimento em meses (V. anexo Ii);

A, € a area util de pavimento (em m2).

QUADRO 1V.3

Ganhos térmicos internos médios por unidade
de area util de pavimento

Tipo de edificio q(W/m?2)
Residencial ..............ccooooiiiiiiiiiicceeee e 4
Servigos dos tipos: escritdrios, comércio, restauragéo,
consultorios, servicos de saide com internamento, etc. 7
HOTIS ..o 4
Outros edificios com pequena carga de ocupagio ... 2

Os ganhos térmicos de fontes internas sdo muito varia-
veis. Podem ser adoptados valores diferentes dos indica-
dos no quadro 1v.3 desde que devidamente justificados e
comprovados e aceites pela entidade licenciadora.

4.3 — Ganhos solares brutos:

4.3.1 — Calculo dos ganhos solares através dos vaos
envidragados — para efeitos regulamentares, o calculo dos

ganhos solares brutos através dos vaos envidragados pode
ser realizado por uma de duas metodologias:

i) Método detalhado;
ii) Método simplificado.

4.3.1.1 — Método detalhado — na estacdo de aqueci-
mento, os ganhos solares sdo calculados pela equagdo
seguinte:

Qs = Gsul Z|:X/ Z Asn/‘:| M
J n

em que:

G, € o valor médio mensal da energia solar média
incidente numa superficie vertical orientada a sul
de 4rea unitaria durante a estagdo de aquecimen-
to (em kWh/m2. més) (v. anexo 1),

X ¢ o factor de orientacdo para as diferentes expo-
sigdes (quadro 1v.4);

Amj ¢ a area efectiva colectora da radiagio solar da
superficie n que tem a orientagdo j (em m?);

j ¢ o indice que corresponde a cada uma das orien-
tacodes;

n ¢ o indice que corresponde a cada uma das su-
perficies com a orientagio j;

M ¢ a duracdo da estagdo de aquecimento, em me-
ses (V. anexo Im).

QUADRO 1V 4

Factor de orientacao

Octante N. |Octantes NE Octantes E. | Octantes SE. Octante S Horizontal
e NW e W e SW
0,27 0,33 0,56 0,84 1 0,89

Sdo consideradas superficies horizontais as que tém
uma inclinagio face ao plano horizontal inferior a 60° ¢
superficies verticais as restantes. No calculo da area efec-
tiva colectora das superficies verticais, para cada uma das
orientacdes, efectua-se o somatdrio das areas colectoras
situadas nesse octante.

O valor de 4, deve ser calculado vao a vdo, ou por
grupo de vAos com caracteristicas idénticas de protecgado
solar e de incidéncia da radiacdo solar:

As:AFngngJ_
cm quec:

A ¢é a area total do vao envidragado, isto ¢, area da
janela, incluindo vidro e caixilho (em m?2);

F, ¢ o factor de obstrucio (v. n.°4.3.3);

F, € a frac¢lio envidracada (v. n.° 4.3.4);

F,, ¢ o factor de correccdo devido a variacdo das
propriedades do vidro com o angulo de incidén-
cia da radiacio solar (v. n.° 4.3.5);

g, ¢ o factor solar do vio envidragado para radia-
¢do incidente na perpendicular ao envidragado e
que tem em conta eventuais dispositivos de pro-
teccdo solar (v. n.° 4.3.2).

4.3.1.2 — Meétodo de calculo simplificado — para dis-
pensar um calculo exaustivo dos coeficientes / para cada
orientagdo, o valor do produto F;. F,. F, pode ser consi-
derado igual a 0,46 desde que scjam satisfeitas as seguin-
tes condicdes:

Para cada orientagio, tendo em conta o ponto m¢-
dio de cada uma das fachadas do edificio ou da
fraccdo auténoma, ndo devem existir obstrugdes
situadas acima de um plano inclinado a 20° com
a horizontal ¢ também entre os planos verticais
que fazem 60° para cada um dos lados da nor-
mal ao ponto médio da fachada, a menos de pe-
quenos obstaculos sem impacte significativo, do
tipo postes de iluminacdo, de telefones ou equi-
valente;

Os envidracados ndo devem ser sombreados por
elementos do edificio, como palas, por exemplo,
sendo esta aproximacdo satisfatéria quando os
elementos horizontais que se projectam sobre a
janela tém um comprimento inferior a um quinto
da altura da janela ¢ que os elementos verticais
adjacentes as janelas ndo se projectam mais de
um quarto da largura da janela.
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Nestas condi¢des os ganhos solares brutos através dos
vaos envidragados podem ser calculados pela equacio:

0,=6,3[x,046.4,¢, | M
J

4.3.2 — Factor solar do vao envidragado — o factor
solar do vao envidragado (g,) ¢ um valor que representa
a relacdo entre a energia solar transmitida para o interior
através do vao envidracado em relagdo a radiagdo solar
incidente na direccdo normal ao envidragado.

Para maximizar o aproveitamento da radiagio solar, os
dispositivos de proteccdo solar méveis devem estar total-
mente abertos e nessas circunstancias ¢ considerado ape-
nas o valor do factor solar do envidracado. Sempre que
seja previsivel a utilizacdo de cortinas ou de outros dis-
positivos de proteccdo solar que normalmente permane-
cem fechados durante a estacdo de aquecimento, estes
devem ser considerados no factor solar do vdo envidra-
cado. Portanto, no calculo do factor solar de vaos envi-
dragados do sector residencial, salvo justificagdo em con-
trario, deve ser considerada a existéncia, pelo menos, de
cortinas interiores muito transparentes de cor clara
(g.=0,70 para vidro simples incolor e g, = 0,63 para vi-
dro duplo incolor).

Na tabela 1v.4 sdo apresentados os valores do factor
solar de varios envidragados tipicos sem dispositivos de
proteccdo solar. Para calcular o factor solar de outros
envidracados (g,) deve ser seguido o método de calculo
especificado na norma EN 410. No valor de g, do vio
envidracado ndo se considera a obstrugcdo criada pelos
perfis porque esta ¢ considerada através do factor de
obstrucio F

4.3.3 — Factor de obstru¢do — o factor de obstrucio
(F) varia entre 0 ¢ 1 ¢ representa a reducdo na radiagio
solar que incide no vao envidragado devido ao
sombreamento permanente causado por diferentes obsta-
culos, por exemplo:

Obstrugdes exteriores ao edificio: outros edificios,
orografia, vegetacdo, ctc.;

Obstrugdes criadas por elementos do edificio: ou-
tros corpos do mesmo edificio, palas, varandas,
clementos de enquadramento do vdo externos a
caixilharia.

No calculo de F, devido a obstrucdes longinquas con-
sideram-se apenas as existentes no momento do
licenciamento ¢ as que estdo previstas nos planos de
pormenor.

O factor de obstrugdo pode ser calculado pela equa-
¢do seguinte:

F=F,F,F,
em que:

F, ¢ o factor de sombreamento do horizonte por
obstrucdes longinquas exteriores ao edificio ou
por outros elementos do edificio;

F, ¢ o factor de sombreamento por elementos horizon-
tais sobrepostos ao envidragado (palas, varandas);

F, ¢ o factor de sombreamento por elementos verti-
cais adjacentes ao envidragado (palas verticais,
outros corpos ou partes do mesmo edificio).

Em nenhum caso o produto X;. F,. F,. F; deve ser
menor que 0,27.

a) Sombreamento do horizonte (F,) — o efeito do
sombreamento de obstrugdes longinquas exteriores ao
edificio ou criadas por outros edificios vizinhos depende
do angulo do horizonte, latitude, orientagdo, clima local
¢ da duracdo da estacdo de aquecimento. O angulo de
horizonte ¢ definido como o angulo entre o plano hori-
zontal e a recta que passa pelo centro do envidragado e
pelo ponto mais alto da maior obstrucdo existente entre
dois planos verticais que fazem 60° para cada um dos
lados da normal ao envidracado.

O angulo do horizonte deve ser calculado, em cada
edificio ou fraccdo autéonoma, para cada vdo (ou para
grupos de vaos semelhantes) de cada fachada. Caso ndo
exista informacdo disponivel que permita o calculo do
angulo de horizonte, F; deve ser calculado por defeito
adoptando um angulo de horizonte de 45° em ambiente
urbano ou de 20° para edificios isolados fora das zonas
urbanas.

Os valores dos factores de correccdo de sombreamento
para condicdes climdticas médias tipicas e para a estacio
de aquecimento, para as latitudes de 33° (para a Regido
Autonoma da Madeira) e 39° (para o continente ¢ Re-
gido Autonoma dos Acores) e para os oito octantes prin-
cipais, constam da tabela 1v.5. O angulo do horizonte deve
ser calculado, em cada edificio ou fraccdo autéonoma, para
cada vao (ou para grupos de vaos semelhantes) de cada
fachada.

b) Sombreamento por elementos verticais e por elemen-
tos horizontais sobrepostos ao envidragado (£, ¢ F,) — o
sombreamento por elementos horizontais sobrepostos aos
vaos envidracados ou por elementos verticais (palas, va-
randas, outros elementos do mesmo edificio) depende do
comprimento da obstrugdo (angulo da obstrugdo), da lati-
tude, da exposigdo e do clima local. Os valores dos fac-
tores de correccdo de sombreamento para a estagdo de
aquecimento F; e I, constam das tabelas 1v.6 e 1v.7, res-
pectivamente.

Caso ndo existam palas, para contabilizar o efeito de
sombreamento do contorno do vdo deve ser considerado
o valor 0,9 para o produto F,. F}.

4.3.4 — Frac¢ido envidracada — a fraccdo envidracada
(Fp) traduz a reducdo da transmissdo da energia solar
associada a existéncia da caixilharia, sendo dada pela
relacdo entre a drea envidracada ¢ a area total do vido
envidragado. No quadro 1v.5 sdo apresentados valores ti-
picos da fraccdo envidracada de diferentes tipos de
caixilharia:

QUADRO 1V.5

Fraccao envidracada para diferentes tipos de caixilharia

Tipo de caixilharia
Caixilho Caixilho

sem quadricula | com quadricula

Janelas de aluminio ou ago ... 0,70 0,60
Janelas de madeira ou PVC ........... 0,65 0,57
Fachadas-cortina de aluminio ou ago 0,90
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4.3.5 — Factor de correccdo da selectividade angular
dos envidragados — o factor de correcgio da selectividade
angular dos envidracados (£,) traduz a redugdo dos ga-
nhos solares causada pela variacdo das propriedades do
vidro com o angulo de incidéncia da radiagdo solar
directa. Para o calculo das necessidades nominais de aque-
cimento, o factor F,, toma o valor 0,9 para os vidros cor-
rentes simples ¢ duplos. Para outros tipos de envidraga-
dos, devem ser utilizados os valores fornecidos pelos
fabricantes com base na EN 410.

4.4 — Factor de utilizagdo dos ganhos térmicos. — O
factor de utilizagdo dos ganhos térmicos (n) ¢ calculado
em funcdo da inércia térmica do edificio e da relagdo (y)
entre os ganhos totais brutos (internos e solares) ¢ as
perdas térmicas totais do edificio, conforme representado
nas equacdes ou figura seguintes:

se y#1

se y=1

€m que a = a:

1,8 — edificios com inércia térmica fraca;
2,6 — edificios com inércia térmica média;
4,2 — edificios com inércia térmica forte;

Ganhos térmicos brutos O,

" Nec. brutas de aquecimento - 0, +0,

GRAFICO 1V.1

0.30 — Inércia Forte
— Inércia Média | | 1 1
— Inércia Fraca

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
v

Deve notar-se que valores de v elevados, que condu-
zam a valores de 1 inferiores a 0.8, levam a sérios riscos
de sobreaquecimento, pelo que devem ser evitados. Os
vaos envidragcados devem dispor sempre de meios efica-
zes de protecgdo solar para evitar potenciais
sobreaquecimentos na estagdo de aquecimento.

4.5 — Elementos especiais. — Quando, num edificio,
existirem sistemas especiais (solares passivos) de capta-
¢do de energia solar para aquecimento, do tipo «paredes
de armazenamento térmico» (sistemas de ganho indirec-
to, tipo paredes de trombe sem ventilagdo), desde que
orientados no «quadrante» sul (sul geografico + 30°), pode
ser utilizada outra metodologia de cilculo, do tipo SLR P
do INETI, ou outro devidamente justificado.

Nessa metodologia, o parametro SLR (ganhos so-
lares/perdas térmicas) ¢ correlacionado com a deno-

minada «fracgdo solar» para vdrios tipos de sistemas
de ganho directo ¢ de ganho indirecto, obtendo-se di-
rectamente o valor das necessidades de aquecimento
(NVic).

O célculo das perdas térmicas e dos ganhos solares ¢
semelhante, devendo ser utilizados os mesmos valores das
propriedades dos envidragados, factores solares e obstru-
¢des previstos neste Regulamento.

Em alternativa, o efeito dos sistemas passivos (pa-
rede de armazenamento térmico) pode ser simplesmen-
te ignorado, considerando este sistema como um ele-
mento «neutro», ndo se considerando perdas térmicas
através das dreas exteriores das paredes de
armazenamento térmico nem estes componentes ficam
sujeitos a requisitos minimos no valor dos coeficien-
tes de transmissdo térmica, pois, no balanco global
anual, contribuem de forma positiva para o aquecimen-
to ambiente na estagido fria. Continuam, no entanto,
obrigados aos requisitos minimos em termos de
sombreamento para nio penalizarem o desempenho do
edificio no Verio.

5 — Folhas de cdlculo. — O método de calculo des-
crito neste anexo estd organizado, para sistematizacdo da
forma de apresentagdo de resultados, nas folhas de cal-
culo FC IV.1 (1a a 1f) e FC IV.2, que se seguem:

Folha de calculo FC IV.1a

Perdas associadas a envolvente exterior

Paredes exteriores Area ] UA
(m?) (W/m2°C)] (W/°C)
TOTAL
Pavimentos exteriores Area U U.A
(m?) (W/m2°C)] (W/°C)
TOTAL
Coberturas exteriores Area U UA
(m?) (W/m2°C)] (W/°C)
TOTAL
Paredes e Pavimentos Perimetro v ¥.B
em contacto com o Solo B (m) (W/m°C) | (W/°C)
TOTAL
Pontes Térmicas lineares Comp. v ¥v.B
Ligagdes entre: (m) (W/m°C) | (W/°C)
Fachada com os Pavimentos térreos
Fachada com Pavimentos
Fachada com Pavimentos intermédios
Fachada com Cobertura inclinada ou Terrago
Fachada com Varanda
Duas Paredes verticais
Fachada com Caixa de estore
Fachada com Padieira, Ombreira ou Peitoril
Outras
TOTAL
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Folha de calculo FC IV.1b Folha de calculo FC IV.1d

Perdas associadas a envolvente interior

Perdas associadas a renovacio de ar

Paredes em contacto com espacos Area U T U.A1 Area Util de pavimento (Ap) :' (m?)
nao-Uteis ou edificios adjacentes (m?2)  J(W/m2C () (W/°C) X
Pé-direito médio —/ (m)
Volume interior () : (m®)
VENTILAQ;\O NATURAL
Cumpre NP 1037-12 (SouN) [ sesm
Se NAO:
Classe da caixilharia (s/c, 1,2 0u 3) | |
[Taxa de Renovacao
TOTAL Caixas de estore (SouN) : nominal:
- Classe de exposicao (1,2,30u4) | | RPH=|
Pavimentos sobre espacos Area U T UA1 Aberturas auto-requladas? S ouN) —
néo-uteis m)  Jwm=c| () (W/C) 9 ’
Area de Envidracados > 15% Ap?  (SouN) | | [Ver Quadro IV.1 |
Portas exteriores bem vedadas? (S ouN) :
TOTAL VENTILAGCAO MECANICA (excluir exaustor de cozinha)
T n Caudal de insuflagao Vins - (M%)
Coberturas interiores (tectos Area u T UAr " |:l v, ::I
j0-Utei 2 29 A 0 ;
sobre espagos néo-lteis) (m?)  (W/m2C (-) (W/°C) Caudal extraido Vy, - (m¥h) |_|
Diferenca entre Vs e Ve, (m°/h) : / V= :
Infiltragdes (V) I I (volume int)  (RPH)
TOTAL
Recuperador de Calor (SouN) : se SIM:
e - seNAO: fn=0 ]
Véos envidracados em contacto Area U T UA1
com espagos nao-uteis (mz) (W/mZQC (_) (W/QC) Taxa de Renovagédo nominal (minimo: 0,6) : (VE/V+Vx)(1-1)
Ci de electricidade para os ventiladores : (Ev=Pv.24.0,03 M (kWh))
Volume
T —
Taxa de Renovagdo nominal :
X
Pontes térmicas (apenas para paredes | canprimento (B) v T ¥B1
de separacéao para (m) (W/meC) () (W/°C) =
espacos nao-liteis com 1 > 0,7) TOTAL : (W/2C)
TOTAL Folha de calculo FC IV.1e

wro) [T ]

Perdas pela envolvente interior
da Fracgdo Auténoma

Incluir obrigatoriamente os elementos que separam a Frac¢do Autonoma
dos seguintes espacos:

Zonas comuns em edificios com mais de uma Frac¢ao Auténoma;

Edificios anexos;

Garagens, armazéns, lojas e espagos nao-Uteis similares;

Sotéos nao-habitados.

Folha de calculo FC IV.1c

Perdas associadas aos vaos envidracados exteriores

Vaos envidracados exteriores Area u UA
(m?) (W/m=C) (W/°C)

Verticais:

Horizontais:

TOTAL

Ganhos tteis na estacao de aquecimento (Inverno)

Ganhos solares:

Orientagdo | Tipo Area Factor de | Factor Solar
do vao (simples Orientacdo | do vidro
envidragado |ou duplo)| A (m?) X() g()

Factor de Fracgao Factor de
Obstrucao | Envidracada | Sel. Angular
Fs(-) Fg () Fw ()

Fh.Fo.Ff

Area
Efectiva
Ae (m2)

Area Efectiva Total equivalente na orientagdo SUL (m?)

Radiag&o Incidente num envidragado a Sul (Gsul)
(kWh/m2més) - do Quadro 8 (Anexo Ill)

na Zona

Duragdo da Estagao de Aquecimento

Ganhos Solares Brutos (kWh/ano)

Ganhos Internos:

(meses)

[HHI

Ganhos internos médios

Duragao da Estagao de Aquecimento

Area Util de pavimento

(Quadro IV.2)

— v

(meses)

Ganhos Totais Uteis (kWh/ano)

0,72
(Ganhos Internos Brutos I I (kWh/ano)
Ganhos Totais Uteis:
¥= Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos
Nec. Brutas de Aquecimento (da FC IV.2)
Inércia do edificio: |:| bl =|:|
Factor de Utilizagéo dos Ganhos Solares () :
X

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos :
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Folha de calculo FC IV.1f

Valor maximo das necessidades de aquecimento (Vi)

Folha de calculo FC IV.2

Calculo do indicador Nic

[FACTOR DE FORMA

Perdas térmicas associadas a:

(W/°C)

Das FC IV.1a e 1c: (Areas) m

Envolvente Exterior (da FC IV.1a)

Paredes Exteriores

Coberturas Exteriores

Envolvente Interior (da FC IV.1b)

Pavimentos Exteriores

Véos Envidragados (da FC IV.1c)

Envidracados Exteriores

Renovacéo de Ar (da FC IV.1d)

Da FC IV.1b: (Areas equivalentes A. r)

Paredes Interiores
Coberturas Interiores

Pavimentos Interiores
Envidracados Interiores

Area Total:

Volume (da FC IV.1d):

[0

IFF

[ ]

para FF < 0,5
para 0,5 < FF < 1

Graus-Dia no Local (°C.dia)

Ni = 4,5 + 0,0395 GD
Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD

Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD] (1,2 - 0,2 FF)
Ni = 4,05 + 0,06885 GD

paral<FF<1,5
para FF > 1,5

[ 1

Nec. Nom. de Aquec. Maximas - Ni (kWh/m2.ano)

TABELA IV.1

Valores do coeficiente t (seccao 2.1)

Graus-Dia no Local (°C.dia)

Area Util de pavimento (m?)

Coeficiente Global de Perdas (W/°C)

GanhosTotais Uteis (kWh/ano) (da FC IV.1e)

Necessidades de Aquecimento (kWh/ano)

Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano)

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic (kWh/m2.ano)

Nec. Nom. de Aquec. Méximas - Ni (kWh/m2.ano)

A, 14,0)
Tipo de espago ndo util
DeOal Delal0 Maior que 10

1 — Circulagdo comum:

1.1 — Sem abertura directa para 0 eXteriOr .............ccooveoiiiieiieiiieieieeieee e 0,6 0,3 0

1.2 — Com abertura permanente para o exterior (por exemplo, para ventilagdo ou

desenfumagem):
a) Area de aberturas permanentes/volume total < 0,05 m2m3................... 0,8 0,5 0,1
b) Area de aberturas permanentes/volume total > 0,05 m?/m3 ... 0,9 0,7 0,3

2 — ESPAGOS COMETCIALS ...ttt 0,8 0.6 0,2
3 — Edificios adjaACentes ...........ccooioiiiiiiiiei e 0,6 0,6 0,6
B —— ATINAZENS ... 0,95 0,7 0,3
5 — Garagens:

5.1 — Privada 0,8 0,5 0,3

5.2 — Colectiva 0,9 0,7 0,4

5.3 — Publica 0,95 0,8 0,5
6 — Varandas, marquisas € SIMIlares (2) .........ccooooiiiiiiiiiiiiiiiice e 0,8 0,6 0,2
7 — Coberturas sobre desvdo nfo habitado (acessivel ou ndo) (3):
7.1 — Desviao nio ventilado 0,8 0,6 0,4
7.2 — Desvao fracamente ventilado 0,9 0,7 0,5
7.3 — Desvao fortemente ventilado ... 1

(1) A, — area do elemento que separa o espago util interior do espago ndo util.
A, — area do elemento que separa o espago ndo util do ambiente exterior.

(?) Corresponde aos espagos do tipo varandas e marquisas fechadas, ou equivalentes, em que a envolvente de separagdo com os espagos aquecidos deve satisfazer, obrigato-

riamente, os requisitos minimos de coeficiente de transmisséo térmica (U) definidos no anexo ix.

(3) Os valores de 7 indicados neste ponto aplicam-se aos desvdos ndo habitados (nfo uteis) de coberturas inclinadas, acessiveis ou néo. No caso dos desvdos acessivels, estes
podem néo ter qualquer uso ou ser utilizados, nomeadamente, como zona de arrecadagdes ou espagos técnicos. A caracterizagdo da ventilagdo basela-se nas definigdes que

constam do anexo 1.

Nota. — Sempre que T > 0,7, ao elemento que separa o espago util interior do espago nfo util aplicam-se os requisitos minimos
definidos no anexo 1x para os elementos exteriores da envolvente (v. n.°2 do artigo 18.° do texto regulamentar).
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TABELA IV.2
Coeficientes de transmissao térmica linear

Valores de y para elementos em contacto com o terreno

O coeficiente de transmissdo térmica linear (y) ¢
funcao da diferenga de nivel (Z) entre a face superior
do pavimento ¢ a cota do terreno exterior. O valor
de z ¢ negativo sempre que a cota do pavimento for
inferior a do terreno exterior e positivo no caso con-
trario.

Nao se contabilizam perdas térmicas lineares de ele-
mentos em contacto com o terreno nas seguintes situa-
¢des:

Espacos ndo tuteis (locais ndo aquecidos);

Paredes interiores separando dois espacos tuteis ou
um espago util ¢ um espago ndo 1util (local nao
aquecido), desde que 1 < 0,7.

Fig. IV.2 — Pavimento em contacto com o terreno sem isolan-
te térmico.

Tabela IV.2.1

Valores de y de pavimentos em contacto com o terreno,
sem isolante térmico

z

(m) W/m.C)
Menor que — 6 ...ooooviiiiiii 0
De —6a—1,25 .o 0,50
De —-1,20 2 0 .... 1,50
De 0,05 a 1,50 2,50

Fig. IV.3 — Pavimentos em contacto com o terreno com isolante
térmico perimetral.

Fig. IV.4 — Parede em contacto com o terreno.

Tabela IV.2.2

Valores de y de paredes em contacto com o terreno

W (W/m.C)
4 Coeficiente de transmissdo térmica da parede U (W/m™.°C)
(m)
De 0,40 a 0,64 | De 0,64 a 0,99 De 1 al,19 De 1,20 a 1,49 | De 1,50 a 1,79 De 1,80 a 2
MeEnor qU& — 6 ....ooooooiiiiiiiiei e 1,55 1,90 2,25 2,45 2,65 2,75
De —6 a2 —3,05 . 1,35 1,65 1,90 2,05 2,25 2,50
De =3 a—1,05 . 0,80 1,10 1,30 1,45 1,65 1,75
De —1 @ 0o 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
TABELA IV.3

Coeficientes de transmissao térmica linear
Valores de y para pontes térmicas lineares
Consideram-se as seguintes configuragdes tipo:
A) Ligacdo da fachada com os pavimentos térreos:

Ai — isolamento pelo interior;

Ae — isolamento pelo exterior;

Ar — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

B) Ligacdo da fachada com pavimentos sobre locais
nio aquecidos ou exteriores:

Bi — isolamento pelo interior;

Be — isolamento pelo exterior;

Br — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

O) Ligacdo da fachada com pavimentos intermédios:

Ci — isolamento pelo interior;

Ce — isolamento pelo exterior;

Cr — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

D) Ligacdo da fachada com cobertura inclinada ou
terrago:

Di — isolamento pelo interior;

De — isolamento pelo exterior;

Dr — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

E) Ligacdo da fachada com varanda:

Ei — isolamento pelo interior;
Ee — isolamento pelo exterior;
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Er — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

F) Ligacgdo entre duas paredes verticais:

Fi — isolamento pelo interior;

Fe — isolamento pelo exterior;

Fr — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

G) Ligacdo da fachada com caixa de estore:

Gi — isolamento pelo interior;

Ge — isolamento pelo exterior;

Gr — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas;

H) Ligagio da fachada com padieira, ombreira ou
peitoril:

Hi — isolamento pelo interior;

He — isolamento pelo exterior;

Hr — isolamento repartido ou isolante na caixa
de ar de paredes duplas.

Nos quadros seguintes quantificam-se os valores de v
para as situacdes mais correntes de pontes térmicas linea-
res. Nos casos de pontes térmicas lineares ndo conside-
radas nesses quadros pode utilizar-se um valor conven-
cional de y = 0,5 W/m . °C.

Nao se contabilizam pontes térmicas lineares (¢ = 0)
nos seguintes casos:

Paredes interiores intersectando a cobertura e pavi-
mentos, quer sobre o exterior quer sobre espa-
¢os ndo uteis (locais nao aquecidos);

Paredes interiores separando um espaco util de um
espaco ndo util adjacente desde que 1T <0,7.

A) Ligacao da fachada com pavimentos térreos

Isolamento pelo interior

TABELA Ai - Valores de y [W/m.°C]

= Z :
= [m]

La1sm [m]

0,15 020 | 2025
0a+0.40 050 | 055 0,65
>+040 0,65 0,75 0,85

Isolamento pelo exterior

TABELA Ae — Valores de y [W/m.°C]

=y d

FE :
Taso [m]
Lalsm (m]

<0 de 0a 0,60 >0,60

0a+0,40 0,60 0,30 0,15

>+0.40 0,80 0,45 0,25

Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar de paredes

duplas
TABELA Ar — Valores de y [W/m.°C]
S
z
[m]
[m]
0,15 0,20 2025
0a+0,40 0,45 0,50 0,60
>+0,40 0,60 0,70 0,80

Nota. — Quando o pavimento térreo nfo tem isolante térmico,
os valores de y para Ai, Ae e Ar agravam-se em 50 %.

B) Ligacao da fachada com pavimentos sobre locais
nao aquecidos

Isolamento pelo interior

TABELA Bi.1 — Valores de y [W/m.°C]
INT

¥ €
= 2
Q;I s (m]
ll' . 0,15 0,20 0,25 20,35
Local léa
Agquecido 0,55 0,65 0,75 0,85
By | ouEsterior
i

0,15m<e,*<0,30m

*Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma

espessura superior a 0,22 m.

TABELA Bi.2 — Valores de y [W/m.°C]
INT
S
\r -
= (]
i uI /
| 0,15 0,20 0,25 >0,35
1)
0,20 0,25 0,30 0,35
Local NEo
Aquacido
By | ou Exterior
b
0,15m<e,*<0,30 m
* Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma
espessura superior a 0,22 m.
Isolamento pelo exterior
TABELA Be.1 — Valores de y [W/m.°C]
T o
d
e = [m]
[ [m]
e 0,15 | 020 | 0,25 | 20,35
i
i 3 0<d<0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55
Lacal Naa
id
En| o o
i
*  Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma
espessura superior a 0,22 m.
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TABELA Be.2 — Valores de y [W/m.°C]
INT.
en*
- d
7 [m]
e [m]
Y T 0,15 [ 020 [ 025 [2035
e 0<d<030 | 045 | 050 | 055 | 0,60
o Bxtonior
&
[

Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma

espessura superior a 0,22 m.

Isolamento pelo exterior

[
\YSH& -
B,
" ’I
i inf.
I
En
(3

Tabela Ce

* Se ndo for em betdo, a parede deve ter
espessura superior a 0,22 m.

Woup = Wine=0.10 W/m.°C

0,15m<e,*<0,30m

uma

Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar de paredes
duplas

Nota: Yo, - Yint

Para compartimentos contiguos de habitagdes distintas W - Wy, - Wing

Para compartimentos contiguos da mesma habitagdo W - Wsup. + Win.

TABELA Br.1 — Valores de y [W/m.°C]

&
[m]
Local His
Pquecido
ou Enteficr 0,15 0,20 0,25 20,35
Em
0,60 0,65 0,70 0,80

Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar de paredes

duplas
TABELA Cr — Valores de Yy, € Wins
[W/m.°C]
en* &
[m]
[m]
0,15 0,20 0,25 | 2035
20,30 0,15 0,20 0,25 0,30
*  Se nio for em betdo, a parede deve ter uma
espessura superior a 0,22 m

Nota: Wy, - Yint.

Para compartimentos contiguos de habitagdes distintas ¥ - Wy, = Wing.

Para compartimentos contiguos da mesma habitagdo W - Wy, + Winr.

TABELA Br.2 — Valores de y [W/m.°C]

ep
/ (m]
s 005 | 020 | 025 | 2035
4" &quecid;
i 050 | 035 | 060 | 070

D) Ligacao da fachada com cobertura inclinada

ou terraco

Isolamento pelo interior da parede de fachada e pelo exterior
da cobertura

C) Ligacao da fachada com pavimentos intermédios

Isolamento pelo interior

TABELA Ci — Valores de Wy, € Winr
[W/m.oC]
N
s | | I .
Ep, en*
al T [m]
Y, (m]
0,15 0,20 025 2035
INT.
o, 0,15a20,22 | 0,35 0,40 0,45 0,55
.
0,22a0,30 | 0,30 0,35 0,40 0,50

20,30 0,25 0,30 0,35 0,45

* Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma

espessura superior a 0,22 m.

Nota: Waup, - Win.
Para compartimentos contiguos de habitagdes distintas W - Woup. - Wint

Para compartimentos contiguos da mesma habitagao W - Waup. + Wint.

TABELA Di. — Valores de y [W/m.C]

* Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma
espessura superior a 0,22 m.

€
ad Jal [m]
- 0,15 0,20 0,25 20,35
P 0,65 0,75 0,85 0,90
|
0,15m<e,*<0,30m
* Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma
espessura superior a 0,22 m
Isolamento pelo exterior
D.e.1) Isolamento continuo pelo exterior
TABELA De. — Valores de y [W/m.°C]
Y
[m]
0,15 0,20 0,25 20,35
— 0,35 0,45 0,50 0,55
ENT. INT
Em
E— 0,15m<e,*<0,30m
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D.e.2) Isolamento ndo continuo

Considerar os valores de y da tabela Di.

Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar da parede
de fachada e isolamento pelo exterior da cobertura

F) Ligacao entre

duas paredes verticais

Isolamento pelo interior

r’/’
P
W TaBELA Dr. - Valores de y [W/m.°C]
l»‘
]
4 Iep %
5
% 0,15 0,20 025 | >035
A

0,50 060 | 070 | 0,75

o

2497

TABELA Fi — Valores de y [W/m.°C]

em*
[m]
<022 20,22
0,20 0,25
* S nfio for em betdo, a parede deve ter uma espessura

superior 0,22 m.

E) Ligagdo da fachada com varanda

Isolamento pelo interior Isolamento pelo exterior

e | | Y|l |

— s _ Lo
“ & - ; & b
s inf. hd inf. [

[} e

k=T Y

Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar de paredes
duplas

TaBeLA Ei, Ee e Er — Valores de W, € Wie [W/m.C]

Isolamen

to pelo exterior

ey

TABELA Fe — Valores de y [W/m.°C]

¥
€m

[m]

<022 20,22

0,10 0,15

% Se ndo for em betfio, a parede deve ter uma espessura

superior a 0,22 m.

Isolamento repartido

ou isolante na caixa de ar

TABELA Fr — Valores de y [W/m.°C]

. SR\
- -Q\w% ("
N
»:[II_'\ \

% Se nilo for em betdo, a parede deve ter uma espessura

superiora 0,22 m.

G) Ligacdo da fachada com caixa de estore
Isolamento pelo interior

&
en*
[m]
[m]
0,15 0,20 0,25 >0,35
*0,152a0,22 0,40 0,45 0,50 0,55
0,22a0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
20,30 0,30 0,35 0,40 045

* Se ndo for em betdo, a parede deve ter uma espessura superior a 0,22 m.

Nota: Yoy - i

Para compartimentos contiguos de habitagSes distintas ¥ _ ¥, _ Wy

Para compartimentos contiguos da mesma habitagdo Y _ Y/, . Wiy

w=0 Wm°C
Ext.
Isolamento pelo exterior
w=0 W/m°C
Ext.
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Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar de paredes
duplas Tipo Factor solar
0,85
0,82
— w=0 W/m.C
4 0,70
5 0,65
6 0,60
8 0,55
Nota. — A resisténcia térmica do isolante da caixa de estore
(R), deve ser maior ou igual a 0,5 m2. °C/W. No caso da caixa de Reflectante incolor:
estore apresentar uma configuragio diferente da apresentada, con- De 4 mm a 8 mm ... 0.60
siderar y = 1 W/m . °C.
Reflectante colorido na massa (bronze, cinza,
H) Ligacao fachada/padieira ou peitoril verde):
Isolamento pelo interior Ded mme S mm................oo 0,50
De 6 mme 8 mm ................................... 0,45
w=0_ W/m.C
Vidro duplo:
Incolor + incolor:
(4a8 mm+4 mm...ooooiiiiiinnn 0,78
(4da8) mm-+5S5Smm ....oooooeiiiiiiiiinnn. 0,75
Colorido na massa + incolor:
4 mm + (4 a 8) mm 0,60
. 5 mm + (4 a 8§ mm 0,55
Isolamento pelo exterior 6 mm + (4 a 8) mm 0,50
8§ mm + (4 a 8) mm 0,45
Reflectante incolor + incolor:
4a8mm-+ (4 a8)ymm............... 0,52
w=0 W/m.C
Reflectante colorido na massa + incolor:
4deS)mm-+ (4 a8 mm.....o....... 0,40
(6e8) mm+ (4a8 mm............. 0,35
Isolamento repartido ou isolante na caixa de ar de paredes Tijolo de vidro (incolor e sem relevos) ................. 0,57
duplas
Tabela IV.4.2
Factor solar de alguns tipos de envidracados plasticos
v=0 W/m.C Tipo Factor solar
Policarbonato simples:
Incolor cristalino (transparente):
A]\A/ota:— Se gio houver contacto do isolante térmico com a De 4 mma6mm....ococoeeiieiinnnn. 0,85
caixilharia, considerar o valor de y = 0,2 W/m . °C. De 8 mm a 10 mm . 0.80
12 mm ... 0,78
Em paredes duplas considera-se que ha continuidade o
do isolante térmico quando este for complanar com a Incolor translicido:
caixilharia. Dedmma6mm...........occcoooeiin. 0,50
TABELA IV 4 . .
Policarbonato alveolar incolor:
Valores do factor solar dos envidracados (g)) Um alvéolo:
Tabela IV.4.1 De 6 mm a 8 mm .....ocooovevieoeeeieeee. 0,86
Factor solar de alguns tipos de vidro (g, ) De 10 mm a 16 mm .....................oooee. 0,84
Dois alvéolos:
Tipo Factor solar De 6 mma 16 mm.....ccooeeveeereereieenn, 0,82
Vidro simples: .........ocoooiiiiiiiiiii i Acrilico incolor cristalino (transparente):
Incolor: Dedmma6mm.. ..o 0,85
OSSO T T U TR RE USRI De 8 mm a 10 mn 0.80
4IMM 0,88 12 MM s 0,78
S MM oo 0,87
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TABELA IV.5

Valores do factor de sombreamento do horizonte (F,) — Situacdao de Inverno

Angulo do horizonte Horizontal N. NE./NW. E/W SE./SW. S.
Latitude 39° (continente e Acores)

1 1 1 1 1 1
0,99 1 0,96 0,94 0,96 0,97
0,95 1 0,96 0,84 0,88 0,90
0,82 1 0,85 0,71 0,68 0,67
0,67 1 0,81 0,61 0,52 0,50
0,62 1 0,80 0,58 0,48 0,45
Latitude 33° (Madeira)

1 1 1 1 1 1

1 1 0,96 0,96 0,97 0,98
0,96 1 0,91 0,87 0,90 0,93
0,88 1 0,85 0,75 0,77 0,80
0,71 1 0,81 0,64 0,59 0,58
0,64 1 0,80 0,60 0,53 0,51

Fig. IV.4.5 — Angulo de horizonte (o), medido a partir do ponto médio do vdo envidragado.

TABELA IV.6

Valores do factor de sombreamento por elementos horizontais (F_ ) — Situacao de Inverno

Angulo da pala N. NE./NW. E./W. SE./SW S

Latitude 39° (continente e Acores)

0 e 1 1 1 1 1
B0 e 1 0,94 0,84 0,76 0,73
A e 1 0,90 0,74 0,63 0,59
00O 1 0,85 0,64 0,49 0,44
Latitude 33° (Madeira)
1 1 1 1 1
1 0,92 0,82 0,68 0,45
1 0,88 0,72 0,60 0,56
1 0,83 0,62 0,48 0,43
f’/ r’&
_—
L -
a)

Seccdo vertical
o — angulo da pala horizontal, medido a partir do ponto médio do vao envidracado.
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TABELA IV.7

Valores do factor de sombreamento por elementos verticais (F) — Situacdo de Inverno

Posi¢io dapala | Angulo| N NE E SE S SW w NW
vertical da pala
vertical
N 0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30° 1,00 1,00 1,00 | 097 | 0093 0,91 0,87 | 0,89
B
45° 1,00 1,00 1,00 | 0,95 0,88 | 086 | 080 | 0,84
60° 1,00 1,00 1,00 0,91 0,83 0,79 0,72 0,80
0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
30° 1,00 | 089 | 087 | 091 0,93 0,97 1,00 1,00
45° 1,00 | 084 | 080 | 086 | 088 | 095 1,00 1,00
60° 1,00 | 080 | 072 | 079 | 0,83 0,91 1,00 1,00
0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
_\ B 30° 1,00 | 0,89 | 086 | 088 0,85 0,88 0,86 | 0,89
-' -----
45° 1,00 0,84 0,80 0,80 0,76 0,80 0,80 0,84
60° 1,00 | 080 | 0,771 0,71 0,65 0,71 0,71 0,80

Seccdo horizontal
B — angulo da pala vertical, medido a partir do ponto médio do vdo envidragado

ANEXO V
Método de calculo das necessidades de arrefecimento

1 — Justificagdo da metodologia de calculo. — As ne-
cessidades nominais de arrefecimento de uma frac¢io au-
tonoma de um edificio sdo a energia util que ¢ necessa-
rio retirar-lhe para manter permanentemente no seu inte-
rior a temperatura de referéncia definida no artigo 14.°
deste Regulamento durante toda a estagdo convencional
de arrefecimento, isto €, nos meses de Junho a Setembro,
inclusive. Este valor nio representa necessariamente o
consumo real dessa zona do edificio, ja que, em geral,
0S seus ocupantes ndo impdem permanentemente situacoes
exactamente iguais as de referéncia, podendo mesmo ocor-
rer diferencas substanciais por excesso ou por defeito
entre as condi¢des reais de funcionamento ¢ as admitidas
ou convencionadas como de referéncia para efeitos deste
Regulamento.

No entanto, mais do que um método de prever neces-
sidades energéticas reais de um edificio (ou de uma frac-
¢do autéonoma de um edificio), o valor das necessidades
nominais, calculado para condigdes de referéncia, consti-

tui uma forma objectiva de comparar edificios desde a
fase do licenciamento, do ponto de vista do comporta-
mento térmico: quanto maior for o seu valor mais quente
¢ o edificio no Verdo ou mais energia ¢ necessario con-
sumir para o arrefecer até atingir uma temperatura con-
fortavel.

O calculo preciso das necessidades de arrefecimento
de um espago, dada a natureza altamente dinamica dos
fendmenos térmicos em causa, s6 ¢ possivel por meio de
simulagdo dindmica detalhada. Este tipo de metodologia
¢ exigido no caso do regulamento dos sistemas de
climatizagcdo (RSECE), mas a sua complexidade ¢ consi-
derada indescjavel para o RCCTE, pelo que, neste Regu-
lamento, se utiliza uma metodologia simplificada de cal-
culo, devidamente validada ao nivel europeu, que produz
resultados com a aproximagdo suficiente adequada aos
objectivos do RCCTE.

Esta metodologia ¢ complementar a adoptada para o
cdlculo dos ganhos tteis durante o periodo de aquecimen-
to (anexo 1v, n.° 4.4). Enquanto que, no Inverno, os ga-
nhos uteis contabilizados sdo aqueles que nido provocam
0 sobreaquecimento do espago interior, os ganhos ndo
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uteis sdo, precisamente, os que provocam as necessidades
de arrefecimento durante o Verdo. Portanto, basta aplicar
a mesma metodologia descrita no anexo 1v para o calculo
da fracgdo dos ganhos internos ¢ solares uteis, devidamen-
te adaptada as condicdes interiores ¢ exteriores de Verao,
e afectando os ganhos totais no Verdo, isto ¢, os ganhos
internos, solares e através da envolvente opaca ¢ transpa-
rente, do factor (1-n) definido no referido n.° 4.4 do ane-
xo 1v, obtendo-se assim as necessidades nominais anuais
de arrefecimento do edificio ou fraccdo auténoma.

2 — Metodologia de cdlculo:

2.1 — Equacio de base. — As necessidades nominais
de arrefecimento de um edificio ou frac¢do autéonoma
(\Wv,) sdo calculadas pela expressido seguinte:

Nv, = Qg . (1-n)/4,
em que:

Qg sio os ganhos totais brutos do edificio ou frac-
¢do auténoma;

n ¢ o factor de utilizagdo dos ganhos (n.° 4.4 do
anexo 1v);

A, € a area 1til de pavimento.

Os ganhos totais brutos sdo obtidos pela soma das
seguintes parcelas:

a) As cargas individuais devidas a cada componente
da envolvente, devidas aos fenomenos combina-
dos da diferenca de temperatura interior-exterior
¢ da incidéncia da radiagdo solar (Q));

b) As cargas devidas a entrada da radiacdo solar
através dos envidracados (0»);

¢) As cargas devidas a renovagdo do ar (Qs);

d) As cargas internas, devidas aos ocupantes, aos
equipamentos e a iluminagdo artificial (Qy).

2.2 — Ganhos pela envolvente. — Os ganhos através da
envolvente opaca exterior resultam dos efeitos combina-
dos da temperatura do ar exterior e da radiacdo solar
incidente. Para o seu cdlculo adopta-se uma metodologia
simplificada baseada na «temperatura ar-Sol», que se tra-
duz, para cada orientacdo, na seguinte equagio:

~9)= U.A.(QW+OZ—G— 8) W]

e

Qopacu = UA(Q

ar- Sol
em que:

U — coeficiente de transmissio térmica superficial
do elemento da envolvente (em W/m?2);

A — area do eclemento da envolvente (em m2);

0,,.s,; — temperatura ar-Sol (°C);

0, — temperatura do ambiente interior (°C);

0,:» — temperatura do ar exterior (°C);
o — coeficiente de absor¢io (para a radiacdo solar)
da superficie exterior da parede (quadro v.5);
G — intensidade de radiagio solar instantanea inci-
dente em cada orientacdo (em W/mz2);

h, — condutancia térmica superficial exterior do cle-
mento da envolvente, que toma o valor de 25 W/
m2.°C.

Esta equagdo pode também ser expressa através de:

Qopaco = U'A'(eatm_ 01) + UA(CZ_G) [W]

(4

Em termos de toda a estacdo convencional de
arrefecimento, O, ¢ obtido pela integragdo dos ganhos
instantaneos ao longo dos quatro meses em causa
(122 dias), o que conduz a seguinte equagao final:

0, =2928U.4(6, -6+ U.A.(“h'_”)

e

(kWh)

em que:

0,, — temperatura média do ar exterior na estacio
convencional de arrefecimento na zona climatica
de Verdo onde se localiza o edificio (v. anexo m);

Ir — intensidade média de radiagdo total incidente
em cada orientacdo durante toda a estacdo de
arrefecimento (v. anexo ).

Para este calculo adoptam-se as condigdes ambientais
de referéncia definidas pelo artigo 16.° deste Regulamen-
to. A primeira parcela desta equagdo corresponde as per-
das pela envolvente opaca ¢ transparente devidas apenas
a diferenca de temperatura entre o interior ¢ o exterior
(folha de calculo FC V.1la), enquanto a segunda
corresponde aos ganhos solares através da envolvente
opaca (FC V.Ic).

2.3 — Ganhos pelos vaos envidragados. — Para o cal-
culo dos ganhos solares através dos envidragados (folha
de célculo FC V.1b) adoptar-se-4 a mesma metodologia
definida no anexo 1v:

0,- z{m;@,}

J

onde /r ¢ a energia solar incidente nos envidragados, por
orientacdo (j), conforme o anexo 11, e¢ as demais varid-
veis tomam o mesmo significado ja descrito no n.° 4.3.1
do anexo 1v, com excepgdo do factor de horizonte (£7,),
que se considera igual a 1. Devido a relagdes angulares
distintas entre o Inverno ¢ o Verdo, no entanto, os facto-
res I, Fy e F, sdo obtidos, para a estagdo de aqueci-
mento, dos quadros v.1 a v.3.

O factor solar do envidracado deve ser tomado com
dispositivos de sombreamento moveis activados a 70 %,
ou seja, o factor solar do vdo envidracado ¢ igual a
soma de 30 % do factor solar do vidro mais 70 % do
factor solar do vao envidracado com a proteccio solar
movel actuada, cujos valores sdo os indicados no qua-
dro v.4.

Sdo consideradas protecgdes ligeiramente transparentes
as proteccdes com factor de transparéncia compreendido
entre 5 % ¢ 15 %, transparentes aquelas em que o factor
de transparéncia esta compreendido entre 15 % e 25 % e
muito transparentes aquelas em que o factor de transpa-
réncia ¢ superior a 25 %.

A cor da proteccdo ¢ definida em funcdo do coeficiente
de reflexdo da superficic exterior da protecgdo, comple-
mentar do coeficiente de absorcdo, encontrando-se no
quadro v.5 a correspondéncia com algumas cores tipicas,
a titulo ilustrativo.
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QUADRO V.1

Valores do factor de sombreamento dos elementos horizontais (F,) — Situacdo de Verao

Angulo da pala N. NE./NW. E/W SE./SW. S.

Latitude 39° (continente e Acores)

0 s 1 1 1 1 1
B0 0,98 0,86 0,75 0,68 0,63
A 0,97 0,78 0,64 0,57 0,55
00 0,94 0,70 0,55 0,50 0,52
Latitude 33° (Madeira)
0 s 1 1 1 1 1
B0 0,97 0,84 0,74 0,69 0,68
A 0,95 0,76 0,63 0,60 0,62
000 0,92 0,68 0,55 0,54 0,60
l
a"f' I' o
g —
-
L}
.’ = ’3

Seccdo vertical
o — angulo da pala horizontal, medido a partir do ponto médio do vio envidragado.

QUADRO V.2

Valores do factor de sombreamento dos elementos verticais (F;) — Situacao de Verao

Posicdo da pala Angulo N NE E SE S SW w NW
vertical da pala

vertical

0° 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

30° 1,00 | 0,86 | 0,95 | 0,96 | 091 0,91 0,96 1,00

45° 1,00 | 0,78 | 0,93 | 095 | 0,87 | 0,85 | 0,96 1,00

60° 1,00 | 0,69 | 0,88 | 093 | 0,84 | 0,77 | 0,95 1,00

0° 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

30° 1,00 1,00 | 0,96 | 0091 0,91 0,96 | 095 | 0,86

45° 1,00 1,00 | 096 | 0,85 | 0,87 | 0,95 | 0,93 | 0,78

60° 1,00 1,00 | 0,95 | 0,77 | 0,84 | 0,93 0,88 | 0,69
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Posigdo da pala Angulo N NE E SE S SW W NW
vertical da pala
vertical
# 0° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
""
.\ B 30° 1,00 0,86 0,90 0,91 0,82 0,91 0,90 0,86
-'n.— -
45° 1,00 0,78 0,92 0,84 0,74 0,84 0,92 0,78
60° 1,00 0,69 0,86 0,75 0,67 0,75 0,86 0,69
QUADRO V.3
Valores do factor de correccao da selectividade angular dos envidracados (F,) — Situacao de Verao
N. NE./NW. E/W SE./SW. S.
VIdro SIMPIES ......ooiiiiiiiiiii e 0,85 0,90 0,90 0,90 0,80
VIAro duplo ..o 0,80 0,85 0,85 0,85 0,75
QUADRO V.4
Valores do factor solar de vaos com proteccdo solar activada a 100 % e vidro incolor corrente (g,)
Vidro simples Vidro duplo
Cor da ;otecgﬁo Cor da ;'otecqﬁo
Tipo de protecgéo
Clara Meédia Escura Clara Meédia Escura
Protecgdes exteriores:
Portada de madeira .................ooooiiiiiiii e 0,04 0,07 0,09 0,03 0,05 0,06
Persiana:
Réguas de madeira .................ocoooiiiiiiiiii 0,05 0,08 0,10 0,04 0,05 0,07
Réguas metalicas ou plasticas ................cccooeeeieiiin.n. 0,07 0,10 0,13 0,04 0,07 0,09
Estore veneziano:
Laminas de madeira ...............cocoooeiiiiiiiiiiiei e — 0,11 — - 0,08 —
LAaminas metalicas ...........ccooooviiiiiiiiii e — 0,14 — - 0,09 -
Estore:
Lona opaca.............c....... 0,07 0,09 0,12 0,04 0,06 0,08
Lona pouco transparente ... 0,14 0,17 0,19 0,10 0,12 0,14
Lona muito transparente 0,21 0,23 0,25 0,16 0,18 0,20
Protecgdes interiores:
Estores de 1AmINas.............cccoooiiiiiiiiiei e 0,45 0,56 0,65 0,47 0,59 0,69
Cortinas:
OPACEAS ..ot 0,33 0,44 0,54 0,37 0,46 0,55
Ligeiramente transparentes.................ccccooeevevreieceeennnn 0,36 0,46 0,56 0,38 0,47 0,56
Transparentes ..................... 0,38 0,48 0,58 0,39 0,48 0,58
Muito transparentes 0,70 - - 0,63 - -
Portadas de madeira (0pacas)..........ccccccoooviiiiiiiiiiiie 0,30 0,40 0,50 0,35 0,46 0,58
Persianas de madeira ... 0,35 0,45 0,57 0,40 0,55 0,65
Protecgdo entre dois vidros — estore veneziano, laminas delgadas 0,28 0,34 0,40
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O quadro v.4 lista o factor solar (g,) de vdos envi-
dragados com os dispositivos de protec¢fio solar mais ha-
bituais nos quais sfo utilizados vidros incolores corren-
tes. Caso sejam aplicados vidros especiais diferentes dos
incolores correntes, o factor solar dos vdos envidraca-
dos com dispositivos de protec¢fio solar interiores ou
com protecgdo exterior ndo opaca é obtido pelas equa-
¢Oes 1 ou 2, consoante se trate de vdos com vidro sim-
ples ou vidro duplo. Caso exista uma protec¢do solar
exterior opaca (tipo persiana), o valor do factor solar
do vdo com vidros especiais ¢ obtido directamente do
quadro v.4. Nos vdos protegidos por mais de uma pro-
teccdio solar deve ser utilizada a equagfio 3 ou 4, consi-
derando apenas as proteccdes solares existentes do lado
exterior até ao interior até & primeira protec¢fo solar
opaca:

Vidro simples:

_g.'g,
g, = 085 (1)

Vidro duplo:

_g.'g,
gL = 075 (2)

Vidro simples:

g 1
YRE)

>

Ei=8 ]
Vidro duplo:

_ g
81 =81y Lo7s 4)

em que:

g1 — factor solar do vdo envidragado;

g|'— factor solar do véio envidragado com protec-
¢do solar e vidro incolor;

g1, — factor solar do envidracado.

Admitir-se-a também o método simplificado, tal como
indicado para os ganhos solares na estacdo de aqueci-
mento, correspondente a consideracdo de um envidraca-
do tipico médio de cada fachada do edificio ou da frac-
¢do autonoma, conforme aplicavel, desde que sejam
todos semelhantes em termos de protecgdo solar e em
que haja apenas diferencas derivadas da sua localizagfo
na fachada.

QUADRO V.5

Cor da superficie exterior da proteccdo solar

Cor da protecgiio Clara Média Escura
Coeficiente de absorgdo solar da superficie exterior da protecgio 0,4 0,5 0,8
COT ittt ss e s e s e e s e b s s ne s Branco. Vermelho-escuro. Castanho.
Creme. Verde-claro. Verde-escuro.
Amarelo. Azul-claro. Azul-vivo.
Laranja. Azul-escuro.
Vermelho-claro. Preto.
2.4 — Perdas por ventilagio. — A metodologia de cal- Folha de calculo FC V.1a
culo ¢ igual a indicada no n.° 3 do anexo 1v. Na realida- Perdas
de, dado que a temperatura média exterior durante toda
a estacdo de arrefecimento (anexo m) é sempre inferior @  |Perdasassociadasasparadasexteriores @) (FON 12) ] weo
temperatura interior de referéncia, a ventilagdo ¢, em Perdas assocladas a0s pavi extoriores (U.A)  (FOIV.12) [ weo
Inredla’ uma perda’ pelo que © Contablhzada na fO]_ha de Perdas assocladas as coberturas extetiores (U.A) (FGV.1b) : (W7eG)
calculo FC V.1a: .
Perdas associadas aos envidragados exteriores (U.A) (FCV.1b) : (W/eC)
_ Perdas associadas a renovagao de ar (FCIV.1d) : (WreC)
0; = 2928 (034 . Ry, . 4, P (8,-9) (kWh) -
Perdas especificas totais [(eI] : (W/72C)
2.5 — Ganhos internos. — A metodologia de célculo é
igual & indicada no n.° 4.2 do anexo 1v (folha de célculo
Temperatura interior de referéncia (C)
FC V.1d). -
Temperatura média do ar exterior na estagédo de arrefecimento : (°C)
Qi = 20928. qi - Ap (kWh) (Quadro 1Il.9) -
Diferenga de temperatura interior-exterior I:l (=C)
X
3 Folhas de cdlculo. — O método de célculo des-  |Percaseseciticastotais @) [ weo
. . . . . ~ X
crito neste anexo estd organizado, para sistematizagfo da 2.028
forma de apresentagdo de resultados, nas folhas de cal- | . @ [ wwm
culo FC V.1 a FC V.5 que se seguem.
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Folha de calculo FC V.1b

Perdas associadas a coberturas e envidracados exteriores

Perdas associadas as coberturas exteriore s

Folha de calculo FC V.1f

Ganhos totais na estaciao de arrefecimento (Verao)

solares pelos vios envidragados exteriores

Fovag [ | awh)
v
(FEV.1¢) I:I (kWh)

solares pela opaca exterior

>
hos Int (FCV.1e) : (kWh)

hos térmicos totais

Coberturas exteriores Area (m°)| U (W/m™C) |U.A (W/2C)
TOTAL

Perdas associadas aos envidragados exteriore s

Envidragados exteriores Area (m*)| U (W/m*C) [u.A (WrC)

Verticais:

Horizontais:
TOTAL

Nota. — O valor de U das coberturas a usar nesta ficha

corresponde a situagdo de Verdo.

Folha de calculo FC V.1c

Ganhos solares pela envolvente opaca

POR ORIENTACAO E HORIZONTAL

firea, A ') L | | | | | | | |

U Win'c) [ | | | I | | I ]

(Cosficiente de absorgao,  (Quadro V.5) [ | I I | I | I ]

ua [ I I I I I I I ] wree)

int. de rad. solarna estagéio de anefec. (Wnm') (Quadro9) [ [ [ | | | | | |

[Ganhos solares pela envolvents opaca extaior ( | [ | | [ | | | )

Folha de calculo FC V.1d

Ganhos solares pelos envidracados exteriores

Ficton on awiecavnsnds dowiva. F. s V.3,

Ara shoctom, &

ToAL
Ll

Folha de calculo FC V.1e

Ganhos internos

Ganhos intermos médios (W/m?) (Quadro IV.3)

Area til de pavimento (m?)

Ganhos Internos totais

— T

Folha de calculo FC V.1g

Valor das necessidades nominais de arrefecimento (Nvc)

Ganhos térmicos totais (FCV.1f) |:| (KWh)
/
Perdas térmicas totais (FCV.1a) : (kWh)
1 1
Inércia do edificio —/1
Factor de utilizagdo dos ganhos solares, n I:l
X
Ganhos térmicos totais (FCV.1e) : (kWh)
Necessidades brutas de arrefecimento :(kWhlano)
+
Consumo dos ventiladores : (Ev=Pv.24.0,03.122 (kWh))
(se houver, exaustor da cozinha excluido) =
TOTAL[___|(kWhiano)
/
Area (til de pavimento (m?) :
nominais de arr to - Nve : (KWh/mZ.ano)
<
is de arref. maxi -Nv : (kWh/m?.ano)

ANEXO VI

Método de calculo das necessidades de energia
para preparacao da agua quente sanitaria

1 — Necessidades de energia para preparac¢do das
dguas quentes sanitarias (Nac). — Para efeitos regulamen-
tares, as necessidades anuais de energia util para prepa-
racdo de agua quente sanitaria (40S) (Nac) sdo calcula-
das através da seguinte expressao:

NaC = (Qa/na - Esolar - Eren)/Ap
em que:

0, ¢ a energia util despendida com sistemas conven-
cionais de preparagido de AQS;

N, ¢ a eficiéncia de conversio desses sistemas de
preparacdo de AQS;

E... ¢ a contribuicdo de sistemas de colectores so-
lares para o aquecimento de AQS;,

E,, ¢ a contribuigdo de quaisquer outras formas de
energias renovaveis (solar fotovoltaica, biomassa,
edlica, geotérmica, etc.) para a preparagdo de
AQS, bem como de quaisquer formas de recupe-
ragdo de calor de equipamentos ou de fluidos
residuais;

A, € a éarea util de pavimento.
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A forma de cdlculo de cada uma das parcelas da ex-
pressdo anterior ¢ apresentada nos niimeros seguintes.

2 — Energia despendida com sistemas convencionais
de preparacdo de AQS (Q,). — A energia despendida
com sistemas convencionais utilizados na preparagdo das
AQS durante um ano (Q,) ¢ dada pela expressdo seguinte:

0, = (M. 4187 . AT . n,)/(3 600 000) ~ (kWh/ano)
em que:

M5 € 0 consumo médio didrio de referéncia de AQS;

AT ¢ o aumento de temperatura necessario para pre-
parar as A0S,

n, representa o nimero anual de dias de consumo
de AQS.

2.1 — Consumo médio diario de referéncia (M,,). —
Nos edificios residenciais, o consumo médio diario de
referéncia (M,,s) € dado pela expressdo:

M,5s=401 x numero de ocupantes
sendo o nimero convencional de ocupantes de cada frac-
¢do autonoma definido no quadro vi.1.
QUADRO VI1

Numero convencional de ocupantes em fungao
da tipologia da fraccdao auténoma

Tipologia TO Tl T2 T3 Tn

Numero de ocupantes 2 2 3 4 n+l

Admite-se¢ que os edificios de servigos sujeitos ao
RCCTE sio pequenos consumidores de AQS, sendo o
respectivo consumo total didrio (A,,g), de 100 1. Toda-
via, sdo aceites outros valores (incluindo um valor nulo)
devidamente justificados pelo projectista ¢ aceites pela en-
tidade licenciadora.

2.2 — Aumento de temperatura (A7). — O aumento de
temperatura (A7) necessario a preparagio das AQS toma
o valor de referéncia de 45°C. Este valor considera que
a agua da rede publica de abastecimento ¢ disponibilizada
a uma temperatura média anual de 15°C e que deve ser
aquecida a temperatura de 60°C.

2.3 — Numero anual de dias de consumo de A0S
(n,). — O numero anual de dias de consumo de A0S (n,)
depende do periodo convencional de utilizagdo dos edifi-
cios ¢ ¢ indicado no quadro vr.2.

QUADRO VL2

Numero anual de dias de consumo de AQS

Numero
Tipo de edificios Utilizagdo ded:m?sii?no
de A0S
Edificios residenciais | Permanente 365
Edificios de servigos | Permanente 365
Encerrado um dia por semana 313
Encerrado um dia e meio por
SEMANA ... 287
Encerrado dois dias por se-
MANA ..o 261

3 — Eficiéncia de conversdo do sistema de prepara-
¢do das AQS (1,). — A eficiéncia de conversdo do sistema
de preparacdo das A0S (n,), ¢ definida pelo respectivo
fabricante com base em ensaios normalizados, podendo
ser utilizados os seguintes valores de referéncia na au-
séncia de informagio mais precisa:

Termoacumulador eléctrico com pelo menos 100 mm
de isolamento térmico — 0,95;

Termoacumulador eléctrico com 50 mm a 100 mm
de isolamento térmico — 0,90;

Termoacumulador eléctrico com menos de 50 mm de
isolamento térmico — 0,80;

Termoacumulador a gas com pelo menos 100 mm
de isolamento térmico — 0,80;

Termoacumulador a gds com 50 mm a 100 mm de
isolamento térmico — 0,75;

Termoacumulador a gas com menos de 50 mm de
isolamento térmico — 0,70;

Caldeira mural com acumulacdo com pelo menos
100 mm de isolamento térmico — 0,87;

Caldeira mural com acumula¢do com 50 mm a
100 mm de isolamento térmico — 0,82;

Caldeira mural com acumulagdo com menos de
50 mm de isolamento térmico — 0,65;

Esquentador a gas — 0,50.

Os valores de 1, devem ser diminuidos de 0,10 se¢ as
redes de distribuicdo de agua quente internas a fracgao
autéonoma nio forem isoladas com pelo menos 10 mm de
isolamento térmico (ou resisténcia térmica equivalente da
tubagem respectiva).

Para outros sistemas de preparagido de A0S, nomeada-
mente sistemas centralizados comuns a varias fraccoes
autonomas de um mesmo edificio, recurso a redes urba-
nas de aquecimento, etc., a eficiéncia deve ser calculada
¢ demonstrada caso a caso pelo projectista, sendo aplica-
veis nos ramais principais de distribui¢do de dgua quente
exteriores as fracgdes autonomas os requisitos de isola-
mento térmico especificados na regulamentacdo propria
aplicavel a este tipo de sistemas (RSECE).

Caso nio esteja definido, em projecto, o sistema de
preparacdo das AQS, considera-se que a fracgdo autono-
ma vai dispor de um termoacumulador eléctrico com 5 cm
de isolamento térmico (m,=0,90) em edificios sem ali-
mentacdo de gas ou um esquentador a gas natural ou GPL
(M, =0,50) quando estiver previsto o respectivo abasteci-
mento.

4 — Contribuicdo de sistemas solares de preparagdo
de AQS (E_;..)- — A contribui¢do de sistemas de colec-
tores solares para o aquecimento da AQS (£,,,,) deve ser
calculada utilizando o programa SOLTERM do INETL
A contribuicdo de sistemas solares s6 pode ser
contabilizada, para efeitos deste Regulamento, se os sis-
temas ou equipamentos forem certificados de acordo com
as normas ¢ legislacdo em vigor, instalados por
instaladores acreditados pela DGGE e, cumulativamente,
se houver a garantia de manutencéo do sistema em funcio-
namento eficiente durante um periodo minimo de seis anos
apods a instalacdo.

5 — Contribuigdo de outros sistemas de preparacdo de
AQS (E..,). — A contribui¢do de quaisquer outras formas
de energias renovaveis (%,,,) (solar fotovoltaica, biomassa,
edlica, geotérmica, etc.) para a preparagcdo de A0S, bem
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como de quaisquer formas de recuperacdo de calor, de
equipamentos ou de fluidos residuais, deve ser calculada
com base num método devidamente justificado e reconhe-
cido ¢ aceite pela entidade licenciadora.

ANEXO VII

Quantificacdo dos parametros térmicos

1 — Cdlculo do coeficiente de transmissao térmica (U):

1.1 — Principio de célculo. — O coeficiente de trans-
missdo térmica (U) de elementos constituidos por um ou
varios materiais, em camadas de espessura constante, ¢
calculado pela seguinte formula:

Ue 1+
Rsf+ZjRj+ Rse

em que:

R, — resisténcia térmica da camada j (m*. °C/W);
R,, R, — resisténcias térmicas superficiais interior
e exterior, respectivamente (m>. °C/W).

Tratando-se de camadas de materiais homogéneos, a
resisténcia térmica, Rj ¢ calculada como sendo o quociente
entre a espessura da camada j, d, (m), e o valor de célcu-
lo da condutibilidade térmica do material que a consti-
tui, A, (W/m . °C).

Para as camadas ndo homogéneas (alvenarias, lajes
aligeiradas, espacos de ar, etc.) os valores das correspon-
dentes resisténcias térmicas devem ser quer calculados de
acordo com a metodologia estabelecida na norma europeia
EN ISO 6946 quer obtidos directamente em tabelas. Os
valores da condutibilidade térmica dos materiais corren-
tes de construgido e das resisténcias térmicas das cama-
das ndo homogéneas mais utilizadas constam da publica-
¢do do LNEC Coeficientes de Transmissdo Térmica de
Elementos da Envolvente dos Edificios.

Os valores das resisténcias térmicas superficiais em
fungio da posicdo do elemento construtivo ¢ do sentido
do fluxo de calor constam do quadro vi.l:

QUADRO VII1

Resisténcias térmicas superficiais

Resisténcia térmica superficial (m*. °C/W)

Sentido do fluxo de calor . Local ndo .
Exterior aquecido Interior

R ¢ R,

5o R, si
Horizontal (¥*).................... 0,04 0,13 0,13

Vertical (¥**):

Ascendente ........................ 0,04 0,10 0,10
Descendente ...................... 0,04 0,17 0,17

(*) Os valores indicados traduzem o facto de, no caso do calculo do coeficiente
de transmissdo térmica de um elemento que separa um local ndo aquecido de um local
aquecido, se adoptar R, =R,

(**) Aplicavel a paredes (até mais ou menos 30° com a vertical).

(***) Aplicavel a coberturas e pavimentos

Os valores das resisténcias térmicas dos espagos de ar
ndo ventilados ¢ ventilados sdo tratados nos n.* 1.2.1 ¢
1.2.2 deste anexo, respectivamente.

A publicagdo do LNEC Coeficientes de Transmissdo
Térmica de Elementos da Envolvente dos Edificios con-
tém uma listagem extensa do valor dos coeficientes de
transmissdo térmica (U) dos elementos de construcdo mais
comuns, obtidos segundo este método de calculo.

Quando um edificio utilize uma solugdo construtiva ndo
tabelada nessa publicagdo, o respectivo valor de U deve
ser obtido usando os principios de calculo descritos nas
normas europeias EN ISO 6946 ¢ EN ISO 13789.

1.2 — Resisténcia térmica dos espagos de ar em ele-
mentos construtivos. — A resisténcia térmica de um es-
paco de ar (R,) ¢ considerada no cdlculo do coeficiente
de transmissio térmica se o espacgo de ar:

Tiver espessura nominal superior a 5 mm, no caso
de elementos prefabricados, € a 15 mm, no caso
de elementos construtivos realizados em obra;

For delimitado por duas superficies paralelas, com
emitancias iguais ou superiores a 0,8 (caso dos
materiais correntes de construgdo) e perpendicu-
lares a direc¢do do fluxo de calor;

Tiver uma espessura (na direc¢do do fluxo de ca-
lor) inferior a um décimo de qualquer das outras
duas dimensoes;

Nao apresentar trocas de ar com o ambiente interior.

A caracterizacdo do grau de ventilagdo dos espacos de
ar faz-se da seguinte forma:

Para as paredes, a partir do quociente entre a area total
de orificios de ventilagdo (s), em milimetros qua-
drados, e o comprimento da parede (L), em metros;

Para as coberturas e elementos inclinados, a partir
do quociente entre a area total de orificios de
ventilagdo (s), em milimetros quadrados, ¢ a area
do clemento em estudo (4), em metros quadrados.

1.2.1 — Resisténcia térmica de espagos de ar ndo ven-
tilados. — No quadro vir.2 apresentam-se os valores da re-
sisténcia térmica dos espagos de ar ndo ventilados, que
devem ser adoptados para o calculo do coeficiente de
transmissdo térmica, em fungio da posigdo ¢ da espessu-
ra do espago de ar, ¢ do sentido do fluxo de calor:

QUADRO VIL2

Resisténcia térmica dos espacos de ar nao ventilados

Espessura Resisténcia
Sentido do fluxo do calor do dZS}:,QO termea
(mm) (m2 . °mC/\V)
Horizontal (*) ....coocooviiiiiii 5 0,11
10 0,15
15 0,17
De 25 a 100 0,18
Vertical (¥*) ascendente............. 5 0,11
10 0,15
De 15 a 100 0,16
Vertical (*¥*) descendente........... 5 0,11
10 0,15
15 0,17
25 0,19
50 0,21
100 0,22

(*) Paredes (até mais ou menos 30° com a vertical).
(**) Coberturas e pavimentos.
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Um espaco de ar que tenha pequenas aberturas para o
ambiente exterior pode também ser considerado nio ven-
tilado desde que:

Nao exista uma camada de isolante térmico entre cle
¢ o exterior,

As aberturas existentes ndo permitam a circulagio
de ar no interior do espago de ar;

A relagdo s/L seja igual ou inferior a 500 mm?*m,
no caso de paredes;

A relacdo s/4 seja igual ou inferior a 500 mm?/m?,
no caso de clementos horizontais (coberturas ou
pavimentos) ou inclinados.

1.2.2 — Resisténcia térmica de espagos de ar ventila-
dos — quando o elemento de construgdo incluir espagos
de ar ventilados, o valor do seu cocficiente de transmis-
sdo térmica depende do grau de ventilacido desses espa-
¢OS.

i) Espagos de ar fracamente ventilados — um espaco
de ar considera-se fracamente ventilado desde que:

A relacdo s/L seja superior a 500 mm*m e igual ou
inferior a 1500 mm?*/m, no caso de paredes;

A relagdo s/4 seja superior a 500 mm*/m* e igual
ou inferior a 1500 mm?/m?, no caso de elemen-
tos horizontais ou inclinados.

Nestes casos a resisténcia térmica do espago de ar fra-
camente ventilado ¢ metade do valor correspondente in-
dicado na tabela vi.2.

Todavia, se a resisténcia térmica do elemento constru-
tivo localizado entre o espago de ar e o ambiente exte-
rior for superior a 0,15 m2 . °C/W a resisténcia térmica
do espaco de ar deve tomar o valor de 0,15 m2. °C/W.

ii) Espacos de ar fortemente ventilados — um espaco
de ar considera-se fortemente ventilado desde que:

A relagio s/L seja superior a 1500 mm2/m, no caso
de paredes;

A relacdo s/A seja superior a 1500 mm?2/m2, no caso
de elementos horizontais ou inclinados.

Nestes casos a resisténcia térmica do espago de ar
considera-se nula.

Para além disso, no calculo do cocficiente de transmis-
sdo0 térmica (U) do elemento com um espago de ar forte-
mente ventilado adoptam-se as seguintes convengdes:

Nao se considera a resisténcia térmica das camadas
que se localizam entre o espago de ar ¢ 0o am-
biente exterior;

A resisténcia térmica superficial exterior (R,,) toma
o valor correspondente da resisténcia térmica su-
perficial interior (R,,) indicado na tabela vir.1.

1.3 — Cocficiente de transmissio térmica de cobertu-
ras inclinadas sobre desvdo. — No caso de coberturas
inclinadas sobre desvdo o calculo ¢ efectuado como se
indica a seguir, consoante o desvdo ¢ habitado ou ndo.

i) Desvao habitado — neste caso o desvao habitado ¢
considerado um espaco util aquecido. A determinacio das
perdas térmicas correspondentes a cobertura ¢ efectuada
com base no coeficiente de transmissio térmica do ele-
mento inclinado (vertentes) da cobertura, calculado como
referido no n.° 1.1.

if) Desvdo ndo habitado (acessivel ou ndo) — no caso
dos desvios ndo habitados, acessiveis ou nao, eventual-
mente utilizados como zonas de arrecadagio, técnicas ou
similares, o desvio ¢ considerado um espaco nio aqueci-
do, com uma temperatura interior de referéncia nas con-
di¢des descritas no n.° 2.1 do anexo 1v.

Para a determinacio das perdas térmicas nestas situa-
¢des procede-se ao calculo, como referido no n.° 1.1, ape-
nas do coeficiente de transmissdo térmica do elemento que
separa o espago interior aquecido do desvdo nio habita-
do ¢ tem-se em consideracdo o valor correspondente do
cocficiente T indicado na tabela 1v.1 (v. anexo 1v).

2 — Quantificagdo da inércia térmica interior (It):

2.1 — Principio de célculo. — A inércia térmica inte-
rior de uma fraccio auténoma ¢ fungdo da capacidade de
armazenamento de calor que os locais apresentam e de-
pende da massa superficial util de cada um dos elemen-
tos da construgao.

A massa superficial util (M,,) de cada elemento de
construcdo interveniente na inércia térmica ¢ funcio da
sua localizagdo no edificio e da sua constitui¢do, no-
meadamente do posicionamento e das caracteristicas
das solugdes de isolamento térmico e de revestimento
superficial. Podem ser definidos os casos genéricos re-
presentados na figura vir. 1.

D Fracciao Auténoma 1

-1 Fracciao Auténoma 2

Fig. VII.1 — Identificagdo dos elementos da envolvente para o
calculo da inércia térmica interior.

EL1 — Elemento da envolvente exterior, elemento de
construgdo em contacto com outra fraccdo auténoma ou
com espacos nao uteis.

Se estes elementos nao possuem isolamento térmico,
contabiliza-se metade da sua massa total (m,): M, = m/2.
No entanto, se existir um isolante térmico (material de
condutibilidade térmica inferior a 0,065 W/m . °C, com uma
espessura que conduza a uma resisténcia térmica superior
a 0,30 m?. °C/W), considera-se somente a massa situada
do lado interior do isolamento térmico (m,): M,,= m,.

Os valores de A, nunca podem ser superiores a 150 kg/m?.

EL2 — Elementos em contacto com o solo.

Se estes elementos nido possuem isolamento térmico,
contabiliza-se uma massa M,;de 150 kg/m?. Caso contra-
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ri0, ndo se toma em consideracdo senido a massa interior
ao isolamento térmico M, = m, sem ultrapassar o limite
de 150 kg/m>.

EL3 — Elementos interiores da fraccdo autonoma em
estudo (paredes e¢ pavimentos interiores).

Considera-se a massa total do elemento M,,= m, com
o limite de 300 kg/m>.

Para os elementos de construcdo da envolvente da frac-
¢do autéonoma em estudo em que o revestimento superfi-
cial interior apresente uma resisténcia térmica (R), com-
preendida entre 0,14 m?. °C/W ¢ 0,3 m?. °C/W, a massa
superficial util (M,,) deve ser reduzida (r) para 50 % do
valor calculado.

Para os elementos interiores a fracgdo autdbnoma em
estudo, a massa M,, ¢ multiplicada por » = 0,75 ou 0,50,
conforme o elemento tenha revestimento superficial com
resisténcia térmica superior a 0,14 m?. °C/W numa ou em
duas faces, respectivamente.

A titulo de exemplo, apresentam-se em seguida, ordens
de grandeza da resisténcia térmica de alguns revestimen-
tos correntes:

Parquet de madeira —R < 0,14 m?. °C/W;

Revestimento ceramico — R < 0,14 m?. °C/W;

Alcatifa espessa com base de borracha — 0,14 <R <
<0,30 m?>. °C/W,

Soalho sobre laje com espago de ar— 0,14 < R<
<0,30 m?. °C/W;

Placas de gesso cartonado ¢ espago de ar— 0,14 <
<R <030 m?. °C/W.

Nas figuras vir.2 a vi.6 exemplifica-se a forma de cal-
culo da massa superficial 1til dos elementos mais comuns
da envolvente em funcio da sua localizagdo e da solucio
de isolamento térmico. A influéncia dos revestimentos
superficiais deve ser considerada adicionalmente, confor-
me descrito no pardgrafo anterior.

A) Paredes exteriores ou em contacto com o solo

R RIT

Fig. VII.2

Tipo de parede

Com isolamento

Sem isolamento

1 — Isolamento pelo interior, parede SIMPIES ............ccocvoviiiiiiiiiiiiieceeeeeee 0 m/2 < 150 kg/m?
2 e 3 — Isolamento pelo exterior, parede simples .... . m, < 150 kg/m? m,/2 < 150 kg/m?
4 ¢ 5 — Isolamento no espago de ar, parede dupla .................ocooeiiiiiiiiiiii m,; < 150 kg/m? m,/2 < 150 kg/m?
6 — Parede em contacto com 0 SOl ............ccooiiiiiiiiiiiiie e m, < 150 kg/m? 150 kg/m?
em que:
m,— massa total da parede (do isolamento para o interior);
m,,— massa do pano interior da parede (do isolamento para o interior).
B) Coberturas
Tipo de cobertura
Com isolamento Sem isolamento
7 e 8 — Terrago, 1S01amento EXtEIIOT ..........ooiiiiiiiiiiiiii e m, < 150 kg/m? m/2 < 150 kg/m?
9 a 11 — Laje horizontal, s6tdo ndo habitavel ... . m, < 150 kg/m? m/2 < 150 kg/m?
12 a 14 — Cobertura inclinada, sotdo habitavel ... m, < 150 kg/m? m/2 < 150 kg/m?
15 — Terrago, 1S01amento IMTETIOT ........c.ooiiiiiiiiiiiii ettt 0 m/2 < 150 kg/m?

em que:
m,— massa total da cobertura (do isolamento para o interior).
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C) Pavimentos exteriores, de separacdao com espacos nao Uteis ou em contacto com o solo

Fig. VI

1.4

Tipo de pavimento

Com 1solamento Sem isolamento

16 ¢ 17 — Isolamento inferior, cave ndo habitavel ou ambiente exterior

18 — Isolamento intermédio
19 e 20 — Pavimento em contacto com o solo (isolamento sob o pav

m, < 150 kg/m? m/2 < 150 kg/m?
................ m, < 150 kg/m? m/2 < 150 kg/m?
imento) ........... m, < 150 kg/m? 150 kg/m?

em que:

m,— massa total do pavimento (do isolamento para
0 interior).

D) Paredes de separacdo entre fraccoes auténomas

M. =my2
<150 .-u_a.'m'

< 150 kg/m®

Com isolamento Sem isolamento

Fig. VIL5
em que:

m,; — massa do pano interior (do isolamento para o
interior), paredes duplas;
m,— massa total da parede, paredes simples.

E) Paredes e pavimentos interiores a fraccao auténoma

M =m, M. = My .
< 300 kg/m’ < 300 kg/m"
R 4
Pavimento
Parede
Fig. VIL.6

QUADRO

Calculo da inércia té

2.2 — Célculo da inércia térmica interior. — A massa
superficial 1til por metro quadrado de drea de pavimento
(I)) ¢ entdo calculada pela seguinte expressao:

— 2IV,siSi

A,

Iy

em que:

M, — massa superficial 1til do elemento i (kg/m?);
S, — arca da superficie interior do elemento i (m?);
A, — area 1til de pavimento (m?).

O processo de calculo estd esquematizado no qua-
dro vi.5.

As massas dos diferentes elementos de construgio
podem ser obtidas em tabelas técnicas ou nas seguintes
publicacdes do LNEC: Caracterizagdo Térmica de Pare-
des de Alvenaria — ITE 12 e Caracterizagdo Térmica de
Pavimentos Pré-Fabricados — ITE 11, ou ainda noutra
documentagdo técnica disponivel.

Nota. — As massas indicadas para pavimentos nas publica-
¢oes do LNEC acima referidas correspondem aos pavimentos em
tosco. As massas correspondentes aos revestimentos podem ser
obtidas em tabelas técnicas.

VILS

rmica interior (I,)

Elemento de construgéo

M, S; Factor M rS;
de correcgdo —
(kg/m?) (m2) () (kg)

Laje de tecto
Laje de pavimento
Paredes da envolvente da fracgdo autonoma em estudo
Paredes enterradas
Pavimentos enterrados ..
Pavimentos interiores ...
Paredes interiores
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Area util do pavimento, Ap, (mz)

Massa superficial util por m’ de 4rea de

pavimento, I; (kg/m?)

2. Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel, nos termos do disposto na
alinea e) do n.° 2 do artigo 12.° do RCCTE.~
3. Declaragdo de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado, no
ambito do SCE, nos termos do disposto na alinea f) do n.° 2 do artigo 12.° do
RCCTE.
(pag 1 de 2)

" Se houver duas ou mais fracces auténomas (FA) exactamente iguais, é suficiente
elaborar um unico conjunto de Fichas para cada grupo de FA iguais.

“ Em alternativa, pode ser submetida uma tnica Ficha 3, comum para todas as Fraccdes
Auténomas de um mesmo edificio, mesmo que haja mais do que uma FA distinta.

Mapa de Valores Nominais para o Edificio

Segundo o valor encontrado para /, definem-se trés — .
., . Zona Climatica 1 v Altitude m
classes de inércia de acordo com o quadro viL6. Graus-dias ___ °Cdia  Duragdo Aquec. __ Meses  Temp. de Verdo __°C
QUADRO VIL6 Fracgdo Ap Taxa Nic Ni Nve Nv Nac Nte Nt
Auténoma N° Ren.
inérei & H H 5 (kWh/ (kWh/ kWh/ | kW | (kWh (kgep/ (keep/
Classe de inércia térmica interior @ | @em &wﬂww&&
Classe de inércia Massa superficial util por metro
quadrado da area de pavimento (kg/m?2)
1, < 150
150 < 1,<400
1,> 400
ANEXO VIII
Fichas para licenciamento ou autorizagcao
Para requerer o licenciamento ou autorizagdo de ope-
racdes urbanisticas de edificacdo e o licenciamento ou
autorizagdo de utilizagdo deve ser preenchido para cada
edificio um conjunto de fichas, conforme o modelo ane-
X0, juntamente com os documentos anexos nelas referi-
dos:
(pag2de2)
Licenga ou autorizacio de construgdo — fichas n.> 1
a3;
. . ~ i1 ~x o
Licenca ou autorizacio de utilizagdo — ficha n.° 4. FICHA N < 2

As habitacgdes unifamiliares abrangidas pelo disposto no
artigo 10.° deste Regulamento ficam dispensadas da apre-
sentacdo da p. 2 da ficha n.° 1, bem como da ficha n.° 2,
aquando do pedido de emissdo de licenga ou autorizacio
de construgio:

FICHA N-° 1

REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS DE
COMPORTAMENTO TERMICO DE EDIFIiCIOS (RCCTE)
Demonstra¢do da Conformidade Regulamentar para
Emissdo de Licenga ou Autorizagdo Construgao
(Nos termos da alinea a) do n.° 2 do artigo 12.°)
Camara Municipal de
Edificio
Localizagao

N° de Fracgdes Autonomas, (oucorpos ___)

Para cada Fracgio Auténoma’ ou corpo, incluir:
Ficha 2 - Levantamento Dimensional
Ficha 3 - Comprovagio de Satisfagio dos Requisitos Minimos"
Fichas FCI e FCV (Anexos IV ¢ V do RCCTE)

Técnico Responsavel:

Nome

Inscrito na:
Ordem dos Arquitectos, com o n°
Ordem dos Engenheiros, com o n®
Assoc. Nac. dos Eng.’s Técnicos com o n°

REGULAMENTO DAS C'AHAF' TERISTICAS ]'EI_{M[('AS
DE COMPORTAMENTO TERMICO DE EDIFICIOS
LEVANTAMENTO DIMENSIONAL,
(.Nos termos do artigo 12.%, n® 2, alinca b)
(PARA UMA UNICA FRACCAQ AUTONOMA)

(ou para um corpo de um edificio)
FIHFICIVEA

I Area Uil de Pavimerto - Pé Diirian Média {

Flementos Cormestes da Frvolvente

Flementios em LUin
5 T = =

im'y W Comp. {m)

WmCy
FAVIMENTOS
PAVIMENTOS
sobre exterior T
subre fuca sho-gil
- PARIDES
olal =
PAREDES
Poutes Timmicas

Fteriores {botal) {ver quasie)

Ieseriotes Comp v
PONTES TERMICAS fm} (Wien*C)
PLANAS FACHADA COM

Total PAVIMENTO!
s
COBERTURAS wcrdios

ferrago sl ol R0 s ios

desvin -

FACHADA COM.
inclinadas

coberern

woh drea nbo-Eti]

Toul

Data peitorl padscira
Anexos: _ LIGACAD ENTRE
1. Declaragdo de reconhecimento de capacidade profissional para aplicagdo do AN D ARG 1 DUAS PAREDES

RCCTE, emitida pela Ordem dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros ou da
ANET.

PAREDE COBERTURA
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RREAS () FOR ORIENTACRO 2 — Termo de responsabilidade do técnico responsa-
(descrigdo sumdria e valor U) N NE E SE N SW w NW Total Vel pela direcgﬁo técnica da Obra.

3 — Declaragdo de reconhecimento de capacidade pro-
fissional do técnico responsavel pela construgio do edifi-
cio, emitida pela respectiva associagdo profissional.

o — ANEXO IX
VAOS ENVIDRACADOS
(especificar |||c|nmdfv]nu:ct)dtpmmcvin:o!mc Requisitos minimos de qua“dade térmica
' para a envolvente dos edificios

1 — Cocficientes de transmissdo térmica maximos
admissiveis. — Nenhum elemento da envolvente de qual-
quer edificio pode ter um coeficiente de transmissio tér-
mica em zona corrente (U) superior ao valor correspon-

2
ENVIDRACADOS " dente no quadro 1x.1.
HORIZONTAIS
QUADRO IX 1
FICHA N° 3 Coeficientes de transmissao térmica superficiais maximos
) admissiveis de elementos opacos
REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS DE
COMPORTAMENTO TERMICO DE EDIFICIOS (RCCTE) (U-W/m2°C)
Demonstragdo de Satisfagdo dos Requisitos Minimos
para a Envolvente de Edificios
(Nos termos da alinea d) do n.° 2 do artigo 12.°) Zona climatica (*)
Elemento da envolvente
Edificio,
Fracg¢do Auténoma I I I
Inércia térmica 1 2
a) U miximoValores Méximos Regul es: Solugdes adoptadas Elementos exteriores em zona
Fachadas ext. W/m?2.°C [P
Cob.erturas ext. _ W/m2.°C corrente ( )
E::c'f;':i/netﬁgms V"éi,“;ﬁ Zonas opacas verticais ..... 1,8 1,60 1,45
Pavim. inter. W/m?.°C Zonas opacas horizontais 1,25 1 0,90
Cobert. inter. W/m2.°C
Pontes Térm. Wim?=C Elementos interiores em zona
b) Factores Solares dos Envidragados Valores Maximos Regulamentares: corrente (***)
Solugdes adoptadas - Verdo L.
) X Zonas opacas verticais ..... 2 2 1,90
tipo de protecgio solar Zonas opacas horizontais 1,65 1,30 1,20
tipo de protec¢do solar

tipo de protecgdo solar

c) Pontes térmicas planas:
Solugdes adoptadas

Valores Maximos Regulamentares: U da

W/m2.°C W/m?.°C
W/m2.°C W/m?.°C
W/m2.°C W/m?.°C

Juntar pormenores construtivos definidores de todas as situagdes de potencial ponte térmica:
[J caixas de estore (se existirem)
[J ligagdes entre paredes e vigas
[J ligagdes entre paredes e pilares
[ ligagdes entre paredes e lajes de pavimento
[ ligagdes entre paredes e lajes de cobertura
[J paredes e pavimentos enterrados
[J montagem de caixilharias.
Técnico Responsavel:

Nome

Data

Assinatura

(pag 1 de 1)

FICHA N.° 4
REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS DE
COMPORTAMENTO TERMICO DE EDIFICIOS (RCCTE)
Demonstragdo da Conformidade Regulamentar para
Emissdo de Licen¢a ou Autorizagdo de Utiliza¢do

(Nos termos do artigo 12.°, n° 3)

Construgio conforme projecto S/N

Técnico Responsivel pela Direccio Técnica da Obra:

Nome
Morada

Membro da com o n°:

Data

Anexos:
1 — Certificado energético emitido por perito qualifi-
cado no ambito do SCE, conforme o artigo 12.°, n.° 3.

(*) V. anexo m
(**) Incluindo elementos interiores em situagdes em que T> 0,7
(***) Para outros edificios e zonas anexas ndo uteis

2 — Zonas ndo correntes da envolvente. — Nenhuma
zona de qualquer elemento opaco da envolvente, incluin-
do zonas de ponte térmica plana, nomeadamente pilares,
vigas, caixas de estore, pode ter um valor de U, calcula-
do de forma unidimensional na direc¢do normal a
envolvente, superior ao dobro do dos clementos homo-
logos (verticais ou horizontais) em zona corrente, respei-
tando sempre, no entanto, os valores maximos indicados
no quadro 1x.1.

3 — Factor solar maximo admissivel. — Nenhum vao
envidragado da envolvente de qualquer edificio com areca
total superior a 5 % da area 1util de pavimento do espaco
que serve, desde que ndo orientado a norte (entre noroeste
¢ nordeste), pode apresentar um factor solar correspon-
dente ao vao envidragado com o(s) respectivo(s)
dispositivo(s) de protecgdo 100 % activo(s) que exceda
os valores indicados no quadro 1x.2.

QUADRO IX.2

Factores solares maximos admissiveis de vaos envidracados
com mais de 5% da area util do espaco que servem

Zona climatica (*)

v, v, v,
Classe de inércia térmica (**),
factor solar:
Fraca ... 0,15 0,15 0,10
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Zona climatica (*)

V1 Vi Vs
0,56 0,56 0,50
0,56 0,56 0,50

(*) V. anexo m.
(**) V. anexo viL.

4 — Valores de referéncia para dispensa de verifica-
¢ao detalhada do RCCTE em habitagdes unifamiliares com
area util menor que 4,,. — Para serem dispensados de
verificacdo detalhada dos requisitos deste Regulamento,
nos termos do disposto nos artigos 5.°, 6.° ¢ 8.° do Re-
gulamento, os edificios de habitagdo unifamiliar com area
util inferior a A4,,, devem satisfazer cumulativamente as
seguintes condicoes:

a) Nenhum elemento opaco da envolvente, em zona
corrente, pode ter um coeficiente de transmissdo
térmica superior ao valor correspondente ao in-
dicado no quadro 1x.3, obedecendo também ao
limite estabelecido pelo n.° 2 deste anexo em ter-
mos de valores locais para as zonas de ponte
térmica plana;

b) As coberturas t€m de ser de cor clara;

¢) A inércia térmica do edificio tem de ser média
ou forte;

d) A area dos vaos envidragados nao pode exceder
15 % da area util de pavimento do edificio;

e) Os vaos envidragados com mais de 5 % da areca
util do espaco que servem ¢ nio orientados no
quadrante norte devem ter factores solares que
nio excedam os valores indicados no qua-
dro x.4.

QUADRO IX.3

Coeficientes de transmissao térmica de referéncia

(U-W/im?2oC)
Zona climatica (*)
Elemento da envolvente
I L L RA (**)
Elementos exteriores em zona
corrente:
Zonas opacas verticais ........... 0,70 | 0,60 | 0,50 | 1,40
Zonas opacas horizontais ..... 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,80
Elementos interiores em zona
corrente (**%*):
Zonas opacas verticais ........... 1,40 | 1,20 1
Zonas opacas horizontais ..... 1 0,90 | 0,80 | 1,25
Envidragados (***) .................. 4,30 | 3,30 | 3,30 | 4,30

(*) V. anexo mL.

(**) Regides Autonomas da Madeira e dos Agores, apenas para edificios na zona I,.

(***) Para outros zonas anexas nido uteis.

(****) Valor médio dia-noite (inclui efeito do dispositivo de protecgédo nocturna)
para vaos envidragados verticais; os vdos envidragados horizontais consideram-se sem-
pre como se instalados em locais sem ocupagfo nocturna.

QUADRO IX 4

Factores solares maximos admissiveis em envidracados
com mais de 5% da area util do espaco que servem

Zonas climaticas:

V,—0,25;
V, — 0,20:
V, —0,15.

Nota. — Estes valores do factor solar sdo correspondentes ao
vao envidragado com o(s) respectivo(s) dispositivo(s) de protec-
¢do 100 % activo(s).
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( )
AVISO

1 — Abaixo se indicam os pregos das assinaturas do Didrio da Reptiblica para o ano 2006 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.

2 — Nao serdo aceites pedidos de anulagido de contratos de assinaturas com devolu¢ao de valores, salvo se decorrerem de situagoes

da responsabilidade dos nossos servigos.

3 — Cada assinante devera indicar sempre o nimero de contrato de assinatura que lhe estd atribuido e menciona-lo nos contactos

que tenha com a INCM.

4 — A efectivacao dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos servicos, podera ser feita através das nossas livrarias.

5 —Toda a correspondéncia sobre contratos de assinaturas devera ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicagdes Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas@incm.pt).
Precos para 2006
(Em euros)
PAPEL (IVA 5%) BUSCAS/MENSAGENS (IVA 21%)! CD-ROM 1.2 série (IVA 21 %)
Bmail 50 oo 16.50 Assinante | Nao assinante
. ’ papel? papel
12 séri 161.50 E-mail250 .................... 49

SSCHIC e Email 500 7950 | | Assinatura CD mensal ... | 195,50 243

2086rH€ 161,50 | | E-mail 1000 ................... 148 -
mat INTERNET DIARIO DO DIA (IVA 21%)
BAGEMC o 161,50 E-mail+50.................... 27,50 "

, B E-mail+250 ... ... 97 Lasre 127
[HEBISEIES 20 Eemail+500. . 15350 | | 3 série L1 127
12e3.2séries ....oovvveinnnnn.. 302,50 E-mail+1000.................. 275

INTERNET (IVA 21 %)
22e32séries ... 302,50 Z =
ACORDAOS STA (IVA 21 %) P i3 Assinante | Nao assinante
15,22 e32s6ries ............... 427 TCGOS por SCTiC papel? papel
. . 100 acessos .. ..vvviiiiiiia 53
Compilagao dos Sumdrios . . ... ... 54,50 100 acessos «........... 101,50 127
250 ace8S08 ..t 106 | | 250 acessos ............ 228 285,50
Acordaos STA ................. 105 Ilimitado individual® ........... 212 Tlimitado individual # . ... 423 529
! Ver condigdes em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preco exclusivo por assinatura do Didrio da Repiiblica em suporte de papel.
3 3. série s6 concursos publicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultaneos) contacte-nos através dos enderegos do Didrio da Repiiblica electrénico abaixo indicados.
\. J
DIARIO DA REPUBLICA
- o E
Depdsito legal n.° 8814/85 INCM
ISSN 0870-9963
IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A
AVISO LIVRARIAS
Por ordem Supelfior € Pé}ra ConStf}r,_ Co_municfl'se * Loja do Cidadao (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 ¢ 47— 3800-040 Aveiro
que ndo serdo aceites quaisquer originais destina- Forea Vouga

Telef. 23440 58 49  Fax 23 440 58 64

Avenida de Ferndo de Magalhaes, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23985 64 00 Fax 23 985 64 16

Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa

dos ao Didrio da Republica desde que nao tragam
aposta a competente ordem de publicacao, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamacao de faltas do Didrio da Telef. 213945700 Fax 213945758 Metro— Rato
Repuiblica séo, respectivamente, de 30 dias para o * Rua do Marqués de S da Bandeira, 16-A ¢ 16-B—1050-148 Lisboa
continente e de 60 dias para as Regi()es Auténomas Telef. 213301700 Fax 213301707 Metro—S. Sebastido

rangeir n licacao. * Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
e estrangeiro, contados da data da sua publicagido T e e

. : Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
PRECO DESTE NUMERO (IVA INCLUIDO 5%) Telef 21 810700 Fax21 7810795  Metro — Saldanha
€ 6,60 * Rua das Portas de Santo Antao, 2-2/A — 1150-268 Lisboa

Telefs. 2132404 07/8  Fax 213240409 Metro — Rossio
Loja do Cidaddo (Lisboa) Rua de Abranches Ferrdo, 10 — 1600-001 Lisboa

04045 Telef. 217231370 Fax217231371 Metro — Laranjeiras
Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
5 Telef. 218401024 Fax 21 840 09 61

6011477 000518 Praca de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
oy - . Telef. 223395820 Fax 2233958 23
Didrio da Repiiblica Electronico: Endereco Internet: http:/www.drept Lo do Cidadio (Porto) Averida de Ferndo Megales, 1562 4350-158 Porto

Correio electronico: dre @ incm.pteLinha azul: 808 200 110=Fax: 21 394 5750 Telef. 225571927 Fax 225571929

Toda a correspondéncia sobre assinaturas devera ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A,

Departamento Comercial, Sector de Publicacoes Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa



